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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

Dodatek ¢. 3 k ES Certifikatu o prezkouseni typu

Zarizeni nebo ochranné systémy uréene pro pouziti
v prostiedi s nebezpedim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

Cislﬁiﬁ_s certifikatu o pfezkousenl typu:

FTZU 03 ATEX 0105X

Zafizeni nebo ochranny systém: Nevybu$na houkaéka typu 4FE 601 03 az 4FE 601 05
Vyrobce: TESLA STROPKOV a.s.

Adresa: Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovensko

Dodatek k certifikatu plati pro: - modifikaci certifikovaného vyrobku

- prodlouzeni platnosti certifikatu

Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale.

Tento doplnék certifikatu typu platl pouze pro typove prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
poZadavky, které musi spliovat vyrobce nebo které musi byt spinény pied uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu. |

(10) Bezpecnost modifikovanych €asti byla ovéfena podle norem:.
CSN EN 60079-0:2013,  CSN EN 60079-1:2008
(11) Oznaceni zafizeni konstruovaneho podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly.
€ IM2 ExdIMb
€9 112G Exd 1B T5 Gb
(12) Platnost certifikatu s timto dodatkem je do:  31.10.2020
Odpovedna osoba:

vedouci certifikaCniho organu

Ing. Lukas Martinak

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu muZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 3
k ES Certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 03 ATEX 0105X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:
Nevybuéna houkacka typu 4FE 601 03 az 4 FE 601 05 je recertifikovana dle soucasné platnych
norem CSN EN 60079-0:2013 a CSN EN 60079-1:2008.
Doslo ke zméné sloZeni materialu pro odlitky.

(16) Zprava &.:. 03/0105-3

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti: zustavajl beze zmen

17.1 Ovétené hodnoty maximalni §ifky a minimalini délky konstrukenich spar tohoto zaveru jsou jine,
ne# odpovidajici minimaini nebo maximalni hodnoty uvedené v technicke norme. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byt kontaktovan vyrobce.

17.2 Zafizeni je ur&eno pro instalaci a provoz s teplotou okoli: -10°C az + 40°C.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Jsou obsazeny v norméach uvedenych v bodé (10) tohoto dodatku, podle kterych byl vyrobek
overovan.

(19) Seznam dokumentace:

4 VNF D 131 rev.13 ze dne 04.05.2015
4 FN 601 01,02,03 ze dne 21.10.2015
4 FA 573 06 rev.2 ze dne 18.05.2015
4FA 172 11,12 rev.9 ze dne 27.10.2014
4FA 143 79 ze dne 16.05.2015
4FF 196 65 rev.7 ze dne 27.10.2014
4 FA 358 06,07 rev. 6 ze dne 09.03.2015
4 FA 358 08,09 rev.7 ze dne 09.03.2015
4 FA 169 18,19 rev.8 ze dne09.03.2015
4 FA 698 27 rev.7 ze dne 09.03.2015
4 FA 698 55 rev.14 ze dne 27.10.2014
Kusovnik 4FN 601 01,02,03 rev.9 ze dne 29.10.2015
4 FA 143 92 ze dne 28.10.2015
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