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Elektrické vratniky typu EV94/S1 su uréené pre spolupracu s domacimi telefonmi (DT) typu DT85 4FP 210
36, 37; typu DT 93 4FP 210 51+55, typu ELEGANT 4FP 211 01, 02 a typu ESO 4FP 211 21, 22; sietovymi
napajaCmi (SN) 4FP 672 54+56 alebo 4FP 672 62, 63 (pre jednosmerné zamky) a elektrickymi zamkami
(EZ)4FN87701,02,03,11,12,13, 14 alebo 4FN 877 15+20.

1.Pouzitie.

2.Montaz

Elektrické vratniky EV94/S1 odporu¢ame montovat:

- na montaznu Skatulu 4FF 070 28 pod omietku - pod pristreSok

- na kovovy panel s otvorom podfa obr. 1 (bez montaznej Skatule) - pod pristreSok

- s0 strieSkou nad omietku 4FF 169 69 (SNO) obr. 4, resp. na vstupnu branu, ktora je
prispOsobena pre upevnenie strieSky podfa obr. 2

- s ramcekom 4FA 127 15 na montaznu Skatulu 4FF 070 28 pod omietku (RPO) - pod pristreSok

- so strieSkou 4FF 169 61 na montaznu Skatulu 4FF 070 28 pod omietku (SPO), obr. 3

Pri montazi vSetkych typov tychto EV, je potrebné dodrzat nasledovné odporucania:

a)EV montujeme vo vyske 1,3+1,5 m od podlahy v prostredi s teplotou od -25°C do +40°C pri max. relat.
vlhkosti 80%, pricom montazne miesto musi byt chranené pred stekajucou a striekajucou vodou.

b)Pred osadenim Skatule v mure je potrebné na Skatuli prerazit otvory na predlisovanych miestach pre
vyustenie privodnych vodiov. Rozmer otvoru v mare pre $katufu ma byt min. 191x115 mm, hibka 40 mm.

c)Pre EV montované nad omietku so vstupom privodného kabla zospodu krytu, je potrebné prerazit
predlisovany otvor a osadit pribalent gumovu priechodku.

d)Pred montazou najprv vysunieme prstami krytky zakryvajuce otvory upevhovacich skrutiek v smere
vyzna&enom $ipkou (obr. 6) pristi¢asnom tlaéeniv mieste oznaenom symbolom —@&— .

e)Krytky menoviek vyberieme podla obr. 8.

f) Pri nasadzovani krytiek najprv viozime priesvitny Stitok, menovku a nakoniec zasunieme krytku, ako je to
vyznacené naobr. 8.

g)Pocas pripajania vodiCov na svorkovnice mézeme modul EV upevnit na Skatulu v mire do montaznej
polohy, ako je vyznacené na obr. 7.

h)Upevnenie EV na Skatulu v mure uskuto¢nime dvomi skrutkami4FA 083 45 pomocou klu¢a 4FA 100 05
(pribalené k EV) podrla obr. 8.

i) Pripojenie vodi€ov na svorkovnice uskutoCnime v nadvéznosti na Ziadanu funkciu komplexného
domaceho dorozumievacieho zariadenia podfa zapojeni uvedenych vtomto navode.

Hrubo vyznacené vodiCe sa vyuzivaju na pripojenie EZ, priCom odpor slucky pre spinanie EZ nesmie

prekrodit 4Q. Ak vedenie nespifia tito podmienku, odpordéame pouzit na spinanie EZ "Spinaci modul EZ"

4FK 176 66. Odpor ostatnych prepojovacich vodi¢ov mbze byt max. 7Q2.

3.0bsluha

RozloZenie ovladacich prvkov je zobrazené na obr. 5. Stlaéenim prisluSného vyzvanacieho tlacidla vedla
menovky vyzvonime poZadovaného ucastnika.

Hovorova komunikacia je umoznena, ak vyzvoneny ucastnik zodvihne mikrotelefon na DT.

Pri znizenej viditelnosti je mozné menovky osvetlit stlaenim podsvetleného tlacidla (oznacené
symbolom (). ). Stvortlagidlovy EV mé trvalé podsvetlenie menoviek.

LED diéda oznagena symbolom X svieti po&as obsadenia hovoru, t. j. vtedy, ak je hovorova komunikéacia
medzi dvoma DT alebo medzi DT a druhym EV. V pripade akustickej spatnej vazby (rozpiskavanie v EV ),
odpojte vodi¢ na komunikanom bloku zo svorky "2" a pripojte ho na svorku "3", resp. pomocou odpor.
trimrov RP1 a RP2 na komunikaénom bloku zniZte aroven signalov.

UPOZORNENIE:

1.EV sa nesmu montovat’ ha miesta, kde by boli vystavené vysokej prasnosti, velkej vihkosti,
stekajucej a striekajucej vode, vibraciam a teplote mimo uréeného rozsahu.

2.Stvortladidlové EV maju trvalé podsvetlenie menoviek, preto sa nesmu pouzivat’' v zostavach
tlacidlovych tabiel !

2 4VNF B 202/S1



€2

1.Pouziti.

Elektrické vratniky typu EV94/S1 jsou ur€ena pro spolupraci s domacimitelefony (DT)typu DT85 4FP 210
36, 37; typu DT93 4FP 210 51+55, typu ELEGANT 4FP 211 01, 02 a typu ESO 4FP 211 21, 22; sitovymi
zdroji (SZ) 4FP 672 54+56 nebo 4FP 67262, 63 (pro stejnosmérné zamky) a elektrickymi zamky (EZ) 4FN
87701,02,03,11,12,13,14nebo4FN 877 15+20 .

2.Montaz

Elektrické vratniky EV94/S1 doporu€ujeme montovat:

-namontazni krabici4FF 070 28 pod omitku - pod pristfesek

-nakovovy panel sotvorem podle obr. 1 (bez montaznikrabice) - pod pristfeSek

- se stfiSkou nad omitku 4FF 169 69 (SNO) obr. 4, resp. na vstupnou branu, ktera je
pfispusobena pro upevnéni stfisky podle obr. 2

-srameckem 4FA 127 15 na montazni krabici 4FF 070 28 pod omitku (RPO) - pod pfistfeSek

- se stfiSkou 4FF 169 61 na montazni krabici 4FF 070 28 pod omitku (SPO), obr. 3

Pfi montazi vSech typu téchto EV, je tfeba dodrzet nasledujici pokyny:

a)EV montujeme 1,3+1,5 m od Urovné podlahy v prostfedi od -25°C do +40°C pfi max. relat. vihkosti 80%,
pficemz montazni misto musi byt chranéno pfed stékajici a stfikajici vodou.

b)Pfed osazenim krabice do zdi je tfeba prorazit otvory na predlisovanych mistech pro vyusténi pfivodnich
vodi¢u k EV. Rozmér otvorll ve zdi pro krabici ma byt min. 191 x 115 mm, hloubka 40 mm.

c)U EV montovanych nad omitku, se vstupem pfivodniho kabelu ze spodni €asti krytu, je tfeba prorazit
predlisovany otvor a osadit pfibalenou gumovou prachodku.

d)Pfed montazi nejprve prstama vysuneme krytky zakryvajici otvory upevriovacich Sroubku ve
sméru vyznaceném Sipkou (obr. 6) pfisoucasnémtlateniv misté oznateném symbolem —e— .

e)Krytky jmenovek vybereme podle obr. 8.

f)PFi nasazovani krytek nejprve viozime prasvitny Stitek, jmenovku a nakonec zasuneme krytku, jak je
vyznaceno naobr. 8.

g)Po dobu pfipojovani vodic¢l na svorkovnice se mliize modul EV upevnit na krabici ve zdi do montazni
polohy podle obr. 7.

h)Upevnéni EV na krabici ve zdi provedeme dvéma Sroubky 4FA 083 45 pomaoci klice 4FA 100 05 ( pfibalené
k EV) podle obr. 8.

i)Pfipojeni vodi€l na svorkovnice provedeme v navaznosti na zadanou funkci komplexniho domaciho
dorozumivaciho zafizeni podle zapojeni uvedenych vtomto navodé.

j)Vodice vyznacené silnou €arou se vyuzivaji na pfipojeni EZ, pficemz odpor smy¢ky pro spinani EZ nesmi
prekro€it 4Q. Kdyz vedeni nesplfiuje danou podminku, doporu€ujeme pouzit na spinani EZ "Spinaci
modul EZ"4FK 176 66. Odpor ostatnich propojovacich vodiéu mize byt max. 7 Q.

3.0bsluha

Rozlozeni ovladacich prvkl je zobrazeno na obr. 5. Stisknutim pfislusného vyzvanéciho tlacitka vedle
jmenovky vyzvonime poZadovaného ucastnika. Hovorova komunikace je umoznéna, kdyz vyzvonény
uCastnik zvedne mikrotelefon na DT. Pfi sniZzené viditelnosti je mozné jmenovky osvétlit stisknutim
podsviceného tlacitka (oznaCené symbolem A, ). Ctyttlagitkovy EV ma trvalé podsviceni jmenovek. LED
dioda oznaéena symbolem X sviti po dobu obsazeni hovoru, t. j. kdyZ je hovorova komunikace mezi dvéma
DT nebo mezi DT a druhym EV. V pfipadé akustické zpétné vazby ( rozpiskavani EV ), odpojte vodi€ na
komunikacnim bloku ze svorky "2" a pfipojte ho na svorku "3", resp. pomoci odpor. trimrl RP1 a RP2 na
komunikacénim bloku snizte uroven signald.

UPOZORNEN;:

1. EV se nesméji montovat na mista, kde by byly vystaveny vysoké prasnosti, velké vlhkosti,
stékajici a stfikajici vodé, vibracim a teploté mimo uréeny rozsah.

2. Ctyitlacitkova EV maji trvalé podsviceni jmenovek, proto se nesmeéji pouzivat v sestavach
tla€itkovych tabel !
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Obr.3

Montaz EV s krycim ramikom, resp. so strieSkou pod omietku
Montaz EV s krycim rameckem, resp. se stfiSkou pod omitku
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Montaz EV so strieSkou nad omietku
Montaz EV se stfiSkou nad omitku
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1+4 - menovky pre tlacidla A-D 1+4 - jmenovky pro tla¢itka A-D
5+8 - tlacidla A-D 5+8 - tlacitka A-D
9 - LED diéda obsadenia hovoru 9 - LED dioda obsazeni hovoru
10 - mikrofén 10 - mikrofon
11 - reproduktor 11 - reproduktor
12 - tlacidlo pre podsvetlenie menoviek 12 - tlacitko pro podsviceni jmenovek

Obr.5

RozloZenie ovladacich prvkov
RozloZeni ovladacich prvku

Obr.6

Vysunutie krytky pred montaZzou modulu EV
Vysunuti krytky pfed montazi modulu EV
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Obr.7

EV v montaznej polohe
EV v montazni poloze

Montazna Skatula
osadena v mure
Montazni krabice
osazena ve zdi

4 FA 064 24
4 FA 083 45
4 FA 100 05 W

§krutkovaé 245
Sroubovak 24,5

Signalizacia obsadenia
hovorovej cesty k DT - LEDb
Signalizace obsazeni
hovorové cesty k DT - LEDb

Tlacidlo pre osvetlenie

o menoviek
Priesvitny Stitok Y « .
Adresna viozka TIaC|tko pro osvétleni
jmenovek

Krytka

Vyberanie krytky
Zasuvanie krytky

Obr.8

Upevnenie EV na montaznu Skatufu
Upevnéni EV na montazni krabici
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Obr. 9
Pohlad na oznacenie svoriek svorkovnic pre jednotlive typy EV.
Pohled na oznaceni svorek svorkovnic pro jednotlive typy EV.
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Tlacidlovy modul
Tlacitkovy modul
4 FN 215 59, 60

G1 - spolo¢ny vodic

tlacCidiel

— - minus pol

Xt - podsvit

G1 - spole¢ny vodic
tlaCitek

— - minus pol

It - podsvit

Montaz do systému bez zvukovej signalizcie.
Z prepojovacieho vodi¢a odstrihneme jeden konektor a volné konce vodi€ov pripojime na nasledujuci
modul tlacidiel. Pri tejto vymene systém nadobudne funkciu zvukovej signalizacie.

Montaz do systému bez zvukové signalizace.
Z prepojovaciho vodi¢e odstfihneme jeden konektor a volné konce vodi€l pfipojime na nasledujici
modul tlaCitek. Pfi této vyméné systém ziska funkci zvukové signalizace.
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Obr. 11

XC1 XC6

Montaz do systému so zvukovou signalizaciou a s trvalym podsvitom.
Pri tejto vymene systém nadobudne funkciu podsvitu menoviek pomocou tlacidla.
Montaz do systému se zvukovou signalizaci s trvalym podsvitem.
PFi této vyméneé systém ziska funkci podsvitu jmenovek pomoci tladitka.
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Obr. 12

Montaz do systému so zvukovou signalizaciou v rade S1, a s tlacidlom na podsvit menoviek.
Montaz do systému se zvukovou signalizaci v fadé S1 a s tlaCitkem na podsvit jmenovek.
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Obr. 13

Zapojenie 1-tlag, resp. 2- tla€. EV s domacimi telefonami s "bzuciakovym" vyzvananim 4FP 210 36, 4FP
210 51, 4FP 211 01 a 4FP 211 21. Ciarkovane nazna&ena moznost zapojenia bytového zvonéeka.
Zapojeni 1-tlac, resp. 2- tla€. EV s domacimi telefony s "bzu€édkovym" vyzvanénim DT 4FP 210 36, 4FP
210 51, 4FP 211 01 a 4FP 211 21. Carkované naznadena moznost zapojeni bytového zvonku.
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Obr. 14

Zapojenie 1-tlac. resp. 2-tla¢. EV s domacimi telefonami s elektronickym vyzvananim (bez bzuciaka)
4FP 210 37,4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22. Ciarkovane naznacené zapojenie bytového zvonceka.
Zapojeni 1-tlac. resp. 2-tla¢. EV s domacimi telefony s elektronickym vyzvanénim (bez bzu¢aku)
4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22. Carkované naznadéené zapojeni bytového zvonku.
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Obr. 15

Zapojenie 1-tlac, resp. 2-tla€. EV pre dva vchody (pre 2 EV).
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojenim na obr. 10.
Zapojeni 1-tlag, resp. 2-tla¢. EV pro dva vchody (pro 2 EV).
Ostatni vlastnosti zapojeni shodné se zapojenim na obr. 10.
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Obr. 16

Zapojenie 1-tlac. resp. 2- tla€. EV, ktoré umoznuje aj vzajomnu komunikaciu medzi DT
(EV pri tejto komunikacii je odpojeny).
Zapojeni 1-tlag. resp.2- tla€. EV, které umoznuje i vzajemnou komunikaci mezi DT
(EV u této komunikace je odpojen ).
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Obr. 17

Zapojenie 3-tlacg, resp. 4- tla€. EV s domacimi telefonami s "bzuciakovym" vyzvananim 4FP 210 36, 4FP
210 51, 4FP 211 01 a 4FP 211 21. Ciarkovane naznadena moznost zapojenia bytového zvonéeka.
Zapojeni 3-tlag, resp. 4- tlaé. EV s domacimi telefony s "bzu€akovym" vyzvanénim DT 4FP 210 36, 4FP
210 51, 4FP 211 01 a 4FP 211 21. Céarkované naznaena moznost zapojeni bytového zvonku.
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Obr. 18

Sietovy napajac
Sitovy zdroj
4FP 672 55

Zapojenie 3-tlaC. resp. 4-tlac. EV s domacimi telefénami s elektronickym vyzvananim (bez bzuciaka)
4FP 210 37,4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22. Ciarkovane naznacené zapojenie bytového

zvonceka.

Zapojeni 3-tlac. resp. 4-tlaC. EV s domacimi telefony s elektronickym vyzvanénim (bez bzucaku)
4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22. Carkované naznacené zapojeni bytového zvonku.
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Obr. 19

Zapojenie 3-tlaC. resp. 4-tlac. EV pre dva vchody.
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojenim na obr. 14.
Zapojeni 3-tlag. resp. 4-tla¢. EV pro dva vchody.
Ostatni vlastnosti zapojeni shodné se zapojenim na obr. 14.
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Zapojenie 3-tlag. resp. 4-tla. EV s viactlaCidlovymi DT, ktoré umozhuje aj vzajomnu komunikaciu medzi
DT
( EV pri tejto komunikacii je odpojeny ).
Zapojeni 3-tlac. resp. 4-tlac. 4-tlac. EV s vicetlaCitkovymi DT, které umozriuje i vzajemnou komunikaci
mezi DT
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TESIA ZARUCNY LIST
STROPKOV, a.s. ZARUéNi LIST

na vyrobok EV 94/S1
na vyrobek EV 94/S1

1Y/ T

Datum vyroby ...

Kontrola ...
Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Datum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskisany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navodom na jeho obsluhu za predpokladu,
Ze bude intalovany, pouzivany a obsluhovany podla pokynov uvedenych v navode na jeho obsluhu. Na
spravnu ¢innost zariadenia poskytuje predajca uzivatelovi zaruku podla platnych pravnych Gprav.

2. VVyrobok bude prijaty k zaru€nej oprave len po predlozeni riadne vyplneného zarué¢néholistu  a dokladu
0 zakupeni vyrobku. Bez vyznaeného datumu predaja, peciatky a podpisu predajcu je zarucny list
neplatny. DodatoCne zaslany zaru¢ny list nebude akceptovany.

3. V zaruCnej lehote predajca alebo nim poverena servisna organizacia bezplatne odstrani vietky chyby
vyrobku s vynimkou chyb podfa bodu 5.

4. Zaru€na lehota sa predlzuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaruénej oprave, t.j. od datumu prijatia k
zarucnej oprave po dobu odoslania opraveného vyrobku uzivateflovi.

5. Uzivatefl straca narok na zarucnu opravu, ak zistené chyby boli zapri€inené :

- nespravnou obsluhou, ktora je v rozpore s pokynmi uvedenymiv navode na obsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poSkodenim a dalSim poskodenim
vinou uzivatela alebo tretou osobou pri uzivani resp. prevadzke vyrobku;

- uskutoCnenim akychkolvek zmien v zaru¢nom liste, stratou zarucného listu, poruSenim plomby,
poskodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poziar, voda, blesk a pod. ) alebo vykonanim
svojvolnych zmien v konstrukcii vyrobku.

6.K reklamacii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné predlozit vyrobok v pévodnom baleni a s
kompletnym prisluSenstvom. Z hygienickych dévodov sa na opravu prijimaju iba Cisté vyrobky.

7. Pre zaruku platia ustanovenia v zmysle Obcianskeho zakonnika.

8. Zarucny list je suCastou vyrobku, preto si ho uzivatel ponecha a starostlivo uschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat vyrobcu. Vyrobca:
TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: +421-54-7867 233
Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie si zdrojom nebezpeéného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonleni Zivotnosti elektrozariadenie nesmie byt
zneskodiované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za UGCelom spravneho zhodnocovania
odovzdajte ho na miesto uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si vyziadajte od miestneho tradu,
najblizSieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s
elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a materialovému zhodnoteniu odpadu.

B Ymto konanim pomdéZete zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych
dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie.

N Skatura — PE vrecko
LD Bal. papier @ PE félia
PAP




1.Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkou$en a vyrobce odpovida za
jeho parametry stanovené platnymi normami a navodem na jeho obsluhu za pfedpokladu, Ze bude
instalovan, pouzivan a obsluhovan podle pokynl uvedenych v navodé na jeho obsluhu. Na spravnou
¢innost zafizeni poskytuje prodejce uzivateli zaruku podle platné pravni pravy.

2.Zbozi bude pfijato k zaruéni opravé vyhradné po predlozeni fadné vypinéného zaruéniho listu a dokladu
o zakoupeni vyrobku. Bez vyznaceného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je zarucni list neplatny.

Na dodate€né zaslany zarucni list nebude bran zfetel.

3.V zaruéni Ihuté prodejce nebo jim povéfena servisni organizace bezplatné odstrani vSechny vady vyrobku
s vyjimkou vad dle bodu 5.

4. Zaruc¢ni Ihuta se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zaruéni opravé, tj. od data pfijeti  k zaruéni
opraveé po dobu odeslani opraveného vyrobku zpét uzivateli.

5. Uzivatel ztraci narok na zarucni opravu, pokud zjisténé vady byly zpGsobeny :

- nespravnou obsluhou, ktera je v rozporu s pokyny, uvedenymiv navodé na obsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostfedi, jakoZ i mechanickym poSkozenim ¢&i jinym poSkozenim
vinou uzivatele nebo tfeti osobou pfi uzivani resp. provozu vyrobku;

- uskute¢nénim jakychkoli zmén v zaruCnim listé, ztratou zarucniho listu, porusenim plomby,
poSkozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozar, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim svévolnych
zmén v konstrukci vyrobku.

6.Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné predlozit vyrobek v puvodnim baleni a s
veskerym pfislusenstvim. Z hygienickych divodu se k opravé pfijimaiji jen Cisté vyrobky.

7. Pro zaruku plati ustanoveni ve smyslu obanského zakoniku.

8. Zarucni list je soucasti vyrobku, proto si ho uzivatel ponecha a peclivé uschova.

V pfipadé potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Vyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKOV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklamaéné oddelenie Syrovatka ¢p. 140

091 12 STROPKOV 503 25 Dobrenice

tel.: +421-54-7867 233 tel.: +420-495 800 510

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zarucnich oprav :

Datum demontaze | Datum prijatia Datum Datum vratenia

servis. technika k oprave opravy uzivatelovi Podpis
Datum demontaze | Datum pfijeti Datum Datum vraceni

servis. technika k opravé opravy uzivateli

Pfi vyrobé vyrobku byly pouzity materialy, které nejsou zdrojem nebezpeéného odpadu!

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Ze po skonceni zZivotnosti elektrozafizeni nesmi byt
zneSkodrnovano spolu s nevytfidénym komunalnim odpadem. Za ucelem spravného zhodnocovani
odevzdejte ho na misto uréené pro sbér elektroodpadl. Dal$i podrobnosti si vyzadejte od mistniho

Spravnym nakladanim s elektrozafizenim po dobé Zivotnosti pfispéjete k op&tovnému pouZiti a

I materialovému zhodnoceni odpadu. Timto konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete
k prevenci potencialnich negativnich dopad(i na zivotné prostredi a lidské zdravi.

L/}r_\ Krabice # PE sacky
Bal. papir PE félie
ki
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