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1. Pouzitie

TlacCidlové tabla TT 85/S1 su uréené pre spolupracu s domacimi telefénmi DT85 4FP 210 36, 37,
domacimi telefénmi DT94 4FP 210 51 + 55, domacimi telefonmi ELEGANT 4FP 211 01, 02 a
domacimiteleféonmi ESO 4FP 211 21, 22, sietovymi napajacmi (SN)4FP 672 54 + 56 a elektrickymi
zamkami (EZ)4FN 877 01,02,03,11,12,13, 14.

2. Montaz

Primontazi vSetkych typov TT, je potrebné dodrzat nasledovné odporucania:

a) TT montujte 1,3 + 1,5 m od podlahy v prostredi od -25°C do +40°C pri max. relat. vlhkosti 80%,
pricom montazne miesto musi byt chranené pred stekajucou a striekajucou vodou.

b) Montaz vykonavajte pod omietku, do otvorov v mure (vefkost otvoru podla obr.1) v prostredi s
pristreSkom. Po doplneni o strieSku 4 FF 249 10/K + 13/K je moZna montaz nad omietku, pricom
je potrebna volna plocha o rozmeroch podfatab. 1.

c)Moduly TT a EV prepojte prepojovacim vodi¢om podfa obr. 3, 4.

d) Pripojenie vodi€ov na svorkovnice uskutoCnite v navaznosti na ziadanu funkciu komplexného
domaceho dorozumievacieho zariadenia podla zapojeni uvedenych vtomto navode.

e) Hrubo vyznacené vodic€e (obr. 5, 6, 7) sa vyuzivaju na pripojenie EZ, priCom odpor slucky pre
spinanie EZ nesmie prekrogit 4 Q. Ak vedenie nespifia tito podmienku, doporudujeme pouzit na
spinanie EZ "Spinaci modul EZ" 4FK 176 66. Odpor ostatnych prepojovacich vodi¢ov méze byt
max. 7 Q.

3. Obsluha

RozlozZenie ovladacich prvkov je zobrazené na obr. 2. Stlacenim prislusného vyzvanacieho tlacidla
vedla menovky vyzvonite poZzadovaného ucastnika.

Hovorova komunikacia je umoznena, ak vyzvoneny ucastnik zodvihne mikrotelefon na DT.

Pri zniZenej viditelnosti je mozné menovky osvetlit stlaCenim podsvetleného tlacidla (oznacené
symbolom.{.).

V pripade akustickej spatnej vazby ( rozpiskavanie v EV ), znizte uroven signalov pomocou trimrov
RP1 aRP2 cez otvory v zadnej Casti elektrického vratnika (obr. 3).

UPOZORNENIE:

TT sa nesmu montovat’ na miesta, kde by boli vystavené vysokej prasnosti, velkej vihkosti,
stekajucej a striekajucej vode, vibraciam a teplote mimo uréeného rozsahu.

Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie su zdrojom nebezpeé¢ného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, ze po skonceni zivotnosti elektrozariadenie
nesmie byt zneskodnované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za ucelom|
spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto uréené pre zber elektroodpadu. DalSie]
zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim
po dobe zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a materialovému zhodnoteniu odpadul,

o Tymto konanim pom&zZete zachovat' prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie aludské zdravie.

N Skatule
C ) e PE vrecka
PAe Bal. papier @ PE folie
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1.Pouziti

Tlacitkova tabla TT85/S1 jsou ur€ena pro spolupraci s domacimi telefony DT85 4FP 210 36, 37,
domacimi telefony DT94 4FP 210 51 + 55, domacimi telefony ELEGANT 4FP 211 01, 02,
domacimitelefony ESO 4FP 211 21, 22, sitovymi zdroji (SN) 4FP 672 54 + 56 a elektrickymi zamky
(EZ)4FN87701,02,03,11,12,13, 14.

2.Montaz

PFi montazi vSech typu téchto TT, je tfeba dodrzet nasledujici pokyny:

a)TT montujte ve vysSce 1,3 + 1,5 m od podlahy v prostiedi s teplotou od -25°C do +40°C pfi max.
relat. vihkosti 80%, pfi€emz montazne misto musi byt chranéné pfed stékajici a stfikajici vodou.

b)Montaz vykonavejte pod omitku, do otvorl ve zdi (velkost otvoru podle obr. 1) Vv
prostfedi s pfistfeSkem. Po doplInéni o stfiSku 4FF 249 10/K + 13/K je mozna montaz nad omitku,
pfiCemz je potfebna volna plocha o rozmérech dle tab.1.

c)Moduly TT a EV prepojte prepojovacimi vodiémi podle obr. 3, 4.

d)PFipojeni vodi€l na svorkovnice uskuteCnite v navaznosti na Zadanou funkci komplexniho
domaciho dorozumivaciho zafizeni podle zapojeni uvedenych vtomto navodé.

e)Hrubé vyznacené vodiCe (obr. 5, 6, 7) se vyuzivaji na pfipojeni EZ, pficemz odpor slucky pro
spinani EZ nesmi prekrocCit 4Q2. KdyZz vedeni nesplfiuje danou podminku, doporucujeme pouzit
na spinani EZ "Spinaci modul EZ" 4FK 176 66. Odpor ostatnich pfepojovacich vodi€¢l mize byt
max. 7 Q.

3.0bsluha

Rozlozeni ovladacich prvku je zobrazené na obr. 2. Stisknutim pfislusného vyzvanéciho tlacitka
vedle jmenovky vyzvonime pozadovaného ucastnika.

Hovorova komunikace je umoznéna, kdyz vyzvonény ucastnik zvedne mikrotelefon na DT.

Pfi znizené viditelnosti je mozné jmenovky osvétlit stisknutim podsviceného tlaCitka (oznacené
symbolem_{.).

V pripadé akustické spétne vazby ( rozpiskavani EV ), snizte Uroven signalt pomoci trimri RP1 a
RP2 v zadni ¢asti elektrického vratniho (obr. 3).

UPOZORNEN::

TT se nesméji montovat na mista, kde by byla vystavena vysoké prasnosti, velké vihkosti,
stékajici a strikajici vodé, vibracim a teploté mimo uréeny rozsah.

P¥i vyrobé vyrobku byly pouzity materialy, které nejsou zdrojem nebezpeéného odpadu!

nesmi byt likvidovano spolecné s nevytfidénym komunalnim odpadem. Za ucelem
spravného zhodnocovani je odevzdejte na misto uréené pro sbér elektroodpadu. DalSi

ﬂ Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, ze po skonceni zivotnosti elektrozarfizeni

— prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti

doby zivotnosti pfispivate k opétovnému pouziti a materialovému zhodnoceni odpadu.
Timto konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci potencialnich
negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidskeé zdravi.

C/?S g;el‘.bpi)caepfr %} PE s’él_(:ky
PAP/PE PE félie
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Obr. 1

Odporucané montazne otvory v stene podla typu TT
Doporu¢ené montazni otvory ve zdi podle typu TT

: pre 1 modul - montazna doska 4FF 060 18.1/K + modul EV 4FN 214 53.1/S1 +
zamkova lista 4FK 200 59.1/K

pro 1 modul - montazni deska 4FF 060 18.1/K + modul EV 4FN 214 53.1/S1 +
zamkova lista 4FK 200 59.1/K

: pre 2 moduly - montazna doska 4FF 060 19.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 +
tlaidlovy modul 4FN 214 57.1/S1, resp. 4FN 214 55.1/S1 +zam-
kova lista 4FK 200 59.1/K

pro 2 moduly - montazni deska 4FF 060 19.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 +
tlaitkovy modul 4FN 214 57.1/S1, resp. 4FN 214 55.1/S1 +
zamkova lista 4FK 200 59.1/K

: pre 3 moduly - montazna doska 4FF 060 20.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 +
tlaCidlovy modul 4FN 214 56.1/S1 + tlaidlovy modul 4FN 214
57.1/S1, resp. 4FN 214 55.1/S1 +zamkova lista 4FK 200 59.1/K

pro 3 moduly - montazni deska 4FF 060 20.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 +
tlacitkovy modul 4FN 214 56.1/S1 + tlaidlovy modul 4FN 214
57.1/S1,resp. 4FN 214 55.1/S1 + zamkova lista 4FK 200 59.1/K

: pre 4 moduly - montazna doska 4FF 060 21.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 +
2 x tlacidlovy modul 4FN 214 56.1/S1 + tlaCidlovy modul 4FN
214 57.1/S1, resp. 4FN 214 55.1/S1 + zamkova lista 4FK 200
59.1/K

pro 4 moduly - montazni deska 4FF 060 21.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 +
2 x tlacitkovy modul 4FN 214 56.1/S1 + tlaidlovy modul 4FN
214 57.1/S1,resp. 4FN 214 55.1/S1 + zamkova lista 4FK 200
59.1/K
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Tab. 1

Typ striesky Pocet Plocha pre strieSku

Typ stisky moduloy | (7@ x vyska)

4FF 249 10.1/S 155 x 210

4FF 249 11.1/S 245 x 210

4FF 249 12.1/S 338 x 210

4FF 249 13.1/S 430 x 210
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1- Elektricky vratnik 1- Elektricky vratny
2- Tlacidlovy modul 2- Tlagitkovy modul
3- Reproduktor 3- Reproduktor
4- Mikrofén 4- Mikrofon
5- Tlacidlo pre podsvit menoviek 5- Tla€itko pro podsvit jmenovek
6- Menovka 6- Jmenovka
7- Tlacidlo pre vyzvonenie DT 7- Tlacitko pro vyzvonéni DT

Obr. 2

RozloZenie ovladacich prvkov
Rozlozeni ovladacich prvkud
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Obr. 3

Prepojenie jednotlivych modulov prepojovacim kablom
Pfepojeni jednotlivych modull pfepojovacim kabelem
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Obr. 4

Prepojenie a oznacenie svoriek modulov TT85/S1
Pfepojeni a oznaceni svorek modulu TT85/S1
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Panel EV a tlacidlové moduly zakon&ené konektorom:
Panel EV a tla¢itkové moduly ukonéené konektorem:
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Panel EV Tlacidlovy modul Tlacidlovy modul Tlacidlovy modul
Panel EV Tlagitkovy modul Tlacitkovy modul Tlagitkovy modul
4FN 214 58/S1 4FN 214 56/S1 4FN 214 56/S1 4FN 214 64/31

Panel EV a tlaCidlové moduly zakon&ené tladidlom na osvetlenie:
Panel EV a tlaCitkové moduly ukon&ené tlacitkem osvétleni:

Panel EV Tlacidlovy modul Tlacidlovy modul Tlacidlovy modul
Panel EV Tlagitkovy modul Tlacitkovy modul Tlagitkovy modul
4FN 214 53/81 4FN 214 55/81 4FN 214 55/81 4FN 214 57/81
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Obr. 5

Zapojenie pre signalizaciu bzu€iakom s DT 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 012.
Ciarkovane naznagena moznost zapojenia bytového zvonéeka.
Zapojeni pro signalizaci bzu¢akem s 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01.
Carkované naznagena moznost zapojeni bytového zvonku.
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Obr. 6

Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02 alebo

4FP 110 73 - zabrana vzajomného odposluchu medzi DT.

Ciarkovane naznadéené zapojenie bytového zvonéeka.

Zapojeni pro elektroakust. signal. s DT 4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02 nebo

4FP 110 73 - zabrana vzajemného odposlechu mezi DT.

Carkované naznadeno zapojeni bytového zvonku.
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Obr. 7

Zapojenie pre dva vchody (pre 2 TT).
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojenim na obr. 6.
Zapojeni pro dva vchody (pro2 TT).
Ostatni vlastnosti zapojeni shodné se zapojenim na obr. 6.
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TESIA ZARUCNY LIST
STROPKOV, a.s. ZARUéNi LIST

na vyrobok TLACIDLOVE TABLA TT85/S1
na vyrobek TLACITKOVA TABLA TT85/S1

Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Datum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskusSany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navodom na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude instalovany, pouzivany a obsluhovany podla pokynov uvedenych v navode na
jeho obsluhu. Na spravnu €innost' zariadenia poskytuje predajca uzivatelovi zaruku podla platnych
pravnych uprav.

2.Vyrobok bude prijaty k zaru€énej oprave len po predloZeni riadne vyplneného zaruéného listu a dokladu
o zakupeni vyrobku. Bez vyznaceného datumu predaja, peciatky a podpisu predajcu je zaruény list
neplatny. Dodato¢ne zaslany zaruény list nebude akceptovany.

3.V zarucénejlehote predajca alebo nim poverena servisna organizacia bezplatne odstrani vSetky chyby
vyrobku s vynimkou chyb podla bodu 5.

4. Zaru¢na lehota sa predlZuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaru€nej oprave, t.j. od datumu prijatia k
zarucnejoprave po dobu odoslania opraveného vyrobku uzivatefovi.

5. Uzivatefl straca narok na zarucnu opravu, ak zistené chyby boli zapri€inené :

- nespravnou obsluhou, ktora je v rozpore s pokynmi uvedenymi v navode na obsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poskodenim a dalSim
poskodenim vinou uzivatela alebo tretou osobou pri uZivani resp. prevadzke vyrobku;

- uskutoCnenim akychkolvek zmien v zaruénom liste, stratou zaru¢ného listu, porusenim plomby,
poSkodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poziar, voda, blesk a pod. ) alebo vykonanim
svojvolnych zmien v konstrukcii vyrobku.

6. K reklamacii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné predlozit vyrobok v pévodnom baleni a s
kompletnym prislusenstvom. Z hygienickych dévodov sa na opravu prijimaju iba Cisté vyrobky.

7. Pre zaruku platia ustanovenia v zmysle Obc&ianskeho zakonnika.

8. Zarucny list je su€astou vyrobku, preto si ho uZivatel ponecha a starostlivo uschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat' vyrobcu.

Vyrobca:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamacéné oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: +421-54-7867 233



4,

5.

. Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkou$en a vyrobce odpovida

za jeho parametry stanovené platnymi normami a navodem na jeho obsluhu za pfedpokladu, Ze bude
instalovan, pouzivan a obsluhovan podle pokynu uvedenych v navodé na jeho obsluhu. Na spravnou
¢innost zafizeni poskytuje prodejce uZivateli zaruku podle platné pravni upravy.

. Zbozi bude pfijato k zaruéni opravé vyhradné po pfredlozeni fadné vyplnéného zarucéniho listu a

dokladu o zakoupeni vyrobku. Bez vyznaceného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je zarucni list
neplatny. Na dodate¢né zaslany zaruéni list nebude bran zfetel.

. V zaru¢ni Ihaté prodejce nebo jim povéfena servisni organizace bezplatné odstrani vdechny vady

vyrobku s vyjimkou vad dle bodu 5.

Zarucni Ihata se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zaru€ni opravé, tj. od data pfijeti k
zarucni oprave po dobu odeslani opraveného vyrobku zpét uZivateli.

Uzivatel ztraci narok na zaruéni opravu, pokud zjisténé vady byly zpusobeny :

nespravnou obsluhou, ktera je v rozporu s pokyny, uvedenymiv navodeé na obsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostfedi, jakoZ i mechanickym poSkozenim ¢i jinym poskozenim

6.

7.
8.

vinou uZivatele nebo tfeti osobou pfi uzivani resp. provozu vyrobku;
uskuteCnénim jakychkoli zmén v zaru¢nim listé, ztratou zaruéniho listu, porudenim plomby,
poSkozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozar, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim svévolnych
zmén v konstrukci vyrobku.
Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné predlozit vyrobek v plvodnim baleni a's
veSkerym pfislusenstvim. Z hygienickych dlivodl se k opravé pfijimaiji jen Cisté vyrobky.
Pro zaruku plati ustanoveni ve smyslu ob&anského zakoniku.
Zarucni list je soucasti vyrobku, proto si ho uzivatel ponecha a peclivé uschova.

V pfipadé potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Vyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKOQV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie Syrovatka ¢p. 140

091 12 STROPKOQOV 503 25 Dobrenice
tel.:+421-54-7867 233 tel.: +420-495 800 510

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zarué€nich oprav :

Datum demontaze | Datum prijatia Datum Datum vratenia
servis. technika k oprave opravy uzivatelovi Podpis
Datum demontaze | Datum pfijeti Datum Datum vraceni

servis. technika k opravé opravy uzivateli
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