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1. Uvod

Audio-video vratnik s dvomi relé (VEV2RELE) 4FN 236/N2R, 07/N2R je plnohodnotnou nahradou elek&ho
videovratnika (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N aisp vietky parametre, ktoré vyzaduje doméaci dorozwatié videosystém
KARAT. Rozdiel je v osadeni vratnika dvomi relé (RB RE2), ktoré umdiiji obsluhovd dva nezavisle elektrické zamky
resp. branyDalej je osadeny svorkovnicou umaglicou pomocou tkidla priamo ovlada prvé relé RE1. DomaAci
dorozumievaci videosystém KARAT tvoria elektrickjdeovratnik (VEV), domaci videoteleféon (DVT) a sty napaja.
DDV KARAT je postaveny na principe dorozumievaciedadiosystému 2 BUS, preto komponenty audiosystéfelektricky
vratnik, domaci telefén) je mozné prepof videosystémom. Systém 2 BUS je Specificky tymkazdy elektricky vratnik musi
ma’ pri montdZi nastavenu svoju adresu (1-8) a kazalsnakti telefén nastavené systé madiglo (000-999). V zostave
videosystému KARAT mozZe liyzapojenychmax. 8 audio/video vratnikov, gom jeden musi hydefinovany ako hlavny
elektricky vratnik, ktory pini funkciu Ustredne poely systém, zabezpaje komunikaciu a napajanie. Vigjsi elektricky
vratnik ma z tiadiska pouzivat@a rovnaké vlastnosti ako hlavny, montuje sa naprvedajsi vchod domu.

VEV2RELE popisované v tomto navode s(temé pre spolupracu s domacimi videotelefordnkEP 211 0405, 4 FP 211
44, 45, 4 FP 211 46 audiotelefonmié4 FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 110 23, 4 FP 11048BP 110 83/14 FP 211
42, modulmi elektrického (audio) vratnika FN 230 35, 38, 39, 63, 97/N, 98ANvideovratnikmi4 FN 231 06/N, 4 FN 231
07/N z produkcie TESLA Stropkov, a.s. VEV2RELE su \yaaé v prevedeni bez &idiel priamej vdby (VEVO) a s dvomi
tlagidlami priamej vdby (VEV2). K obom verziam je mozné prip&janoduly tl&idiel priamej aj kédovej viby v akejkd'vek
kombinécii, preto je mozné pouzivaltasne priamu aj kédovi Ybu.

Pre napéjanie videosystému je potrebné pos#’ovy napdja 4 FP 672 5§18V/24VDC) alebo4 FP 672 5918VDC).
Modul VEV2RELE je osadeny dvomi relé s prepinaciontaktom pre nezavisle spinanie dvoch elektrickgédmkov.
Z dévodu osadenej ochrany kontaktov relé proti grepym Sptkam, vyrobca odpokia pripaja elektrické zamky pre napatie
max. 24VDC/1A. Pre napdjanie elektrického zamku zivajte si€ovy napaja odpor&any vyrobcom zamku.

Pri kombinovanej montazi, t.j. v systéme su zapéjeideotelefény aj audiotelefény, vyrobca odpinapajé modul VEV
(+Un, GND) napétim 24VDC a videotelefony (+18V,GNBapajd napatim 18VDC (4 FP 672 58).

Doméci dorozumievaci videosystém KARAT je moznétaei’ z nasledovnych dielov:

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06/N2R.1,2,5 - modul videratnika, tl&idlo podsvitu + zamok (obr. 3)

Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07/N2R.1,2,5 - modul videratnika, 2 tlaidla priamej vdby, tlaidlo podsvitu
+ zamok (obr. 3)

Modul MK KARAT 4 FN 231 08.1,2,5 - modul kamery (ob4)

Modul TM13 KARAT 2-BUS 4 FN 230 91.1,2,5 - modubdidiel kédovej vdby, 13 tlaidiel (obr. 5)

Modul TM13+Z KARAT 2-BUS 4 FN 230 99.1,2,5 - modticidiel kédovej vdby, 13 tlaidiel + zdmok (obr. 6)

Modul TT4 KARAT 2-BUS 4 FN 231 00.1,2,5 - modul didiel priamej vd’by, 4 ti&idla (obr. 9)

Modul TT4/F KARAT 2-BUS 4FN 231 03.1,2,5/F - moducidiel priamej vdby, 4 pravostranné ttila (obr. 9)
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Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS 4FN 231 02.1,2,5/F - mddtlacidiel priamej vdby, 4 pravostranné ttadla+zamok(obr.9)

Modul TT6 KARAT 2-BUS 4 FN 231 01.1,2,5 - modul didiel priamej vdby, 6 tl&idiel (obr. 9)
Modul TT7+Z KARAT 2-BUS 4 FN 231 02.1,2,5 - modu&didiel priamej vd'by, 7 tiaidiel + zamok (obr. 10)
Modul TT8 KARAT 2-BUS 4 FN 231 03.1,2,5 - modul didiel priamej vdby, 8 tlaidiel (obr. 9)
Modul popisny KARAT 2-BUS 4 FN 230 92.1,2,5 - modubpisny podsvieteny (obr. 7)
Modul menovnik KARAT 2-BUS 4 FN 231 09.1,2,5 — 4-dudovy menovnik podsvieteny (obr. 8)
Ram 1B 4 FF 127 11.1,2,5 — ram pre 1 modul
Ram 2B 4 FF 127 12.1,2,5 — rdm pre 2 moduly
Ram 3B 4 FF 127 13.1,2,5 — rdm pre 3 moduly
Ram 4B 4 FF 127 14.1,2,5 — rdm pre 4 moduly
Ram 4B 4 FF 127 15.1,2,5 — rdm pre 4 modulovy meflov
Ram 6B 4 FF 127 16.1,2,5 — ram pre 6 modulov
Ram 6B 4 FF 127 17.1,2,5 — rdm pre 4 modulovy meflow 2 moduly (VEV + TM13)
Skatwa pod omietku 1B 4 FA 249 55 - Skéaupre ram 1B
Skatua pod omietku 2B 4 FA 249 56 - Skéaupre ram 2B
Skatu'a pod omietku 3B 4 FA 249 57 - Skiaupre ram 3B
Distartna spona horizontalna 4 FA 697 00 - di§ten spona na spajanie Skitiiod omietku
DiStartna spona vertikalna 4 FA 697 01 - distaad spona na spéajanie Skatgod omietku pre &i 6-ramy
vertikalna horizontalna
StrieSka pod omietku 1 ram 4 FA 690 21.1,2,5
StrieSka pod omietku 2 ram 4 FA 690 22.1,2,5 4699 32.1,2,5
StrieSka pod omietku 3 ram 4 FA 690 23.1,2,5 4 699 33.1,2,5
StrieSka pod omietku 4 rdm 4 FA 690 24.1,2,5
StrieSka pod omietku 6 ram 4 FA 690 26.1,2,5 4 699 36.1,2,5
vertikéalna horizontélna
Skatl'a nad omietku 1 ram 4 FF 090 81.1,2,5
Skatl'a nad omietku 2 rdm 4 FF 090 82.1,2,5 4 FF 090,295
Skatl'a nad omietku 3 ram 4 FF 090 83.1,2,5 4 FF 090,258
Skatl'a nad omietku 4 ram 4 FF 090 84.1,2,5
Skatl'a nad omietku 6 ram 4 FF 090 86.1,2,5 4 FF 090,96
vertikéalna horizontalna
StrieSka nad omietku 1 ram 4 FF 692 51.1,2,5
StrieSka nad omietku 2 ram 4 FF 692 52.1,25 HEE 62.1,2,5
StrieSka nad omietku 3 ram 4 FF 692 53.1,2,5 HEE 63.1,2,5
StrieSka nad omietku 4 ram 4 FF 692 54.1,25
StrieSka nad omietku 6 radm 4 FF 692 56.1,2,5 4H8F 66.1,2,5

Poznadmka: Dopinkové ¢islo za ¢islom dielu oznauje farebné vyhotovenie (1-antika medend, 2-antskdeborna, 5-nerez
INOX). Do systému KARAT je mozné zapojiitatky RFID a Dallas, kédove ¢&i pristupové systémy na to daené.

UPOZORNENIE! DDV KARAT dovoluje zaadresova resp. zapoji maximalne 8ks EV/VEV. Vyrobca dalej
odpor&a do systému zapdajsspolumaximalne 100 ks (45DVT+ 55DT)V pripade zapojenia vdieho patu telefonov
mdze dojs k poklesu Grovne audio/video signalu, pripadneokuphdm v komunikacii.

Dalej bud( pouzité nasledujice skratky /Dale budou pouZity nasledujici zkratky

DVT - Doméci videotelefén VEVV - Elektricky videovratnik vethjsi
DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Doméci videotelefon hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Domaci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Doméci videoteleféon vea@jsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH  — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Doméci audiotelefén EVV - Elektricky audiovratnik velthjsi
DT — Doméci autotelefon EVV — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Doméci audioteleféon hlavny EZ — Elektricky zamok

DTH - Doméaci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Doméci audiotelefén védjsi IC — Interkomovésislo

DTV - Doméaci audiotelefon vedlejsi IC — Interkomovéislo

VEV - Elektricky videovratnik ¢ — Systémovéislo

VEV — Elektricky videovratny sC — Systémovéislo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Sigovy napéja

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Sfovy zdroj

2. Montéz a udrzba
Montdz VEV mdZe by realizovana (obr. 1):

« pod omietku bez strieSky: - vertikdlne (priloha 1) « nad omietku bez striesky: - vertikalne
- horizontélne - horizontalne
« pod omietku so strieSkou: - vertikalne * nad omietku so strieSkou: - vertikalne
- horizontalne - horizontalne (priloha 2)

Pri montadzi VEV treba postupowaasledovnym spdsobom:
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VEV a MK montujte 1,3 — 1,5 m od Urovne podlahy nogiredi s teplotou 0e25°C do +40°Cpri maximalnej relativnej
vlhkosti 80 %, prtfom montadzne miesto pri montazi bez striefkysi byt chranené pred stekajucou a striekajicou
vodou Pri montazi so strieSkou dbajte na riadne vykomdrydroizolacie kompletného VEV so strieSkou odnté@neho
miesta (mara, $pika atd.) tak, aby nemohlo d&j& neziaducemu zatekaniu do VEV. Pri montaZi uvagtie? s orientaciou
vchodu resp. VEV k svetovym strandm a s tym sUeisienoznosti chrdnenia montazneho miesta pred silmjgarami
sprevadzanymi silnym vetrom, ktory v takom pripadéze spdsolsi neziaduce vniknutie vihkosti.

Pre montéZz pod omietku je potrebné osadkati'u pod omietku do stenyNapis TOP na Skatuli musi by v pripade

vertikdInej montaze vzdy hore, v pripade horizontahej montaze vzdy Yavo! Z dévodu dokonalého prittania tesnenia

ramu k mdru, je potrebné osdd$katdu cca 3 mm pod Urovie Rozmery otvorov v stene sU v tab. 1. Pre montaZzdua
ramy je potrebné osatlidve Skatule velth seba spojené pomocou didtaych spon.

Pozor! Pred osadenim na Skatuli pretazitvory na predlisovanych miestach pre vyUsteniegunych vodiov a v pripade

montaZe na dva ramy vytvdripriechod na prepojenie medzi SK@mi. V pripade montdze so strieSkou pod omietku, je

potrebné najprv tito upevhina rdm pomocou skrutiek v pribale.

Pre montaz nad omietku je potrebné upéwstrieSku nad omietku alebo Skitunad omietku pomocou pribalenych skrutiek

a prichytiek. Rozmery plochy, potrebnej pre mongi%,v tab. 2. Pomocou skrutiek v pribale upevnitenma dpiky striedky

resp. Skatule nad omietkBozor, pri upeviiovani $katule nad omietku musia odvetravacie otvorsmerova’ vzdy dolu.

Napis TOP na zadnej strane rAmu musi b§ v pripade vertikdlnej montaze vzdy hore, v pripadehorizontélnej

montaze vzdy Yavo. Pozor, pre upevnenie ramu na Skatbu pod alebo nad omietku alebo na strieSku nad omikt!

nesmu by pouzité skrutky s kuze’ovou hlavou!

Stitok pre oznéenie mien vyberte z modulov VEV2, TT4, TT4/F, TTB[7+Z a TT8 takto: nadvihnite prittad poistku

a vytiahnite Stitok (priloha 3), ozéte mena dastnikov a Stitok opavlozZte spé.

Stitok pre ozn&enie mien vyberte z popisného modulu po odskrutkéwgewiovacich skrutiek (obr. 7 a priloha 3).

Pozor! Pri montazi VEV resp. MK da@erstvo zatepleného plés budovy je nutné montazny priestor VEV/MK dopredu

vysust’ a zabrani d'alSej koncentracii vihkosti a jej kondenzacii v mé@mom priestore VEV/MK napr. odvetranim tohto

priestoru. Pre odvod tepla z VEV/MK, a tym zniZeizika kondenzécie, mdze tiez pontémontaz strieSky nad omietku, aj
ked je vykondvana montdz pod omietku. Napriek tymtarhavanym opatreniam odpaf@me v pripade zatepleného plas
budovy montdz VEV resp. MK nad omietku! V projektaeteplenia budovy odpotéme uvies aj izolaciu/zateplenie
montazneho otvoru pre VEV/MK.

* MontaZz modulov zénite vzdy zdola hore resp. spravaldea a ukodite uzamykacim modulom t.j. VEV alebo TM13+Z
resp. TT4/F+Z, pripadne TM13+Z 2-BUS inych modulov zo zdmkom. Jednotlivé moduly zi#sudo rdmu na pevné
zapadky a ,zacvaknite® prislusnd pruzni zapadkeriktzaistite poistkou (otdt o 180° tak, aby zaskda do vybrania
pruznej zapadky). Poistky pruznych zapadiek mugiagred montdZou v polohe pbal obr. 4-8.

« Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte pmwdchémy na obr. 2, dodrZujte spravne poradie nientdodulov.

« Pozor! Moduly medzi sebou prepéjajte vZdy pri odpojenom n@djani, inak hrozi poSkodenie zariadenia!!!

* Modul kamery MK umo#uje nat&at’ kameru vertikalne (+20°). PoVe skrutky (pol.2 obr. 4) maximéalne o 1 &ka,
nastavte pozadovany sklon kamery a skrutky mietighnite.

* Pred montdZzou modulu VEV, TM13+Z alebo inych modukn zamkom najprv lKicikom v pribale otote zapadku zamku
do vertikdlneho smeru. Pripojte vadido prislusnych konektorov a opatrne z@sumodul do rdamu tak, aby nedoslo
k zaseknutiu niektorého z prepojovacich vadi. Modul zasite do rdmu na pevné zapadky a zaistitedmoa zapadkou
(otogit kragik o 90° proti smeru hodinovych &igiek).

« Vodice pripjajte na svorkovnice pbal schémy na obr. 1Elektricky odpor slu¢ky vodi¢ov napéjania a elektrického

zamku nesmie prekrdit’ 4Q. Pre komunika¢n (BUS) a video (VD) zbernicu sa pouziva skrutenpar, odportéame

pouZzit netieneny UTP kabel. Ak je vedenie umiestnené \ied zdrojov rusenia, je potrebné potifocené pary s tienenim,
ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitne uzem&@pojovacie vodie videosystému nesmu tbgarovei pouZité na iné

Ucely, ako je uvedené v tomto navode.

IMaximélna dizkavedenia pre priemer/prierez| 0.5/0.2 |2x0,5/0.4| 0.8/0.5 1/0.8 1,4/1.5
zapojenie medzi komponentmi Podet vodicoy |mMm/mmimm/mmAmm/mmimm/mmmm/mm?
IVEV —EZ 1Aac 2 - 30 m 40 m 70 m 140 m
IVEV —EZ 0,25Adc 2 40 m 80 m 100 m 160m | 320m
IVEV —DVT 4FP 211 04,05 (napéjanie) 2 40 m 80 m 100 m 160m | 320m
IVEV — DVT-HF 4FP21144 45(napdjanie) = 20m 40 m 50m 80 m 160 m
[VEV — DVI/DT (BUS1-2) 1 x Skriteny pai| 500 m (UTP Cats, 0,5/0,2

[IVEV — DVT (video) 1 x Skniteny pai| 500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2

« Pre kratSie vzdialenosti medzi VEV a videoteleféngem mozné vyu#i pre napdajanie DVT-HF jedendeny par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pre DVT je mozné vzdialenasivojnasohi. Napajacie napatie na svorkach +18V, GND na
najvzdialenejSom DVT/DVT-HF pogas spojenia s VEV nesmie poklesntipod 15V!

< VEV2RELE ma by z vyroby spravne nastaveny, pripadne doladenigésysje mozné dostavenim trimra ozeaého ,M*“
pre nastavenie urovne mikrofénneho signalu a ,Ré pastavenie hlasitosti reproduktora, nastaveniesmej vazby nie je
potrebné. Obidva nastavovacie prvky najdete medmkom a mikrofénom pri pdlade z boku od zamku (obr. 3). &i
priklad inStalacie na str. 8.

* Povrch jednotlivych modulo¥istite jemnou mékkou tkaninou. Na silne zistené miesta pouzite tkaninu nasémi
v zriedenom roztoku tekutého mydla. Peisteni povrch modulov dékladne vysuste suchou tkami Priezory menoviek
a kamerycistite len jemnou mékkou tkaninou. Néstenie nikdy nepouZivajte agresivne rozfaiad na baze benzénu
a alkoholu, alebo chemikaliami napustené tkaniny.

UPOZORNENIE! Pri montazi a programovani dodrzZiavajte zasady pre zaobchadzanie so
zariadenim obsahujucim komponenty citlivé na elektostaticky naboj.

Upozornenie pre naloZenie s obalom a dozitym vyrolakn.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia odpnine obal z vyrobku odovzdalo prislusnej zberne na recyklaciu.



.“ Skatule Q% PE vrecka
'-’ Bal. papier EW PE félie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Zekporeni Zivotnosti elektrozariadenie nesmief mneskodované
spolu s nevytriedenym komunéalnym odpadom. Zeldm spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na mieatto
E urené pre zber elektroodpadDalSie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho GratajblizSieho zberného miesta,
alebo zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zak@pravnym nakladanim s elektrozariadenim po daibetnosti
EEmm prispievate k opatovnému pouzitiu a materidlovérhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomozete zachigv&rodné
zdroje a prispejete k prevencii potencialnych nagatch dopadov na Zivotné prostredidudské zdravie.

TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, ze vSetksiartenia DDV KARAT zodpovedaju zladiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/33&E a z liadiska elektrickej bezgaosti direktive 73/23/EEC.

3. Zakladné parametre
Moduly elektrického videovratnika s dvomi relé syrabané vo verzii s 2-mi tt&dlami priamej véby (VEV2 4 FN 231
07/N2R) a bez tkddiel priamej vdby (VEVO 4 FN 231 06/N2R). K obom typom je moZnéppiit moduly tl&idiel priamej a
kédovej vdby. Preto je nastavovanie zakladnych parametrodetené na kédovu aj priamu Rluu.
VEV2RELE ma z vyroby nastavené tieto parametreresal —1
doba zopnutia prvého relé elektrického zamkés—
doba zopnutia druhého relé elektrického zamkas—
systémovésislo tlatidla priamej véby —000
heslo pre vstup do médu nastavovania kédovépye-0000
vlastny kod pre otvorenie elektrického zamkdiaden
dolna hranica kédovej Yoy —000
horna hranica kédovej Yoy —999
utajené spojenie povolené
SC tlacidiel priamej vdby —000-119

3.1. Vstup do mddu nastavovania priamej by

Podrzte stléené tl&idlo podsvitu (obr. 3) a zaroiiekratko stldte tlatidlo RESET (zaznie obsadzovaci tén). Okamzite
uvolnite tlaidlo podsvitu, zaznie pravidelne opakujlici sa tdachadzate sa v méde nastavovania adresy \BEMcenim
Pubovorného tlagidla na module kédovej vd’by systém prejde do médu nastavovania kédovej Yoy (vid’. 3.2.).

Po uplynuti 30s od aktivacie médu nastavovanianpejavd’by, systém automaticky prejde do pracovného rezimu.

3.1.1. Nastavenie adresy — védjsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoziae identifikovany pomocou adresy. EVH ma prirademiiesu ,1“ (nastavené od vyroby), pre
EVV je mozné nastaviadresu ,2 - 8. V pripade, Zze chcete do systénpoga EVV, je nutné zment’ jeho adresu
a odstranit’ prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v mdéde nastavovania adresy EVk{gpaa jeden ton), pridrzanitiubovd'ného tl&idla priamej vdby,
zaznie max. 8 ténov, ktoré auju adresu (1 tén — adresa EVH, 2-8 ténov — adEe¢¥). Po dozneni potrebného §a ténov
uvolnite tlatidlo, systém skontroluje zvolent adresu a v pripadge vdna, bude Uspesny proces signalizovany kratkou
melddiou. Ak EV s danou adresou uZ v systéme ejeistidto nebude akceptovana, stav je signalizovalmgadzovacim ténom.

& UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spdsobi neink énost’ systému !!!
Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,1% inak bude cely systém nefunkny !!!

3.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrickych zamkopomocou tl&idiel priamej vorby

Dobu zopnutia obidvoch EZ je mozné nastavirozsahu 1 — 30s. Ak sa nachadzate v méde nasaav@ adresy EV
(opakuje sa jeden ton), kratko stie tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene melédie na dva opakeja tony. Nachadzate sa v méde
nastavovania doby zopnutia EZ. S#aim a pridrzaninfubovd’ného tlg&idla priamej vdby, zaznie jeden alebo dva tony, ak
tlacidlo uvornite po prvom téne, zaznie melédia a nastavujeteudzopnutia relé RE1, stlanim a pridrzaninfubovd’ného
tlacidla priamej vdby zaznie min. 1 az max. 30 ténov @@o sekind). Po dozneni potrebnéhda@tpoténov uvdnite tlaidlo,
zaznie kratka melédia a systém prejdet'sgé médu nastavovania doby zopnutia EZ. &ttdm l'ubovd’ného tl&idla priamej
vol'by a pridrzanim az zazneju dva tény a naslednymimenim tlg&idla, nachaddzame sa v méde nastavovania doby zi@pnut
relé RE2. Stléenim a pridrzaninfubovd’ného tl&idla priamej vdby zaznie min. 1 az max. 30 ténov {6 sekind). Po
dozneni potrebného ptu ténov uvdnite tlatidlo, zaznie kratka melédia a systém prejdetsgd médu nastavovania doby
zopnutia EZ.

Dobu zopnutia obidvoch EZ je mozné nastasj pomocou modulu kddovej Yoy pod’a bodu3.2.2.

3.1.3. Akusticka signalizacia systémovéhdisla tlatidiel priamej vorby

Moduly tlatidiel priamej vdby sa zapéajaju do série a k modulu VEV sa pripamjinocou konektora XC6 (obr. 3).
Elektronika VEV snima tkidla pod’a poradia, v akom st zapojené (obr. 2).¢id& maja pridelené svoje(S z vyroby
nastavené na hodnoty 000-119. Napriklad¢sttdm tlaidla priamej vdby so € 003 déjde k vyzvoneniu domaceho telefénu so
SC 003.

Ak sa nachadzate v méde nastavovania doby zopii#tigopakuju sa dva tény), kratko stia tlatidlo podsvitu. Dojde
k zmene melédie na tri opakujuce sa tény. Nach&dgatv méde akustickej signalizaci€ 8acidiel priamej vd'by. Stlaenim
tlacidla systém akusticky oznami nastaven@ @ri ¢islice oddelené medzerou). &d kratkych ténov uuje hodnotu danej
&islice, ¢islica ,0“ je signalizovana dlhym ténom a zakazamdba je signalizovana dlhym ténom niz3ej frekvencie.



sC Akusticka signalizacia
000 -

001 - — (dlhy tén)
015 - - - (kratky ton)
020 -
103 I
200 -

3.1.4. Zmena systémovéhdisla tlacidiel priamej volby

Ak sa nachadzate v méde akustickej signalizadie(@akuju sa tri tény), kratko stite tlasidlo podsvitu. Déjde k zmene
melédie na Styri opakujuce sa tény. Nachadzate sgsle zmeny &. Po kratkom stkeni jedného z tiadiel priamej vdby
zaznie nepreruSovany ton, systéaka na zadanie(S(000-999) resp. zékaz ¥oy pre prislusné ttadlo. Vorba S pozostava
v zadani trochtislic 0-9. Kazducislicu je potrebné zadado 10s, inak systém prejde do pracovného rezimu.

Nachadzate sa v programovani stoviek. Evolené tl&idlo slGZi na programovanie hodnoty daré§lice. Po stléeni a
pridrzani zaznie preruSovany toén.do ténov udava hodnoteislice, 10 ténov predstavujgslicu ,0“. Tlagidlo uvolnite po
dozneni potrebného ptu ténov. Zaznie neprerusovany tén, nachadzate geogramovani desiatokCS Vorbu vykonajte
rovnakym spdsobom aj pre jednotky. Po vykonani Kietmej vd’by zaznie kratka melddia a systém prejde do médergns:
(Styri opakujlce sa tonyYislicu ,0“ je mozné okamzite naprogramaviratkym stlgenim tl&idla podsvitu (zaznie dlhy tén).

Zakazanl vd’bu nastavite dlhym sté@nim tla&idla podsvitu (zaznie dlhy tén).

Poznamka: Z technickych pim je mozné nastavoveasC len pre prvych 120 tkidiel priamej vaby.

3.1.5. Inicializacia systémovychisel tlatidiel priamej volby

Ak sa nachadzate v méde zmeng¢ ®pakuju sa Styri tény), kratko stte tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene melddie na’pa

opakujucich sa ténov. Nachadzate sa v méde inidale & tlacidiel priamej vdby.
UPOZORNENIE ! Po inicializacii budd vetky vopred rastavené hodnoty € tlacidiel priamej volby nastavené na
povodné hodnoty 000-119!
Inicializacia sa vykona dlhym stianim'ubovad’ného tl&idla priamej vdby, zaznie kratka melédia a systém prejdet'spa
do médu inicializacie &.
3.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DTza utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade sp@ nastane
volbou zo strany DT. Po vykonani By (na strane DT) nastane utajené spojenie, tjuakacia prebieha len smerom k DT
a EV sa navonok tvari, Ze je v stave pokoja.&@fthém tigidla |, “na DT, sa v EV zapne hlasita ydzka, dojde
k zapnutiu zosilovata EV a podsvitu. Toto spojenie ma vsetky vlastnosrkomového spojenia DT — DT, t.jizka spojenia
je 60s a akakivek poziadavka na hovor od iného EV spdsobi okaémgierusenie spojenia. Z dévodu obmedzenia prigzaainé
neziaduceho odpdivania,je moznéfunkciu utajeného spojenimkaza’ (z vyroby je utajené spojenfEovolend.

Ak sa nachadzate v mode inicializaci€ @pakuje sa piténov), kratko stléte tlatidlo podsvitu. Ddjde k zmene melddie na
Ses opakujucich sa ténov. Nachadzate sa v méde nagaava utajeného spojenia. Po kratkom &la l'ubovd’'ného tl&idla
priamej vd’by zaznie kratky ton a melddia, utajené spojenidepovolenéa systém prejde spalo médu nastavovania
utajeného spojenia. Stlenim a pridrzaninfubovd’ného tlg&idla volby na dlhSiu dobu, zaznie dlhy tén a melédia, utéje
spojenie budeakazanéa systém prejde spalo médu nastavovania utajeného spojenia.c8tiam tla&idla podsvitu systém
prejde do mdédu nastavovania adresy EV.

3.1.7. Nastavenie trvaléh@odsvitu

Ak sa nachadzate v méde nastavovania utajenéhersipo{opakuje sa 6 ténov), kratko stk tlatidlo podsvitu. Dojde
k zmene melédie na 7 opakujucich sa ténov. Nachédga v méde nastavenia trvalého podsvitu. Dlhylaenim l'ubovd’ného
tlagidla priamej vdby dojde k rozsvieteniu podsvitu, tymto je zapntyaly podsvit. Kratkym stléenim rubovd’ného tl&idla
priamej vd'by v tomto méde dojde k vypnutiu podsvitu, tymtotjealy podsvit vypnuty. Systém prejde spdo médu
nastavovania trvalého podsvitu.

3.2. Vstup do médu nastavovania kddovej \iby
Pre vstup do médu nastavovania kédovefbwovykonajte vdbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pre vstup do médu nastavovania kddovelbso- z vyroby nastavené 1t000). Po GUspeSnom vykonani kly zaznie melddia,
za'ne blika’ podsvetlenie, nachadzate sa v hlavhom menu nastawa kédovej vbby. Stla¢enim Pubovolného tlatidla
priamej voPby systém prejde do médu nastavovania priamej Mthy (vid’. 3.1.).
Stlatenim tlaidla [C] alebo po uplynuti 30s od vstupu do menu nastaviayaystém po zvukovej signalizacii prejde
automaticky do pracovného rezimu.
UPOZORNENIE! Okamzite po instalacii zmeite heslo pre vstup do médu nastavovania kédovej Yoy.
Zabranite tak neodbornému zaobchadzaniu!
Pre pripad, Ze dojde k strate vstupného heslayukti méd nastavovania priamej iy (vid. 3.1.) a stlate lubovd'né
tlagidlo kédovej vdby, systém prejde do médu nastavovania kédovépyo

3.2.1. Nastavenie adresy — védjSi elektricky vratnik

EV je v systéme jednozitiae identifikovany pomocou adresy. EVH ma priradewiiesu ,1“ (nastavené od vyroby), pre
EVV je moZné nastaviadresu ,2 - 8“. V pripade, Ze chcete do systénpoa EVV, je nutné zment’ jeho adresu
a odstranit’ prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeolby (podsvetlenie blikd pomaly), po stémi tlaidla[1] zaznie
melddia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzatevsadde nastavovania adresy EV. Zadaniisla[1] — [8] nastavite adresu
EV. Systém skontroluje zvolenl adresu a v pripdgeje obsadend, zaznie chybovy tén a systém pugdelavného menu
nastavovania (podsvetlenie blikd pomaly). Spravastavenie adresy je signalizované melédiou a sygtésjde do hlavného
menu nastavovania. Tallom [C] sa kedyk&vek dostanete do hlavného menu nastavovania. ABaonebude uskutoena
kompletna véba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmékou nastavovania.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sposobi neink ¢nost® systému !!!
& Hlavny elektricky vratnik musi mat’ adresu ,1% inak bude cely systém nefunkny !!!



3.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamkpomocou modulu kédovej v&by

Dobu zopnutia EZ je mozné nastéw rozsahu 1 — 30s. Ak sa nachadzate v hlavhom nmastavovania kédovej Vby
(podsvetlenie blikd pomaly), po steni tlatidla [2] zaznie melddia (podsvetlenie blika rychlo), nacteédzsa v méde
nastavovania doby zopnutia EZ1. $t#aim tlatidla[1] prejdete do médu nastavovania doby zopnRil (podsvetlenie blika
stredne rychlo). Zadajte 2-miestii&slo v rozsahu 01 — 30. Spravne nastavenie dobyutigp EZ je signalizované melédiou
a systém prejde do hlavného menu nastavovania yetédsie blikd pomaly). Stienim tl&idla[2] zaznie melddia
(podsvetlenie blika rychlo), nachadzate sa v médstavovania doby zopnutia EZ2. S#aim tla&idla[2] prejdete do médu
nastavovania doby zopnutRE2 (podsvetlenie blika stredne rychlo). Zadajte 2-riiesiislo v rozsahu 01 — 30. Spravne
nastavenie doby zopnutia EZ je signalizované meldda systém prejde do hlavného menu nastavovawids{tienie blika
pomaly). Cisla mimo povolend hranicu nebudi akceptovang, izazhybovy ton a systém prejde do hlavného menu
nastavovania. Tkadlom [C] sa kedyk&vek dostanete do hlavhého menu nastavovania. AB@onebude uskutoena
kompletna véba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmékau nastavovania.

3.2.3. Zmena systémovéhdisla tlagidla priamej voPby

Modul tlatidiel kédovej vdby je vybaveny jednym ttadlom priamej véby ozn@&eného pismenoifi] (obr. 5, 6), ktoré sluzi
pre priame vyvolanie prislusného DT. Vo vyrobe n@étavent hodnotu 000, t.z., Ze &tlaim tohto tlaidla ddjde k vyzvoneniu
DT so & 000. Toto tlaidlo je vhodné poufinapr. pre vyvolanie domovnika, vratniced at

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeolby (podsvetlenie blikd pomaly), po stéi tlaidla [3] zaznie
melddia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzatev sadde nastavovania systémovétisla tlasidla priamej véby. Zadajte 3-
miestnecislo v rozmedzi 000 — 999. Po vykonanilyp zaznie melddia a systém prejde do hlavného nmestavovania
(podsvetlenie blika pomaly). Po stni tlaidla [K] (potas nastavovania(Stlagidla priamej vdby) zaznie melddia
nastavovania, Mtha z tl&idla priamej véby budezakdzana Tlatidlom [C] sa kedyk&vek dostanete do hlavného menu
nastavovania. Ak do 30s nebude uskutena kompletna vtba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmékau
nastavovania.

3.2.4. Zmena hesla pre vstup do médu nastavovaniad#tovej vd’by

Heslo pre vstup do médu nastavovania kédovdpyomé z vyroby nastavend hodnotu ,0000t instalaciije potrebné
heslo zmen#, aby sa zabranilo pripadnému neodbornému zaobchadniu.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeolby (podsvetlenie blikd pomaly), po stéi tlaidla [4] zaznie
melddia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzatersadde zmeny hesla pre vstup do médu nastavovaiidajte nové 4-
miestne heslo (0000 — 9999), zaznie zvukovy sigradlajte opé rovnaké heslo (pre overenie). Systém skontrotijgané
heslo bolo zadané spravne. Ak boli zadané dve rdwsd4, zaznie chybovy tén a systém prejde do Klawnmenu nastavovania
(podsvetlenie blikd pomaly). Spravne zadanie hgslsignalizované melédiou a systém prejde do hlaengenu nastavovania.
Tlacidlom [C] sa kedykdévek dostanete do hlavného menu nastavovania. ABGdonebude uskutaena kompletna vta,
zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavnhého nmeastavovania.

3.2.5. Nastavenie vlastného kédu pre otvorenie eleického zamku

Modul kédovej vdby umo#iuje otvara EZ pomocou kddu jednotlivych DT, alebo pomocoustt@&ho kédu uloZzeného
v paméti EV, tato funkcia je vhodna napr. pre vspgstara a pod.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeolby (podsvetlenie blikd pomaly), po stéi tlaidla [8] zaznie
melddia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzatesr sadéde nastavovania kédu pre otvorenie EZ. &ldlasidlo [1] pre
nastavenie kédu pre relé RE1. Zadajte 4-miestny (@800 — 9998), zaznie zvukovy signal, zadajtetominaky koéd (pre
overenie). Systém skontrolujéj bol kéd zadany spravne. Stte tlatidlo [2] pre nastavenie koédu pre relé RE2. Zadajte 4-
miestny kéd (0000 — 9998), zaznie zvukovy signallajte opé rovnaky kéd (pre overenie). Systém skontrolujebol kod
zadany spravne. Ak boli zadané rézne kédy, zazhidbovy ton a systém prejde do hlavhého menu nastnia (podsvetlenie
blikd pomaly). Spravne zadanie kédu je signalizé&vanelédiou nastavovania a systém prejde do hlavmébou nastavovania.
Tlacidlom [C] sa kedykdévek dostanete do hlavného menu nastavovania. ABGdonebude uskutaena kompletna vta,
zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného nmeastavovania.

Ak nastavite kéd pre otvaranie EZ na hodnotu ,9999; otvaranie EZ pomocou vlastného kédu bude zakazangaod
,9999“ sa vyuZiva na vstup do menu nastavovaniaokég va’by). Z vyroby nie je nastaveny Ziaden kéd na otnégeEZ.

3.2.6. Nastavenie dolnej hranice kédovej oy

EV umo#iuje spojenie s ktorymKwek DT instalovanym v systéme pomocou priamej aokégl va'by v rozsahu 6 000 —
999. V praxi, pri zapojeni viacerych EV, je potrébobmedaz kédovd vdbu len na wity rozsah §. To je zabezpgené
nastavenim dolnej a hornej hranice kédovelbyg alebo je mozné kédovu Mou zakaze

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kgdeolby (podsvetlenie blikd pomaly), po stémi tla&idla [6] zaznie
melddia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzatersaéde nastavovania dolnej hranice povolendjbyo Zadajte 3-miestne
&islo (000 — 999). Po vykonani Ry systém vykona kontrolu:

- ak je zadandolna hranica mensiaalebo rovnahornej, zaznie melédia nastavovania, nova dolnad hrabicde
akceptovanda systém prejde do hlavného menu nastavovanias{pettenie blikd pomaly)

- ak je zadand@olna hranica va¢Sia ako horng zaznie chybovy tén, nova dolnd hraniebude akceptovanda systém
prejde do hlavnhého menu nastavovania (je potretajgrn nastawi hornl hranicu)

- ak bola pévodnd@olndhorna hranica zakazang zaznie melddia nastavovania, nova dolna hrabiode akceptovana

a zarové sa nastavi aj hornéd hranica na rovnakd hodnoystém prejde do hlavného menu nastavovania.

Po stl&eni tlaidla [K] (potas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melddstavovania, kédova Moa bude
zakdzana Tlatidlom [C] sa kedyk&vek dostanete do hlavhého menu nastavovania. AB@mnebude uskutaend kompletna
volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavnéleau nastavovania.

Dolna a horna hranica kédovej Ry, resp. zakézanie Vboy nema vplyv na vibu pomocou tlé&dla priamej vdby.

3.2.7. Nastavenie hornej hranice kédovej \lthy
Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kddeolby (podsvetlenie blikd pomaly), po stéi tlaidla [9] zaznie
melddia (podsvetlenie blik& rychlo), nachadzater sadéde nastavovania hornej hranice povolendjbyo Zadajte 3-miestne
¢&islo (000 — 999). Po vykonani Ky systém vykona kontrolu:
- ak je zadan&orna hranica vagsia alebo rovnadolnej, zaznie mel6édia nastavovania, nova horna hraimie
akceptovanda systém prejde do hlavného menu nastavovaniasfetenie blikd pomalye)




- ak je zadan&orna hranica mensia akodolnd, zaznie chybovy tén, nova hornd hranieebude akceptovand systém
prejde do hlavného menu nastavovania (je potrelajgrwn nastawi dolnd hranicu)
- ak bola pévodndolnd/horné hranica zakdzang zaznie melédia nastavovania, nova horna hranicke akceptovana
a zarové sa nastavi aj dolna na rovnakd hodnotu, systéjderdo hlavného menu nastavovania
Po stl&eni tlatidla[K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melddstavovania, kédova Moa bude
zakadzana Tlatidlom [C] sa kedykévek dostanete do hlavného menu nastavovania. AB@onebude uskutaena kompletna
volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavn@keau nastavovania.
Doln& a horné hranica kédovej Ry, resp. zakazanie Vby neméa vplyv na vicbu pomocou tléidla priamej vdby.

4. Funkcie elektrického vratnika
Z pohradu uzivatéa su funkcie hlavného a veajSieho elektrického vratnika rovnaké.

4.1. Vd’ba doméceho telefénu
Elektricky videovratnik umoifuje spojenie $ubovd’nym doméacim telefénom pomocou priamej aj kédovefbyo

4.1.1. Kédové vdba domaceho telefénu
Modul kédovej véby TM13 (TM13+Z) umoduje aktivova spojenie s DT vibou jeho systémovéhdisla. Napriklad pre

spojenie DT so & 002 postupne stite tlatidla: [0] [0] [2], alebo[2] [K].V pripade, Ze stldte len tl&idlo [2], po uplynuti 4s

dojde automaticky k pokusu o spojenie. Po vykonaiby je stav linky signalizovany réznymi tonmi (znameklasickej tel.

Ustredne):

1. Ak je linka va’'na a bude UspeSne nadviazané spojenie (volany Diiezeyzvéar), EV tento stav signalizuje vyzitdcim
ténom. Ozka vyzvéania je pevne nastavena na 25s. V pripade, Zze wgmwoDT do 25s hovor neprijme (zdvihnutim
mikrotelefénu), déjde k uvmeniu linky a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je vdna (hovor medzi inym EV a DT), stav linky bude saimovany obsadzovacim ténom. Zaravie
znemoznenélalSie predzenie prebiehajiceho hovoru zo strany DT.

3. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tento leudkamzite preruSenylalej sa pokrauje poda bodu 1.

. Ak je linka va'nd, ale nepodari sa nadvidzspojenie s DT zaznie melédia neexistujucekiastnika.

5. Ak bola vykonana viba mimo povoleny rozsah, alebo jelba zakdzand, spojenie bude odmietnuté, zaznie efytim
a systém prejde do stavu pokoja.

EN

4.1.2. Priama vd’ba domaceho telefénu
Moduly tlagidiel priamej vdby umo#iuji aktivova spojenie s DT stteenim tl&idla priamej vdéby. Po vykonani viby je
stav linky signalizovany réznymi tonmi @i 4.1.1.).

4.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefénu DT, po jeho vyzvonenicna hovor. Dzka hovoru je pevne nastavena na 30s. Po uplyeijiti t
doby je hovor automaticky ukéeny, prtom 10 s pred automatickym uk&enim hovoru je automatické uk&mvanie
signalizované upozépovacim ténom v slichadle DT. @as tejto doby je mozné hovor pigd kratkym stléenim paky
vidlicového prepinga. Predasné ukodenie, pripadne prédenie hovoru, je mozné uskatit len zo strany DT, ktory hovor
inicioval.

4.3. Zopnutie elektrického zamku
Elektricky zdmok EZ1 je mozné zopté-mi sposobmi:
- pogas trvania hovoru, sttenim prislusného ttadla na strane DT
- pomocou DT a jeho kédu na otvaranie EZ1 postuptegtsttieto tl&idla (na module tk&diel kédovej vdby):
[K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y] ., kde XXX je S DT a YYYY je jeho pristupovy kéd
Poznamka: Ak je XX¥imo povoleny rozsah Viby, alebo je vBbazakazana zopnutie EZ bude odmietnuté, zaznie
chybovy tén a systém prejde do stavu pokoja.
- pomocou vlastného kédu VEV, postupne &ta tlaidla: [K] [Z] [Z] [Z] [Z] ., kde ZZZZ je vlastny kéd na otvaranie EZ1
- pomocou systému EXIT skratovanim svorkovnice XCHpm tla&idlom vyvedenym na vnitornG stranu dveri.
Zopnutie EZ1 je signalizované pipanim.

Elektricky zamok EZ2 je mozné zophétlatenim tl&idla brana |, “ na DT handsfree alebo jidyon stlatenim
tlacidla @ “ (0,5s) ptas hovoru na ostatnych DT, alebo pomocou vlastriéitu VEV, postupne stige tlasidla:
[K] [K] [Z] [Z] [Z] [Z] ., kde ZZZZ je vlastny kéd VEV na otvaranie EZ2. Dapie EZ2 je signalizované pipanim.

Priklad: Pre otvorenie EZ1 pomocou DT s6 802, ktory ma nastaveny pristupovy kod 1234 pastugtlate:
[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] , alebo tzv. zrychlena Vba:[K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspesné zadanie kédu je signalizované melédiowarenie EZ1 je signalizované pipanim. Nedspesnyugolchybne
zadané 8 alebo kdd zamku) je oznameny ténom neexistujic@tastnika. V pripade Ze prebieha hovor medzi inym EV-
alebo DT-DT, je moZné otvatiEZ1 pomocou kédu DT maximalne 3Ralsie pokusy nebudl akceptované a okamZite zaznie
toén neexistujicehodastnika. Vdbu moézete zrudikedykd'vek tlatidlom[C].

4.4. Podsvit
Podsvit tl&idiel a menoviek je mozné kedykeek zapnd zatla&tenim tl&idla podsvitu (obr. 3). Doba podsvitu je zavisla od
rezimu v akom sa prave EV nachéadza.

4.5. Exit
Modul VEV 2RELE je vybaveny svorkovnicou XC10 (Exiskratovanim ktorej je mozné kedykek aktivova elektricky
zamok (RE1) na naprogramovanu dobu (z vyroby na 5s)

5. Poruchové stavy

Pri spravnej obsluhe zariadenia padohto navodu, by vdm mal elektricky videovratilRRAT spdrahlivo slizi’ po celd
dobu prevadzky. Napriek tomu sa mézu vyskythi@to poruchové stavy:
« po stl&eni tlasidiel volby nezaznie tén potvrdzujici stienie tla&idla
- skontrolujte spravnaspripojenia vodiov napéajania EV (+Un/GND).
« po vykonani viéby ned6jde k spojeniu s volanym DT (melddia neexisteho @astnika)
- volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny
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skontrolujte spravnaspripojenia vodiov na svorkach ,BUS1“ a ,BUS2“

uistite sa ze VEVH ma& adresu ,1“ a pripadné VEVVXEVhaju navzajom rozne adresy v rozsahu ,2-8“

v systéme musi bg iba jeden hlavny elektricky vratnik s adresou ,1“

skontrolujte¢i EVV ma odstranent prepojku JP1 (obr. 3)

LED diéda stavu linky (obr. 3) VEVH v stave pokaj@smie svieti, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici (BL2$
v pripade Ze zaznie melédia neexistujucekiastnika 4x (!!!), nedoslo k spojeniu s hlavnym étkym vratnikom,
skontrolujte vedenie a pripadne nastavte adresy jewbtlivych EV

ak po vykonani vtby zaznie okamzite chybovy tén, je lma zakdzana, alebo je R@m mimo povoleny rozsah.

. Priklad inStalacie a naprogramovania systému DD\KARAT:

Systém tvori 50 domacich telefénov, 1 hlavny eliekty videovratnik, 1 vethjsi elektricky videovratnik a 1 védjsi
elektricky audiovratnik.

Najprv zapojte hlavny elektricky videovratnik, kfoma vo vyrobe nastavent adresu ,1“ a povoleny abzed’by 000-999.
VEVH musi by zapojeny poas celého procesu pripajania a programovania jéidsieh DT resp. EVV.

Na zbernicu BUS1-2 a Video Out+/- vedent od EVdstupne pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSetky DT maju
od vyroby nastavené(S000, preto im musite naprogramew@zne € (napr. na hodnoty 001-050). Nastavovanié ST je
uvedené v navode na obsluhu DT.

Na ved'ajSom elektrickom videovratniku odstité prepojku JP1 a pripojte na zbernicu (BUS1-2).etm adresu EV na
hodnotu ,2“. Podla poZiadaviek méZete zmenpovoleny rozsah kédovej Vby, alebo € tlacidiel priamej vdby. Tymto
urgite ktoré DT (001-050) budl dostupné pre volanierislusného VEVV. Videosignal z VEVV (Video Out+/zapojte do
VEVH (Video In+/-).Videosignal musi by’ zapojeny v sérii vzdy cez vSetky pouZzité videovratky.

Rovnako postupujte pri pripojeniialSieho EVV (odstrite prepojku JP1, zni¢e adresu na hodnotu ,3“, znite povoleny
rozsah kédovej viby alebo & tlacidiel priamej vdby).

V pripade potreby dostavte Grovne hlasitosti repkidra a citlivosti mikrofénu s diadom na stabilitu systému. Trimer
reproduktora (R) a mikrofénu (M) najdete medzi zénrka mikrofénom pri pofade z boku od zadmku (obr. 3). Pétlaa
hornej DPS, reproduktor (R), mikrofén (M) a miestwazba (MV) nie je aktualna.

UPOZORNENIE! Pri montaZi na zateplené fasady pouzé komponenty ugené pre montaz
nad omietku.

7.Technické Udaje

Typ Audio-video vratnik s 2-ma relé
Video IN, OUT (XC4, XC40) 110 Ohm sym. 1V p-p
Video z kamery (XC8) 75 Ohm nesym. PAL 1V p-p
Akusticka signalizacia vyzvéania zabudovany reproduktor
Mikrofén elektretovy
Reproduktor 25 Ohm/0,25W
Napéjanie 18-24VDC/350mA (+Un/GND)
Rozmery 97x97x53mm
Hmotnos’ 0,324 kg
Prevadzkové podmienky — teplota -25°C aB°€4(prevadzkoveé)
-25°C az +60°C (skladovacia)
— vlhkog’ max. 80% (prevadzkové)
10% — 90% (skladovacia)
€D oBsaH
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Tgbulka systémovychisel 25
1. Uvod

Audio-video vratny se 2—-ma relé (VEV2RELE) 4 FN 288/N2R, 07/N2R je plnohodnotnou nahradou elekthdk
videovratného (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N a spje vSechny parametry, které vyZzaduje domaci dardzaci videosystém
KARAT. Rozdil je v osazeni vratného &wa relé (RE1 a RE2), které uningi obsluhovat dva nezavislé elektrické zamky resp.
brany. Dale je osazen svorkovnici umiafici pomoci tlaitka primo ovladat prvni relé RE1.

Doméci dorozumivaci videosystém KARAT ti@lektricky videovratny (VEV), doméaci videotelefdDVT) a sfovy
zdroj. Tento videosystém je zaloZen na principu2SBaudiosystému, proto komponenty audiosystémuk{etky audiovratny
2-BUS a doméci telefony 2-BUS) je mozné k videodéysi gipojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, Ze ki#mu
vratnému musimeip montazi nastavit fislusnou adresu (1-8) a kazdému domacimu telefgstémovécislo (000-999).

V sesta¢ videosystému KARAT riize byt zapojenych max. 8 audio/video vratnycti¢gmz jeden musi byt definovan jako
hlavni, ktery pIni funkci Gasedny pro cely systém, zabezpge komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky watma z hlediska
uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montujensg. na vedlejsi vchod domu.

VEV2RELE popisovany v tomto navéde uren ke spolupraci s domacimi videotelefehfP 211 0405, 4 FP 211 44, 45,
4 FP 211 46,audiotelefonyd FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 110,83FP 110 83/1, 4 FP 211 42 s moduly audiovratného
4 FN 230 35, 38, 39, 63, 97/N, 98A\videovratnehd FN 231 06/N, 07/NvSe z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV2RELE
je vyradkEn v provedeni bez ttitek pimé volby (VEVO0) a se dima tlaitky piimé volby (VEV2). K olsma je mozné fipojit
moduly s tl&itky piimé volby i modul pro kédovou volbutéstnika v jakékoli kombinaci a je tudiZ mozno peakisogasré
piimou i kédovou volbu &astnika.

Pro napajeni videosystému je zapdti pouZit slovy zdroj4FP 672 58(18V/24VDC) nebodFP 672 5918VDC) v pipad,
Ze pouzijete pouze videotelefony. Modul videovrétodge osazen dima relé s pepinacim kontaktem pro spinani elektrickych
zamki. Z divodu osazené ochrany kontéktelé proti gepstovym Sptkam, vyrobce dopokiuje pipojit elektricky zdmek pro
napsti max. 24VDC/1A. Pro napéjeni elektrického zamlaupivejte sfovy zdroj dopordeny vyrobcem zamku.

Pii kombinované montazi, tj. v systému jsou zapojeiteotelefony i audiotelefony, vyrobce dopouje napajet modul
VEV (+Un, GND) nagtim 24VDC a videotelefony (+18V, GND) napdjet #eim 18VDC (4FP 672 58).

Doméci dorozumivaci videosystém KARAT je moznétaes z nasledujicich dit

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06/N2R.1,2,5 — modul videratného, tlaitko pods¥étleni + zamek (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07/N2R.1,2,5 — modul videratného, 2 tléitka piimé volby, tl&itko
pods¥tleni + zdmek (obr. 3)

Modul MK KARAT 4 FN 231 08.1,2,5 — modul kamery obt)

Modul TM13 KARAT 2-BUS 4 FN 230 91.1,2,5 — moduaditek kédové volby, 13 tldtek (obr. 5)

Modul TM13+Z KARAT 2-BUS 4 FN 230 99.1,2,5 — modiiécitek kédové volby, 13 tidtek + zamek (obr. 6)

Modul TT4 KARAT 2-BUS 4 FN 231 00.1,2,5 — modul diek pimé volby, 4 tlditka (obr. 9)

Modul TT4/F KARAT 2-BUS 4FN 231 03.1,2,5/F- moduaditek primé volby, 4 pravostr. tidtka (obr. 9)

Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS 4FN 231 02.1,2,5/F- modtitcitek pimé volby, 4 pravostr. tidtka+zamek (obr.9)

Modul TT6 KARAT 2-BUS 4 FN 231 01.1,2,5 — modul dieek piimé volby, 6 tlaitek (obr. 9)

Modul TT7+Z KARAT 2-BUS 4 FN 231 02.1,2,5 — moduaditek pimé volby, 7 tlaitek + zamek (obr. 10)

Modul TT8 KARAT 2-BUS 4 FN 231 03.1,2,5 — modul diek piimé volby, 8 tlaitek (obr. 9)

Modul popisny KARAT 2-BUS 4 FN 230 92.1,2,5 — modhdpisny podsétleny (obr. 7)

Modul jmenovniku KARAT 2-BUS 4 FN 231 09.1,2,5 -mbdulovy jmenovnik podstieny (obr. 8)

Ram 1B 4 FF 127 11.1,2,5 — rdm pro 1 modul

Ram 2B 4 FF 127 12.1,2,5 — rdm pro 2 moduly

Ram 3B 4 FF 127 13.1,2,5 — rdm pro 3 moduly

Ram 4B 4 FF 127 14.1,2,5 — rdm pro 4 moduly

Ram 4B 4 FF 127 15.1,2,5 — rdm pro 4 modulovy jmerilo

Ram 6B 4 FF 127 16.1,2,5 — rdm pro 6 madul

Ram 6B 4 FF 127 17.1,2,5 — rdm pro 4 modulovy jnweriko + 2 moduly(VEV + TM13)

Krabice pod omitku 1B 4 FA 249 55 — krabice pro raB

Krabice pod omitku 2B 4 FA 249 56 — krabice pro rag

Krabice pod omitku 3B 4 FA 249 57 — krabice pro rag

Distaréni spona horizontalni 4 FA 697 00 — distahspona pro spojovani krabic pod omitku

Distaréni spona vertikalnf 4 FA 697 01 — distah spona pro spojovani krabic pod omitku s& &-ramy
vertikalni horizontalni

Stiiska pod omitku 1 rdm 4 FA 690 21.1,2,5

StiiSka pod omitku 2 ram 4 FA 690 22.1,2,5 4 FA 62012,5

StiiSka pod omitku 3 ram 4 FA 690 23.1,2,5 4 FA 63012,5

Sti{Ska pod omitku 4 ram 4 FA 690 24.1,2,5

StiiSka pod omitku 6 ram 4 FA 690 26.1,2,5 4 FA 68012,5
vertikalni horizontalni

Krabice nad omitku 1 ram 4 FF 090 81.1,2,5

Krabice nad omitku 2 ram 4 FF 090 82.1,2,5 4 FP 09.1,2,5
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Krabice nad omitku 3 ram 4 FF 090 83.1,2,5 4 FP 08.125

Krabice nad omitku 4 rdm 4 FF 090 84.1,2,5
Krabice nad omitku 6 ram 4 FF 090 86.1,2,5 4 FB 06.1,2,5
vertikalni horizontalni
SttiSka nad omitku 1 ram 4 FF 692 51.1,2,5
StiiSka nad omitku 2 ram 4 FF 692 52.1,2,5 4 FF 692,8,5
StiiSka nad omitku 3 ram 4 FF 692 53.1,2,5 4 FF 6392,8,5
StiiSka nad omitku 4 ram 4 FF 692 54.1,2,5
StiiSka nad omitku 6 rdm 4 FF 692 56.1,2,5 4 FF 682,8,5

Poznamka: Dopliikové ¢islo za ¢islem dilu oznéuje barevné provedeni (1 - antikagd@nd, 2 - antika stbrnd, 5 — nerez
INOX). Do systému KARAT je mozné zapojitecky RFID a Dallas, kédove ¢&i pristupové systémy na to demé.

UPOZORNENI(! DDV KARAT umo#Ziuje adresovat, resp. zapojitaximalné 8ks EV/VEV. Vyrobce déle dopotwje
do systému zapojitnaximalné 100 ks domacich telefoft (45DVT+ 55DT). V pripads zapojeni ¥tsiho pétu telefori
miize dojit k poklesu Grownaudio/video signalu, ifpadré k poruchdm v komunikaci.

Dalej bud( pouzité nasledujice skratky Dale budou pouZity nasledujici zkratky

DVT - Domaéci videotelefon VEVV - Elektricky videovratnik vethjsi
DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Doméci videotelefén hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Doméci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Doméci videoteleféon veajsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Doméci audiotelefén EVV - Elektricky audiovratnik velthj$i
DT — Doméci autotelefon EVV — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Doméci audiotelefén hlavny EZ — Elektricky zamok

DTH - Doméaci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Doméci audiotelefon védjsi 1C — Interkomovéislo

DTV - Doméaci audiotelefon vedlejsi IC — Interkomovéislo

VEV - Elektricky videovratnik ¢ — Systémovéislo

VEV — Elektricky videovratny sC — Systémovéislo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Sigovy napéaja

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Sfovy zdroj

2. Montéz a udrzba

Montaz VEV miZe byt realizovana takto (viz obr. 1):

* pod omitku bez siSky: - vertikal@ (piiloha 1) « nad omitku bez ESky: - vertikalr
- horizontalr - horizontalr
* pod omitku se &tSkou: - vertikalg * nad omitku se ESkou: - vertikalg
- horizontalr - horizontalg (ptiloha 2)

Pii montazi VEV je zapdebi postupovat nasledujicim igmbem:

VEV a MK montujte 1,3 — 1,5 m od Uro#mpodlahy v prosedi s teplotou 0d25°C do +40°Cptfi maximalni relativni
vlhkosti 80 %, picemZ montazni mistofpmontazi bez $tSky musi byt chranéné pred stékajici a skikajici vodou. Fi
montazi se $tSkou dbejte n&adné provedeni hydroizolace kompletniho VEV d&kbu od montazniho mista (zdi, sloupku
atd.) tak, aby nemohlo dojit k nezaddoucimu zatélkdmVEV. Hi montadZi uvaZujte téZ orientaci vchodu resp. VE¥ k
swtovym strandm a s tim souvisejici moznosti cBndrmontazniho mistaipd silnymi desti doprovazenymi silnynétvem,
ktery v takovém fpadt pochopitel®d mize zpisobit nezadouci vniknuti vihkosti.

Pro montéz pod omitku je nutné osadit do zdi phastokrabici.Napis TOP na krabici musi byt v pripadé vertikalni
montaze vzdy nahde, v pfipadé horizontalni montadze vzdy vlevo!Z divodu dokonalého ifitlaceni gsnéni ramu ke zdi
je zapotebi osadit krabici cca 3 mm pod povrch. Régnotvori ve zdi jsou uvedeny v tab.1. Pro montaz do dvauirge
zapotebi osadit d¥ krabice vedle sebe spojené pomoci distéch spon.

Pozor! Pred osazenim je nutné v krabici prorazit otvory pyuis&ni pifvodnich vodtt v predlisovanych mistech a

v pifpadt vice krabic i otvory pro propojeni modulDale je nutné vytvgt prichod pro odji&ni vrchniho modulu

v sousedni krabici, ve které jsou vSechny moduly bémku. V pipact montaze se EEkou pod omitku, je zapi@bi ji
nejdiive upevnit pomoci jbalenych Sroubk na ram.

Pro montaz nad omitku je zapebi upevnit siSku nebo krabici nad omitku pomodiilgalenych Sroubk a prichytek.
Rozmery plochy, potebné pro montéz, jsou v tab. 2. Za pomoigbg@lenych Sroubk upevréte rdm na sloupky &&ky resp.
krabice nad omitkuPozor! Pri upeviovani krabice nad omitku maji o#tvdvaci otvory srérovat vzdy dob.

Néapis TOP na zadni stra® ramu musi byt v pfipadé vertikalni montaze vzdy nahde, v pfipadé horizontalni
montaze vzdy vlevo. PozorPro upevani ramu do krabice podi nad omitku nebo E&ky nad omitku nesmi byt pouzity
Srouby s kuZelovou hlavou!

Stitek pro ozngeni jmen vyjnste z moduk VEV2, TT4, TT4/F, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdwitte pitlatnou pojistku
a vyjmete Stitek (piloha 3), vyznate jména Gastniki a Stitek opt vioZte zgt.

Stitek pro ozn&eni jmen vyjnéte z popisného modulu po odSroubovani umesacich Sroubk (piiloha 3 a obr. 7).

Pozor! Pfi montazi VEV resp. MK daserstw zatepleného plaStbudovy je nutné montézni prostor VEV/MKeulem
vysuSit a  zabranit dal$i koncentraci vihkostiefi kondenzaci v montaznim prostoru VEV/MK tapdwtranim tohoto
prestoZe je montaz provéaa pod omitku. Fes tato navrhovana ofeni dopordujeme v pipadt zatepleného plastbudovy
montaz VEV resp. MK nad omitku! V projektu zategldrudovy dopordujeme uvést i izolaci/zatepleni montazniho otvoru
pro VEV/MK.

Montaz modul zatnéte vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva a d&te uzamykacim modulem, tj. modulem VEV nebo
v piipads dalSiho rdmu TT4+Z resp. TT4/F+Zfipadre TM13+Z 2-BUSG¢i jinych moduli se zdmkem. Jednotlivé moduly
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umistte na pozadované misto do ramu a zétlaz ,zacvaknou“ pruzné zapadky; poté zafistpojistkou (otoit o 180°
tak, aby zaskdila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruzny@padek musi bytipd montazi v poloze podle obr. 4 az 6.

« Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle obrd@drZzujte spravné padi montaze modal

* Pozor! Moduly mezi sebou propojujte vzdy @i odpojeném napdjeni, jinak hrozi poskozeni zdzeni!

* Modul kamery MK umo#uje nat&et kameru vertikalé (+20°). Povolte Sroubky (pol. 2 obr. 4) maximéla 1 ot&ku,
nastavte pozadovany sklon kamery a Sroubky &nin@hrete.

« Pred montdzi modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUSjinych moduli se zdmkem nejprve klkem z fFibaleného s&u otaite
zépadku zamku do vertikalniho 8ra. Fipojte vodite do fisluSnych konektdr a opatrid zasuite modul do ramu tak, aby
nedosSlo ke sitpnuti ntkterého z propojovacich vodi. Dale modul zatlkite do rAmu a zajiste zamkem modulu (otdt
klicek o 90° proti sréru hod. reicek).

* Vodice pipojte na svorkovnice podle schématu na obr. 1% jedgiklad zapojeni BUS videosystému s hlavnim video
a vedlejSim audio vratnym. Dbejte na dodrzeni spédpolarity vodit na svorkachOdpor smygky vodi¢d napajeni a
elektrického zamku mize byt max. 4Q. Pro komunikaéni (BUS) a video (VD) skrnici se pouZziva krouceny par,
doporu¢ujeme pouZzit nestigny UTP kabel Je-li vedeni umishé vedle zdrdj ruseni, je nutné pouzit kroucené pary
se stignim, které je nutné na obou koncich kvalitnzemnit. Spojovaci vodé nesmi byt zarowepouzity pro jiné dely,
nez je uvedeno v tomto navad

Maximalni délka vedeni pro pramér / prifez | 0,5/0,2 [2x0,5/0.4 0,8/0,5 | 1/0,8 | 1,4/1,5
zapojeni mezi komponenty

Pocet vodicn |mm/mm?’mm/mmmm/mm?mm/mmmm/mm’
IVEV —EZ lAac 2 - 30 m 40m| [ 70m | 140m

IVEV — EZ 0,25Adc 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT 4FP 211 04,05 (napdjeni) 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT-HF 4FP21144 45(napdjeni) 2 20m 40 m 50m 80m | 160m
[VEV _ DVI/DT (BUSI-2) 1 x Zkrouceny paf] 500 m (UTP Cats, 0,5/0,2)
[VEV — DVT (video) 1 x zkrouceny pé] 500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2)

« Pro krat§i vzdalenosti mezi VEV a videotelefonemmnjozné vyuZzit pro napdajeni DVT-HF jedereny par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pro DVT je mozné vzdalenasitvojnasobitNapajeci napsti na svorkach +18V, GND
na nejvzdaler&jsim DVT/DVT-HF p¥i spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!

« VEV2RELE ma byt z vyroby spra¥nnastaven, fipadné dola&hi systému je mozné dostavenim trimru aareého ,M*
pro nastaveni tro¥nmikrofonniho signalu a ,R“ pro nastaveni hlasitagtproduktoru, nastaveni mistni vazby neni
zapotebi. Oba nastavovaci prvky najdete mezi zdmkem kaafinem g pohledu z boku od zamku (obr. 3). Vizildad
instalace na stranl5.

« Povrch jednotlivych modul ¢istéte jemnou mdkkou tkaninou. Na silé zneistén4 mista pouzijte tkaninu nawénou
ve Zediném roztoku tekutého mydla. P&isteni povrch modul dikladng vysuste suchou tkaninou.®ory jmenovek
a kamerycistéte vyhradi jemnou né¢kkou tkaninou. Naisténi nikdy nepouzivejte agresivni rozpotdia na bazi benzénu
a alkoholu nebo chemikaliemi nap&sé tkaniny.

UPOZORNENI! P¥ montaZi dodrzujte zasady pro zachézeni se genim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozorn éni pro naloZeni s obalem a dozZitym vyrobkem.
V zajmu ochrany Zivotniho prasidi dopordujeme obal z vyrobku odevzdat dsigusné sbrny na recyklaci.

.‘ Krabice PE sacky
PE félie

'-’ Bal. papir
Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Zekpoceni Zivotnosti nesmi byt toto elektrdzzeni zneSkotbvano
E spolené s nevytidénym komunalnim odpadem. Zaelem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na misené ke

shéru elektroodpadu. Dal$i podrobnosti si vyzadejtenoidtniho obecnihoiédu, nejbliz§iho stiného mista nebo
zamestnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spgém nakladanim s elektrofaenim po dob Zivotnosti

HEE piispivate k optovnému vyuZiti a materidlovému zhodnoceni odpadmto konanim poriiZzete zachovat ifrodni
zdroje a pispsjete k prevenci potencialnich negativnich dopadh Zivotni prosedi a lidské zdravi.

TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Ze vSechaidzeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktév89/336/EEC a z hlediska elektrické beazpesti direktiv 73/23/EEC.

3. Zakladni parametry
Moduly elektrického videovratného se 2-ma relé jsguakEny ve verzi se 2-ma ttétky primé volby (VEV2 4 FN 231
07/N2R) a bez tkdtek primé volby (VEVO 4 FN 231 06/N2R). K @éma typim je mozné fipojit moduly tlatitek piimé a
kédové volby. Proto je nastavovani zakladnich patanrozdleno na kédovou aifmou volbu.
VEV2RELE ma z vyroby nastavené tyto parametry: adrel
doba sepnuti prvniho relé elektrického zamkéis—
doba sepnuti druhého relé elektrického zamlas—
systémové&islo tlatitka piimé volby -000
heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volpeo
vlastni kdéd pro oteteni elektrického zamku zadny
dolni hranice kédové volby 600
horni hranice kédové volby 999
utajené spojeni povolené
SC tlagitek primé volby —-000-119
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3.1. Vstup do médu nastavovani §imé volby

Podrzte stleené tl&itko pods¥tleni (obr. 3) a zarovekratce stlate tlatitko RESET (zazni obsazovaci ton). lhned uvtén
tlacitko pods¥tleni, zazni pravidekhse opakujici tdn. Nachazite se v médu nastavoadrésy VEV .Stlatenim libovolného
tlagitka na modulu kédové volby Fejde systtm do médu nastavovani kédové volby (viz23).

Po uplynuti 30s od aktivace médu nastavovéiimg volby Fejde systém automaticky do pracovniho rezimu.

3.1.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vragn

EV je v systému jednoziag identifikovan pomoci adresy. EVH mé&ifazenou adresu ,1“ (nastaveno ve vyphbpro
EVV je mozné nastavit adresu ,2 - 8

V piipad, Zze chcete do systému zapojit EVjé,nutné zmeénit jeho adresu a odstranit propojku JP1(obr. 10).

Pokud se nachazite v médu nastavovani adresy E¥Wk{pp se jeden tén),fidrzenim libovolného tigitka pimé volby,

zazni max. 8 téin které utuji adresu (1 ton — adresa EVH, 2-8 #6n adresa EVV). Po dozni potebného pétu téni uvolréte
tlagitko, systém zkontroluje zvolenou adresu afipad, Ze je volna, bude Uspny proces signalizovan kratkou melodii. Pokud
EV s danou adresou jiz v systému existuje, nebatie akceptovana a tento stav je signalizovan ohsaim ténem.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zfisobi nefunkénost systému !!!
& Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1% jinak bude cely systém nefunkni !!!

3.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku pmoci tlaéitek p¥imé volby
Doba sepnuti EZ je standakdnastavend na 5s. Tentas je mozné nastavit v rozmezi 1 — 30s.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani yadi¥s(opakuje se jeden tén), kratce steatlaitko podsetleni. Dojde
ke znéné melodie na dva opakujici se tony. Nachazite seddunnastavovani doby sepnuti EZidPzenim libovolného tkitka
piimé volby, zazni jeden nebo dva tény, kdyzitko uvolnite po prvnim ténu, zazni melodie a nasgete dobu sepnuti relé
REL1, stl&enim a pidrzenim libovolného tkdtka primé volby, zazni min. 1 a max. 30 fépocet vtein). Po dozini
potrebného pétu téni uvolnste tlaitko, zazni kratkd melodie a systérrejile zgt do médu nastavovani doby sepnuti EZ.

Piidrzenim libovolného tkitka primé volby, az zazni dva tény, a naslednym uwonim tlatitka, se budete nachazet v médu
nastavovani doby sepnuti druhého relé RE2.¢8tim a pidrzenim libovolného tlétka primé volby, zazni min. 1 a max. 30
téni (potet vtein). Po dozini potebného pétu téni uvolnste tlasitko, zazni kratkd melodie a systérfejule zgt do médu
nastavovani doby sepnuti EZ.

Dobu sepnuti EZ je mozné nastavit i pomoci modudddvé volby podle bod8.2.2.

3.1.3. Akusticka signalizace systémovéhésla tlagitek p¥imé volby

Moduly tlatitek piimé volby se zapojuji do série a k modulu VEV s$p@uji pomoci konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika
VEV snima tlgitka podle pgadi, v jakém jsou zapojena (obr. 2). ditka maji fridélena svoje 8, z vyroby nastavené na
hodnoty 000-119. Nafklad stlaenim tl@itka pimé volby se & 003 dojde k vyzvoini domaéciho telefonu seCS003.

Pokud se nachazite v médu nastavovani doby sefali{opakuji se dva tony), kratce stle tla&itko podsetleni. Dojde
ke zmené melodie nafi opakujici se tény. Nachazite se v médu akustisigializace § tlacitek pimé volby. Stlaenim
tlatitka systém akusticky oznami nastaver@ (&i ¢islice odélené mezerou). Ret kratkych tof uruje hodnotu danéislice,
&islice ,0“ je signalizovana dlouhym ténem a zak&amlba je signalizovana dlouhym ténem nizsi freloe

SC Akusticka signalizace
000 -

001 - — (dlouhy t6n)
015 - ----- - (kratky ton)
020 -
103 N
200 -

3.1.4. Zména systémovéhatisla tlatitek p¥imé volby

Pokud se nachézite v médu akustické signalizatgdpakuji se 3 tony), kratce stta tlatitko podsetleni. Dojde ke zrné
melodie nactyii opakujici se tény. Nachazite se v médu¢am SC. Po kratkém stkeni jednoho z tkitek piimé volby zazni
nepreruSovany ton, systéeka na zadani(S(000-999) resp. zakaz volby praigiusné tlditko. Volba & spaiiva v zadani
tiech &islic 0-9. Kazdowsislici je zapotebi zadat do 10s, jinak systénejue do pracovniho rezimu.

Nachéazite se v programovéni stove®. Zvolené tlaitko slouZi na programovani hodnoty dagiglice. Po pidrzeni zazni
pieruSovany tén. Ret téni udava hodnotéislice, 10 téi predstavujecislici ,0“. Tlagitko uvolnste po dozeni potebného
poctu téni. Zazni neperudovany tén, nachazite se v programovani desi€zkvolbu provelte stejnym zfisobem i pro
jednotky. Po provedeni kompletni volby zazni kratkélodie a systémipjde do modu zemy SC (4 opakujici se tény).

Cislici ,0 je mozné okamzit naprogramovat kratkym stlanim tlaitka pods¥tleni (zazni dlouhy tén).

Zakazanou volbunastavite dlouhym sitanim tl&itka pods¥tleni (zazni dlouhy tén).

Poznamka: Z technickychidodi je moZné nastavovaiCSpouze pro prvnich 120 ttitek pimé volby.

3.1.5. Inicializace systémovychisel tlatitek primé volby
Pokud se nachazite v médu &my SC (opakuji se 4 tony), kratce stte tlaiitko podsetleni. Dojde ke zmné melodie na
5 opakujicich se tdn Nachazite se v médu inicializac€ $lacitek piimé volby.
UPOZORNENI ! Po inicializaci budou v8echny edem nastavené hodnoty & tlatitek piimé volby nastavené na
pivodni hodnoty 000-119!
Inicializace se provede dlouhym stémim libovolného tléitka piimé volby, zazni kratka melodie a systéiejde zgt do
modu inicializace 8.

3.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a.tatajené spojeni DT — EV. V tomtdipadt spojeni nastane volbou
ze strany DT. Po provedeni volby (na strddiT) nastane utajené spojeni, tj. komunikace praljém smirem k DT a EV se
navenek tvé, Ze je v klidovém stavu. Stlanim tlaitka , =<9 “ na DT, se v EV zapne hlasitjopoz, dojde k zapnuti
zesilovate EV a podsétleni. Toto spojeni ma vSechny vlastnosti interkaétoo spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s
a jakykoli poZzadavek na hovor od jiného EVigpbi okamzité feruseni spojeni. Zidodu omezeni fipadného nezadouciho
odposlouchavane moznéfunkci utajeného spojerriakazat(z vyroby je utajené spojepiovolend.
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Pokud se nachazite v médu inicializacé @pakuje se 5 tdr), kratce stlate tlasitko podswtleni. Dojde ke zné melodie
na 6 opakujicich se tdénNachazite se v médu nastavovani utajeného spdpenkratkém stléeni libovolného tlaitka primé
volby zazni kratky ton a melodie, utajené spojendépovolenéa systém fejde z@Et do médu nastavovani utajeného spojeni.
Pridrzenim libovolného tl&tka pimé volby na delSi dobu, zazni dlouhy ton a melpdi@jené spojeni budmkazanéa systém
prejde zgt do médu nastavovani utajeného spojeni.cgtiam tl&itka pods¥etleni systém pejde do médu nastavovani adresy
EV.

3.1.7. Nastaveni trvalého podsitleni

Pokud se nachazite v médu nastavovani utajenéhersp@pakuje se 6 tdr), kratce stlate tlatitko pods¥tleni. Dojde
ke zmén& melodie na 7 opakujicich se torNachazite se v médu nastaveni trvalého pétfisni. Dlouhym stlaenim
libovolného tl&itka primé volby dojde k rozsviceni poddleni, timto je zapnuté trvalé podgleni. Kratkym stlaenim
libovolného tl&itka pimé volby v tomto médu dojde k vypnuti podtleni, timto je trvalé pods¥ieni vypnuté. Systémipjde
zpét do moédu nastavovani trvalého podsdeni.

3.2. Vstup do mddu nastavovani kdové volby

Pro vstup do médu nastavovani kédové volby pdieetuto volbuiK] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pro vstup do médu nastavovani kédové volby - z byroastavené n@000). Po GspSném zadani této volby zazni melodie,
zatne blikat podsstieni, nachazite se v hlavnim menu nastavovani kédmlby.Stlaéenim libovolného tlatitka piimé volby
systém Fejde do mddu nastavovani fimé volby (viz 3.1.).Stlatenim tl&itka[C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu
nastavovani, systémigide po zvukové signalizaci automaticky do practenfeZzimu.

& UPOZORNENI! Ihned po instalaci zmgiite heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volbyZabranite tak
neodbornému zachazeni!

Pro gipad, Zze dojde ke ztr&tvstupniho hesla, aktivujte méd nastavovatimg volby (viz 3.1.) a stide libovolné tl&itko
kédové volby; systémipjde do médu nastavovani kédové volby.

3.2.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vragn

EV je v systému jednozna¢ identifikovan pomoci adresy. EVH mé&ifazenou adresu ,1“ (nastaveno z vyroby), pro EVV
je mozné nastavit adresu ,2 - 8“. \tipact, Ze chcete do systému zapojit EVj¢,nutné zménit jeho adresu a odstranit
propojku JP1.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani k¥dwmiby (pods¥tleni blikd pomalu), po stéeni tlaitka[1] zazni
melodie (pods#tleni blika rychle), nachazite se v médu nastavé\aresy EV. Zadaninisla[l] — [8] nastavite adresu EV.
Systém zkontroluje zvolenou adresu aippds, Ze je obsazend, zazni chybovy tén a systéepdp do hlavniho menu
nastavovani (podstleni blikd pomalu). Spravné nastaveni adresy ¢gmaiizovano melodii a systéntgjde do hlavniho menu
nastavovani. Tkitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavov@okud do 30s nebude uskénena kompletni
volba, zazni chybovy tén a systémejule do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zfisobi nefunkénost systému !!!
& Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1% jinak bude cely systém nefunkni !!!

3.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku pwooci modulu kédové volby

Dobu sepnuti EZ je mozné nastavit v rozsahu 1 — Bo&ud se nachazite v hlavnim menu nastavovanowédolby
(podswtleni blika pomalu), po sténi tlaitka [2] zazni melodie (podsteni blika rychle), nachazite se v médu nastavévan
doby sepnuti EZ1. Sttenim tla&itka[1] prejdete do médu nastavovani doby sepfREil (podsetleni blika stedr rychle).
Zadejte 2-mistné&islo v rozsahu 01 — 30. Spravné nastaveni dobywei¥ je signalizovano melodii a systérrejle do
hlavniho menu nastavovani (pod#ieni blikd pomalu). Stkenim tlaitka[2] zazni melodie (podstleni blika rychle),
nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti EZ&e8im tla&itka[2] prejdete do mdédu nastavovani doby sepRER2
(podswtleni blika stedr® rychle). Zadejte 2-mistnéislo v rozsahu 01 — 30. Spravné nastaveni dobywe®Y je
signalizovano melodii a systéntgjde do hlavniho menu nastavovani (padkani blika pomalu)Cisla mimo povolenou hranici
nebudou akceptovana, zazni chybovy tén a systéejue do hlavniho menu nastavovani. cfileem[C] se kdykoli dostanete do
hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebudeteiskma kompletni volba, zazni chybovy tén a systémjge do hlavniho
menu nastavovani.

3.2.3. Zn¥na systémovéhatisla tlatitka p¥imé volby

Modul tlatitek kédové volby je vybaven jednim titkem pimé volby ozn&ené pismeneri] (obr. 5, 6), které slouzi pro
pfimé vyvolani pislusného DT. Ve vyrabma nastavenou hodnotu 000, tzn., Ze¢stiém tohoto tlaitka dojde k vyzvowsni DT
se € 000. Toto tl&itko je vhodné pouzit nappro vyvolani domovnika, vrétnice, atd.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani k¥dwmilby (pods¥tieni blikd pomalu), po stéeni tlaitka[3] zazni
melodie (pods¥tleni blik& rychle), nachazite se v médu nastavéwysté movéhdisla tlatitka piimé volby. Zadejte 3-mistné
¢&islo v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zamelodie a systémipjde do hlavniho menu nastavovani (padkeni blika
pomalu). Po stieni tlatitka[K] (bshem nastavovani(Stlacitka primé volby) zazni melodie nastavovani, volba Zitka primé
volby budezakazana Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavov@akud do 30s nebude uskéena
kompletni volba, zazni chybovy tén a systérejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.4. ZnEna hesla pro vstup do médu nastavovani kédoveé volby

Heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volbyzmgroby nastavenou hodnotu ,,0000%0 instalaci je zapofebni
heslo zn¥nit, aby se zabranilo gipadnému neodbornému zachazeni.

Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani k&dmiby (pods¥tleni blikd pomalu), po stéeni tla&itka[4] zazni
melodie (pods¥tleni blika rychle), nachazite se v médu&my hesla pro vstup do médu nastavovani. Zadejteé ftbmistné
heslo (0000 — 9999), zazni zvukovy signdl, zadeji& stejné heslo (pro @veni). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo
zadané spravn Pokud byly zadany dvrizna hesla, zazni chybovy tén a systéfejge do hlavniho menu nastavovani
(podswtleni blikd pomalu). Spravné zadani hesla je signaané melodii a systénmrgide do hlavniho menu nastavovani.
Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavov@akud do 30s nebude uskéténa kompletni volba, zaznf
chybovy tén a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.
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3.2.5. Nastaveni vlastniho kédu pro otéeni elektrického zamku

Modul kédové volby umaiuje otevirat EZ pomoci kédu jednotlivych DT nebonprxi vlastniho kédu ulozeného v p&m
EV, tato funkce je vhodna nappro vstup poka a pod.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kbdmiby (podsetleni blikd pomalu), po stéeni tlaitka[8] zazni
melodie (podsutleni blika rychle), nachazite se v médu nastavéud@du pro oteieni EZ. Stlate tlatitko [1] pro nastaveni
kédu pro relé RE1. Zadejte 4-mistny kod (0000 —89%azni zvukovy signdl, zadejte &pstejny kéd (pro o#feni). Systém
zkontroluje, zda byl kéd zadan sprévrStlaste tlatitko [2] pro nastaveni kédu pro relé RE2. Zadejte 4-mistég (0000 —
9998), zazni zvukovy signdl, zadejtesbistejny kod (pro osfeni). Systém zkontroluje, zda byl kéd zadan spgaokud byly
zadany bzné kédy, zazni chybovy tén a systéiiejde do hlavniho menu nastavovani (padkeni blikd pomalu). Spravné
zadani kédu je signalizovano melodii nastavovasystém pejde do hlavniho menu nastavovani. &flkem[C] se kdykoli
dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud dongbude uskuteéna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém
piejde do hlavniho menu nastavovani.

Pokud nastavite kéd pro otevirani EZ na hodnotu ,999“ otevirani EZ pomoci vlastniho kédu bude zakazangkdd
,9999“ se vyuziva na vstup do menu nastavovani kédeolby). Z vyroby neni nastaven zadny kéd na ot EZ.

3.2.6. Nastaveni dolni hranice kédové volby

EV umo#iuje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systépamoci gimé ¢i kodové volby v rozsahu G000 — 999.

V praxi, pi zapojeni vice EV, je zapi@hi omezit kédovou volbu jen nacit§ rozsah €. To je zabezpgeno nastavenim dolni
a horni hranice kédové volby nebo je mozné kdédovolbu zakazat.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kbdmiby (podsutleni blikd pomalu), po stéeni tlasitka[6] zazni
melodie (pods#tleni blika rychle), nachazite se v médu nastavéwoini hranice povolené volby. Zadejte 3-mistiiglo (000
— 999). Po provedeni volby systém vykona kontrolu:

- pokud je zadandolni hranice mensinebo rovnahorni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hramiuee akceptovana

a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (padeni blikd pomalu)

- pokud je zadandolni hranice v&tSi nez horni zazni chybovy tén, nova dolni hranicebude akceptovanaa systém fejde
do hlavniho menu nastavovani (je zapbf nejprve nastavit horni hranici)
- pokud byla fivodnidolni/horni hranice zakdzand zazni melodie nastavovani, nova dolni hrahicde akceptovana

a zarové se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotustésy gejde do hlavniho menu nastavovani

Po stl&eni tlaitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodistavovani, kédova volba budakazana
Tlacitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavov@akud do 30s nebude uskéténa kompletni volba, zaznf
chybovy tén a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zdkazbyohema vliv na volbu pomoci tidka primé volby.

3.2.7. Nastaveni horni hranice kédové volby
Pokud se nachéazite v hlavnim menu nastavovani kédmiby (podsutleni blikd pomalu), po stéeni tlaitka[9] zazni
melodie (podsutleni blika rychle), nachazite se v médu nastavéwérni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistiglo (000
— 999). Po provedeni volby systém vykona kontrolu:
- pokud je zadan&orni hrance vyssi nebo rovnaolni, zazni melodie nastavovani, nova horni hrabigde akceptovana
a systém fejde do hlavniho menu nastavovani (padi@ni blika pomalu)
- pokud je zadanhorni hranice mensi neaolni, zazni chybovy tén, nova horni hranivebude akceptovand systém
piejde do hlavniho menu nastavovani (je zégloit nejprve nastavit dolni hranici)
- pokud byla fivodnidolni/horni hranice zakdzang zazni melodie nastavovani, nova horni hrabicde akceptovana
a zarové se nastavi i dolni na stejnou hodnotu, systéejde do hlavniho menu nastavovani
Po stl&eni tlaitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodistavovani, kédova volba budakazana
Tlagitkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavov@akud do 30s nebude uskétena kompletni volba, zaznf
chybovy tén a systémigjde do hlavniho menu nastavovani.
Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zdkazbyohema vliv na volbu pomoci tidka primé volby.

4. Funkce elektrického vratného
Z pohledu uzivatele jsou funkce hlavniho a vedtgselektrického vratného shodné.

4.1. Volba astnika (doméciho telefonu)
Elektricky videovratny umafuje spojeni s libovolnym domacim audio /video telefm pomoci fimé nebo kédové volby.

4.1.1. Kédova volba doméaciho telefonu
Modul kédové volby TM13 (TM13+Z) umditije aktivovat spojeni s DT volbou jeho systémovéfsia. Nagiklad pro

spojeni DT se & 002 postups stlaste tlasitka:[0] [0] [2] nebo[2] [K] .V piipact, Ze stlgite pouze tlaitko [2], dojde po

uplynuti 4s automaticky k pokusu o spojeni. Po pd®ni volby je stav linky signalizovagznymi tony (zndmymi z klasické
tel. Ustedny):

1. Pokud je linka volna a bude (g navazano spojeni (volany DT &ee vyzvast), EV tento stav signalizuje vyzvéoim
ténem. Délka vyzvami je pevré nastavena na 25s. \fipads, Ze vyzvorny DT do 25s hovor négfme (zdvihnutim
mikrotelefonu), dojde k uvolni linky a systém fejde do stavu klidu.

2. Pokud linka volna neni (hovor mezi jinym EV a DBude stav linky signalizovan obsazovacim ténemo¥ét je
znemozgno dal$i prodlouzeni probihajiciho hovoru ze strBxy

3. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento @uwkamZzi¢ preruSen, dale se pokmge podle bodu 1.

. Pokud je linka voln4, ale nepadlase navazat spojeni s DT, zazni melodie neexishgi (Eastnika.

5. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsahonjebvolba zakdzana, spojeni bude odmitnuto, zekgbovy ton
a systém fejde do stavu klidu.

N

4.1.2. Kimé volba doméciho telefonu

Moduly tlagitek piimé volby umo#uji aktivovat spojeni s DT skianim tla&itka piimé volby. Po provedeni volby je stav
linky signalizovan #iznymi tény (viz 4.1.1.).
4.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefonu vyzvamého DT zane hovor. Délka hovoru je pe¥mastavena na 30s. Po uplynuti této doby je
hovor automaticky ukoten, gicemz 10 s ped automatickym ukarenim hovoru je automatické ukdmwvani signalizovano
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upozonovacim ténem ve sluchatku DT &Bem této doby je mozné hovor prodlouZzit kratkynasgthim paky vidlicového
piepin&e (nachazejici se pod zZgenym sluchatkem.iBdcasné ukoteni, gipadré prodlouzeni hovoru, je mozné provést jen
ze strany DT.

4.3. Sepnuti elektrického zamku
Elektricky zamek EZ1je mozné sepnout 4-miigpby:
béhem hovoru - stkenim gislusného tlaitka DT
- pomoci @astnickych pistupovych kéd na otevirani EZ1 (naprogramovanych na jednotlivfxh viz navod k DT).
Postupg stlate na modulwiselnice TM13 tato tktkaiK] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y] , kde XXX je & DT a YYYY
je jeho pgistupovy kéd
Poznamka: Pokud je XXdimo povoleny rozsah volby nebo je volbakdzana sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy
tén a systém jejde do stavu klidu.
- pomoci vlastniho kédu VEV, postuprstlate tlasitka: [K] [Z] [Z] [2] [Z] , kde ZZZZ je vlastni kéd VEV na otevirani EZ1
pomoci systému EXIT skratovanim svorkovnice XC1@indlacitkem vyvedenym na vniti stranu dva.
Sepnuti EZ1 je signalizované pipanim.

Elektricky zdmek EZ2 je mozné sepnout &laim tl&itka brana ,, H “na DT handsfree nebo dyuajitstlaenim tla&itka
“ (0,5s) Bhem hovoru na ostatnich DT, nebo pomoci vlastnibdukVEV, postupa stlaste tlatitka: [K] [K] [Z] [Z]
[Z] [Z], kde ZZZZ je vlastni kéd VEV na otevirani EZ2. 8afi EZ2 je signalizované pipanim.

Priklad: Pro oteteni EZ1 pomoci DT se(S002, ktery ma nastavertiptupovy kéd 1234 postuprstlaite:
[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volbK] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspsdné zadani kédu je signalizované melodii a ieivEZ1 je signalizované pipanim. Ne&&mpy pokus (chybh zadané
SC nebo kéd zamku) je oznamen ténem neexistujicitastiiika. V pipads, Ze probiha hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT,
je mozné otekit EZ1 pomoci kédu DT maximéatn3x. Dalsi pokusy nebudou akceptovany a oka#nzézni tén neexistujiciho
Gcastnika. Volbu rizete zrusit kdykoli tlaitkem[C].

4.4. Pods¥tleni
Podswtleni tlatitek a jmenovek je mozné kdykoli zapnout &laim tlaitka pods¥tleni (obr. 3). Doba podstieni je
zAavisla na rezimu, v jakém se p#akEV nachazi.

4.5. Exit
Modul VEV 2RELE je vybaven svorkovnici XC10 (Exiggkratovanim které je mozné kdykoliv aktivovat ekidky zamek
(RE1) na naprogramovanou dobu (z vyroby na 5s).

5. Poruchové stavy

Pii spravné obsluze tiaeni dle tohoto navodu, by vamehelektricky videovratny KARAT spolehli¥ slouzit. Resto se
mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
« po stl&eni tla&itek volby nezazni tén potvrzujici steni tlatitka
- zkontrolujte spravnostijpojeni vodia napajeni VEV (+Un/GND)
« po provedeni volby nedojde ke spojeni s volanym @ielodie neexistujiciho dastnika)
- volany DT ma poruchu nebo neniigojen
- zkontrolujte spravnostiipojeni vodii na svorkach ,BUS1“ a ,BUS2*
- ujistste se, Ze EVH ma adresu ,1“ &ipadné EVV maji navzajemizné adresy v rozsahu ,2-8“
- v systému musi byt pouze jeden hlavni elektrickyratny s adresou ,1“
- zkontrolujte, zda EVV ma odstramou propojku JP1 (obr. 3)
- LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidovém stavu swi svitit, Pokud sviti, je pragdodobré zkrat na sbrnici (BUS1-2)
- v piipadg, Ze zazni melodie neexistujiciho&astnika 4x (!!!), nedoslo k spojeni s hlavnim elektkym vratnym,
zkontrolujte vedeni a péipadné nastavte adresy jednotlivych EV
- Pokud ihned po provedeni volby zazni chybovy t@vglba zakdzana nebo je volba mimo povoleny razsah

6. Priklad instalace a naprogramovani videosystému KARAT
Systém tvei 50 domacich audio/video telefionl hlavni elektricky videovratny, 1 vedlejsi elekky videovratny
a 1 vedlejsi audiovratny.

« Nejprve zapojte hlavniho videovratného (VEVH), Ktend z vyroby nastavenou adresu ,1“ a povoleny abzsolby 000-
999. VEVH musi byt v pibéhu celého procesufipojovani a programovani jednotlivych DT resp. \aslich EV zapojen.

* Na sl¥rnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od E\didstupné pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSechny DT
maji z vyroby nastavené(S000, proto jim musite naprogramovazna & (nag. na hodnoty 001-050). Nastavovant ®T
je uvedeno v navadna obsluhu DT.

* Na vedlejSim VEV odstige propojku JP1 affpojte na skrnici (BUS1-BUS2). Znsiite adresu EV na hodnotu ,2“. Podle
pozadavk miZete zmnit povoleny rozsah kédové volby nebd” Hacitek primé volby. Tim utite, které DT (001-050)
budou dostupné pro volani ziglusného vedlejSiho VEV. Videosignal z VEVV (Vid€ut+/-) zapojte do VEVH (Video
In+/-). Videosignal musi byt zapojen v sérii vzdy fes vSechny pouzité videovratné.

« Stejns postupujte f pripojeni daldiho EVV (odstide propojku JP1, z#iite adresu na hodnotu ,3“ zffte povoleny
rozsah kédové volby neboCStlasitek piimé volby).

« V pifpadt potreby dola'te Grovre hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu filedem na stabilitu systému. Trimr
reproduktoru (R) a mikrofonu (M) najdete mezi zanrke mikrofonem fi pohledu z boku od zamku (obr. 3). Potisk na
horni DPS, reproduktor (R), mikrofon (M) a mistrdzba (MV) neni aktualni.

UPOZORNENI! P¥ montaZi na zateplené fasady pouZijte komponentyridené pro montaz

nad omitku.
7.Technické udaje
Typ Audio-video vratny se 2-ma relé
Video IN, OUT (XC4, XC40) 110 Ohm sym. 1V p-p
Video z kamery (XC8) 75 Ohm nesym. PAL 1V p-p
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Akusticka signalizace

Mikrofon
Reproduktor
Napajeni

Rozmery

Hmotnost

Provozni podminky

vyzvéni zabudovany reproduktor

elektretovy

25 Ohm/0,25W
18-24VDC/350mA (+Un/GND)
97x97x53mm

0,324 kg

— teplota -25°C az +40{frovozni)

-25°C az +60°C (skladovaci)

— vihkost max. 80% (provozni)
10% — 90% (skladovaci)
Tab. 1
Odporané montazne otvory pre montadZz pod omidilagoru’ené montazni otvory pro montaz pod omitku
Otvor pro vertikdlnu montdz [mm} Otvor pro horizontalnu montaz [mm)]
TYP Otvor pro vertikaIni montdZ [mm]] Otvor pro horizontalni montaz [mm]
Sirkakirka | vyska | Hbkahloubkal sirkakirka |  vyska Hbkahloubka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B)] 105 (233)] 208 56 208 105 (233) 56
Ram 3B (3B+3B)] 105 (233)] 304 56 304 105 (233) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56

Tab. 2

Odpor&ané montézne plochy pre montdz nad omi®kpbru'ené montazni plochy pro montaz nad omitku

Plocha pro vertikdlnu montaz [mm] Plocha pro horizontalnu montaz

TYP Plocha pro vertikalni montaz [mm] Plocha pro hori[;::t]élni montaZ [mm
Sirkakirka vySka Sirkagirka vySka

Ram 1B 131 129 - -

Ram 2B 131 225 228 129

Ram 3B 131 322 324 129

Ram 4B 225 225 - -

Ram 6B 225 322 324 225
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E——
Qzamok ©svorkovnica BUSL, 2 © Konektor XC8 modulu kamery

Zamek Svorkovnice BUS1, 2 Konekto XC8 modulu kamery
eTlaéidIo podsvietenia °Sv0rkovnica napéjania °Prep0j JP1 (VEVH/VEVV)
Tlacitko podsvtleni Svorkovnice napéjeni Propojka JP1 (VEVH/VEV?
ePevné zapadky °Svorkovnica VDI+/VDI- @LED stavu linky
Pevné zapadl Svorkovnice VDI+/VDI- LED stavu link
@iaidia priamej vaby ©svorkovnica el. zamku 1 @ svorkovnica XC10 (EXIT)
Tlacitka pfimé volby Svorkovnice el. zdmku 1 Svorkovnice XC10 (EXIT)
eMenovka oKonektor XC5 modulu tl. kédovej vby @Regulécia hlasitosti reproduktora
Jmenovk Konektor XC5 modulu tl. kédové vo Regulace hlasitosti reproduktc
Svorkovnica el. zamku 2 o Konektor XC6 modulov tl. priamej by @Regulécia citlivosti mikrofénu
Svorkovnice el. zamku 2 Konektor XC6 modul tl. p/imé volb Regulace citlivosti mikrofor
Svorkovnica VDO+/VDO- @ ~Konektor XC7 popisného modulu @rlasitko RESET
Svorkovnice VDO+/VDO- Konektor XC7 popisého modulu Tlac¢itko RESET

Obr. 3 Modul VEVO 4 FN 231 06/N2R, Modul VEV2 4 FN231 07/N2R

oPevné zapadky
Pevné zapadl
°Konektor pre pripojenie k VEV
Konektol pro pfipojeni k VEV
°Skrutky pre nastavenie polohy kamery
Sroubky pro nastaveni polohy kamery
@proistka pruznej zapadky
Pojistka pruzné zapad
Pruzné zapadky

Pruzné zapadk Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08
K VEV je mozné pomoci konektoru XC8 &epojovaciho vodie 3P pipojit externi kameru s¢tmi parametry:
napéjeci nagti | napéjeci proud | systém signalu | vystupny signal
9+ 11 VDC | max. 100mA | PAL | 1V p-p / 750

UPOZORNENI! K VEV2RELE je mozné fipojit jen jeden zdroj videosignalu! Nespravnéippjeni vodéa kamery
mize vést ke zieni elektroniky videovratného resp. kamery. Propagd vodé 7100-3P/3P je mozné doobjednat
u vyrobce resp. prodejce. Signaly XC8 jsou uvedeaépotisku DPS, aktivuji seshem utajeného spojeni resghiem
spojeni (i zvoani) mezi VEV a videotelefonem.
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@onektor pro pripojenie k VEV @Tlasitko piimé volby ©rruzné zapadky

Konektor pro pipojeni k VE\ Tlacitko pfimé volby Pruzné zapadk
GOSvetIenie ePevné zapadky °Poistka pruznej zapadky
Oswtleni Pevné zapadl Paojistka pruzné zapadky

Tlacidla kodové volby
Tlacitka kédové volby

Obr. 5 Modul TM13 4 FN 230 91

@onektor pro pripojenie k VEV @)zamok

Konektor pro pipojeni k VE\ Zamek
GOSvetIenie eTlaéitko piimé volby

Oswtleni Tlacitko pfimé volby
@ riacidia kodové volby @ revné zapadky

Tlacitka kédové volby Pevné zapadl

Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

oKonektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upeviovacie skrutky o Poistka pruznej zapadky

Konektor pro pipojeni k VEV (popi: modulu) Upeviovaci Sroubky Pgjistka pruzné zapadky
GPevné zapadky Q Pruzné zapadky o Konektor pre pripojeniefalSieho
Pevné zapadi Pruzné zapadk popisného modulu

Konekor pro pfipojeni dalSiho
popisnéo modulu

Obr. 7 Modul popisny 4 FN 230 92
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°Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upeviiovacie skrutky

Konektor pro pipojeni k VEV (popis. modul Upeviovaci Sroubky
Upeviovacie zapadky

Upeviovaci zapadky

Obr. 8 Modul 4-modulového menovniku KARAT 2 — BUS 4N 231 09
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°Tlaéidlé priamej vdby oKonektor pre pripojenie k VEV (T'I°K0nekt0r pro pripojeniefalSieho modulu TT
Tlacitka pfimé volby Konektor pro pipojeni k VEV (T1 Konektor pro pipojeni dal§iho modulu 1

Pevné zapadky QPruiné zapadky °Pn'tlaéné poistka menoviek

Pevné zapadl Pruzné zapadk Pritlacna pojistka jmenovek
@Menovka @©roistka pruznej zapadky

Jmenovk Paojistka pruzné zapadky

Obr. 9 Modul TT4, TT4/F, 6, 8 4 FN 231 00, 01, 0®3/F

°Tlaéidlé priamej vdby OKonektor pre pripojenie k VEV (TT)
Tlacitka pfimé volby Konektor pro pipojeni k VEV (TT
ePevné zapadky oKonektor pre pripojeniefalSiecho modulu TT
Pevné zapadl Konektor pro pipojeni dalSiho modulu T
@Menovka @©prritlaina poistka menoviek
Jmenovk Pritlacné pojistka jmenovek
OZémok °Zémok
Zamek Zamek

Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02 a TT4+Z 4FN 231 O/
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2-BUS KARAT
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Obr. 11 Schéma zapoje

Sitovy zdroj
4FP 672 58

* Pro vzdalenost mezi VEV a DVT nad 10m pouZzijte pro napajeni DVT 2 pary vodiu, resp. zdvojeny par.
Napajeci napéti na svorkach +18V, GND na nejvzdalenéj$im DVT/DVT-HF pii spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!
Resenim pak je pouZiti napajeciho vedeni vétsiho priifezu (napf. 2x1,5) nebo zafazeni druhého zdroje 4FP 672 58 &i 59 (+18V a GND).
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Priloha/PFiloha 1
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Priloha/Pfiloha 2

Priloha/Pfiloha 3

Zoznam vratnikovych &iselpre odchadzajlce volanie na EV/VEV — utajené speja adresy pre ,,
Seznamdisel vratnychpro odchozi volani na EV/VEV — utajené spojendi@sy pro branu.

Vrétpikové Adresa Adresa

. clsl9 ) EVIVEY EVIVEV H

Cislo vratného
1 1 001
2 2 00z
3 3 00z
4 4 004
5 5 00t
6 6 00€
7 21 007
8 22 00¢
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Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domacich telefénov
Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domécich telefon

sC DI‘?H Poznamka DIT(\:/1 DlT(\:IZ DlT(\:/3 Poznamka
000 1111 1112 1113 § 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 1665 1666
054 2111 2112 2113 2114
055 2115 2116 2121 2122
056 2123 2124 2125 2126
057 2131 2132 2133 2134
058 2135 2136 2141 2142
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| CZ_

ZARUCNI LIST

Vyrobek ged odeslanim od vyrobce bytgzkouSeny, festo se riwzou vyskytnout poruchy #igobené
chybou materialu, anebo jinym za#imm v procesu vyroby. Vifpad, Ze chyby budougthto charakteru,
vyrobek opravime na vlastni néklady Zedqpoklad, Ze budou dodrzené néasledovni podminky:

1. Reklamace bude uplamé v zardni dok

2. Vyrobek byl spravia namontovany a zapojeny v souladu s navodem prd&ahdohoto zézeni.

3. Vyrobek nebyl poSkozen nedbalym pouZitim.

4. K reklamaci bude fedloZzeny vyrobek kompletnéisty a se zarknim listem opaenym razitkem

prodejny scitelnym datumem prodeje.

Pro zéaruky plati ustanoveni v smysludgabského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je @ariist neplatny a oprava nebude uskot@é v ramci zaruky.
Ani dodaténé zaslani zatmiho listu nebereme do Gvahy. K vyrobku jeipbhé pipojit také pisemny avod
pro reklamaci.

Zarwni a pozartni opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklatn& oddleni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV -CECHY, a.s.
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum p¥ijmuti

do opravy

Datum opravy

a podpis opravde
Opraveny vyrobek
pievzal dne, podpis
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| SKJ

ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskdSany, napriek tomu sa mdzu vyskythiporuchy
sposobené chybou materialu, alebo inym zavineniproeese vyroby. V pripade, Ze chyby budu takéhoto
charakteru, vyrobok opravime na vlastné nakladgreapokladu, Ze budu dodrZzané nasledujuce podmienky
1. Reklamacia bude uplatnena v zfrej dobe
2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stfadé@vodom pre montaz tohto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouZzivanim.

4. K reklamécii bude predloZeny vyrobok kompletrijsty a so zarnym listom opatrenym pgeatkou
predajne itate’nym datumom predaja.

Pre zéaruky platia ustanovenia v zmysleciabskeho zakonnika.

Bez datumu predaja a fiatky predajne je zatmy list neplatny a oprava nebude uska&na v ramci zaruky.

Ani dodat@né zaslanie zatmého listu neberieme do Uvahy. K vyrobku je potéepripoji’ aj pisomny dévod

reklamécie.

Zarwné a pozartné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklatné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V CR:  TESLA STROPKOV -CECHY, a.s.
503 25 Dokenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peiatka

Datum reklamécie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal dita, podpis
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