INFORMACNY LIST

pre Telefonne zasuvky 4FK 283 02, 03, 04, 11,12, 13,72, 73, 172, 173 v dizajne
Praktik

1. POUZITIE

Telefénna zasuvka je urCena k trvalému alebo prechodnému pripojeniu koncovych
telekomunikacnych zariadeni vo vnutornych telekomunikaénych rozvodoch pri
frekvenciach do 3 MHz.

Telefénna zasuvka (TZ) - zasuvné spinacie zariadenie, ktorym je ukonéené pripojovacie
vedenie. Telefénna zasuvka Géastnicka (TZU) - zasuvné spinacie zariadenie, ktorym je
ukonc&ené ucastnicke vedenie v koncovom bode siete (KBS). Je ur€ena na rozoberatelné
pripojenie KTZ na U¢astnicke vedenie prostrednictvom vidlice upevnenej na pohyblivom
konci pripojovacej $nury KTZ. Telefonna zasuvka priebezna (TZP) - zasuvka s moznostou
pripojenia vedenia nasledného rozvodu. Telefénna zasuvka U€astnicka priebezna (TZUP) -
telefonna zasuvka UcCastnicka s moznostou pripojenia vedenia nasledného ucastnickeho
rozvodu. Telefonna zasuvka rozvodna (TZR) - zasuvné spinacie zariadenie, ktorym je
ukon&ené prediZenie u&astnickeho rozvodu. Koncovy bod siete (KBS) - technicky
Specifikované rozhranie medzi telekomunikacnou sietou a pripojovanym KTZ. Koncové
telekomunikacné zariadenie (KTZ) - telekomunikacné zariadenie ukoncéujuce ucastnicke
vedenie, ktoré plni vSetky funkcie, na ktoré bolo urené. -Vyrobok je schvaleny na pripojenie
k telekomunikaénejsietiv CR a SR.

-Uvedené zasuvky mozno pouzit aj v inych telekomunikaénych sietach, kde vyhovuju

2. POPIS

Zakladny zasuvkovy konektorovy modul (modularna zasuvka) je Sestkontaktovy
normalizovany diel odpovedajici TST 005/95 (MH-CTU), resp.TPT-T 1-1 (MDPaT SR) a
rozmerovo predpisu US FCC §68.500. Podrobné rozmery st uvedené v CSN EN 60603-7.

- typy 4FK 283 02, 03, 04, 11, 12, 13 : zasuvkovy konektor je osadeny na doske ploSného
spoja. Oznacenie konektora podla CFR (Code of Federal Regulations) - RJ 12. Na ploSnhom
spoji je umiestnena skrutkova svorkovnica. Oznacenie jednotlivych svoriek pre privodné
vodige na plodnom spoji je identické s oznagenim svoriek podla predpisu TPT-T1-1. Skatula
nastenna (pre listovy rozvod) je k telesu zasuvky priskrutkovana dvoma skrutkami 2,9x9,5
SL 5323.05. Spojenie krytu telefonnej zasuvky s telesom zasuvky je realizované skrutkou
2,9x9,5 SL 5323.05, ktora je zakryta krycou féliou. Pod krycou féliou je umiestneny
oznacovaci Stitok.. Na stitku uvedené oznacenie prislusného typu zasuvky je identické s
oznadenim zasuvky podla predpisu TPT-T 1-1. Skatula nastenna vo vyhotoveni ,,pod
omietku" sa nepouziva.

-typy 4FK 283 72, 73,172,173 : pouzity je netieneny konektor Cat.3, upevnenie vodiCov je
samozarezové. Zarezové pole je typu DUAL a je mozné pouzit zarezovy né6z LSA i 110.
Schéma zapojenia je umiestnena na bo¢nych stranach konektora. Spojenie krytu telefénnej
zasuvky s telesom zasuvky je realizované skrutkou 2,9x9,5 SL 5378. Oznacovaci $titok je
umiestneny z vnutornej strany krytu.

3. PRIPOJOVANIE NA ZASUVKY

- Telefébnna zasuvka rozvodna A-b 4FK 283 11 sluzi jako zasuvné spinacie zariadenie,
ktorym je ukonéené prediZenie ugastnickeho rozvodu.

- Na telefénnu zasuvku jednoduchi A-b 4FK 283 02,12,72,172 je mozné pripojit'len jeden
telefénny pristroj .

- Na telefonnu zasuvku 2x jednoduchu 1A/2A-b 4FK 283 03, 13, 73, 173 je mozné pripojit
dvaATP, kazdy na vlastnu u€astnicku linku.
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- Na telefénnu dvojzasuvku AB-b 4FK 283 04 je mozné pripojit' telefax, niektoré zaznamoveé
zariadenie, pripadne tarifny indikator, pripajaju sa na vstup A a ATP potom na vstup B.
Zaznamoveé zariadenie s paralelnym pripojenim sa zapaja vzdy vpravo od ATP (na vstup B).

4. VARIANTY PRIPOJENIA KONCOVYCH ZARIADENI
U zasuviek AB je poradie pripojenia jednotlivych druhov u€astnickych koncovych zariadeni
nasledovné :
1.Variant:1. -tarifny indikator

2. -utajovac hovorov

3. -faximilové zariadenie

4. -zdznamové zariadenie (iba v pripade, Ze to faximilové zariadenie

umoznuje)

5. -telefonny pristroj
2.Variant: (pripojenie modemu) 1. -tarifny indikator
2. -utajovac hovorov
3. -modem
4. -telefonny pristroj
3.Variant:(zapojenie s automatickym linkovym prepinaom) 1. -tarifny indikator

2. -utajovac hovorov
3. -automaticky linkovy

prepinac
-telefénny pristroj
-faximilové zariadenie
-modem
-zdznamové zariadenie

o0 T

Poznamka:

1. Subory zariadeni v jednotlivych variantoch je mozné lubovolne redukovat, nie je vSak
mozné menit ich poradie. Na koniec zoznamu kazdého variantu mozno zaradit podla potreby
dalSi jeden alebo viac pristrojov.

2. V jednotlivych variantoch pripojenia mézu byt zariadenia integrované do jedného, musi ale
byt zaistena spolupraca vyplyvajuca z uvedenych variantov.

3. Vjednotlivych variantoch nie je mozné ako telefénny pristroj pouzit pristroj kombinovany s
tarifnym indikatorom.

5. VYHOTOVENIE ZASUVIEK

Teleféonne zasuvky vyjadrené zacislim .1 az .5 znamena:

.1-Telefonna zasuvka TZ bez zakoncéovacieho ¢lena,

.2-Telefénna zasuvka téastnicka TZU so zakon&ovacim &lenom (odpor + diéda),
umoznujucim kontrolu u€astnickej linky,

.3 - Telefonna zasuvka TZ osadena len prvkami istenia proti prepatiu (3x varistor: medziLa-
Lb, La-zem, Lb-zem)

4 -Telefénna zasuvka uéastnicka TZU osadena zakon&ovacim &lenom a prvkamiistenia

proti prepatiu,
.5-Telefonna zasuvka tuéastnicka TZU osadena prvkamiistenia proti nadprudu.

6. MONTAZ

Telefénne zasuvky 4FK 283 02 az 04,72,73,172,173 suurCené pre montaz pod omietku
(na Skatulu). Telefénne zasuvky pod omietku sa upevriuju do normalizovanych pristrojovych
Skatul (KP2) alebo do univerzalnych skatal (napr. 6480-10). Rozstup upevnovacich otvorov je
60 mm. Telefénne zasuvky 4 FK 283 172, 173 su ur¢ené pre montaz do jedno a viacnasobnych
ramcekov. Telefénne zasuvky 4FK 283 11 az 13 su urcené pre liStovy rozvod (montaz na stenu,
montazny panel a pod.). Zasuvky sa obvykle upevriuju na prichytky do steny (T 3202, priemer 6
mm) pevne osadené do podkladu 2 kusmi skrutiek (A3x20 STN 02 1812.05).

7. BEZPECNOSTNE USTANOVENIE

Z hladiska elektrickej bezpecnosti sa telefonne zasuvky mézu pouzivat' len na
pripojovanie takych KTZ, u ktorych menovité napatie a prad neprevysuju hodnoty 100V=
a vyzvanacie napatie je 75V s frekvenciou 25Hz alebo 50Hz s periddou 5s, z toho 1s
signal a 4s medzera s trvalym prevadzkovym jednosmernym priddom 200mA. Zasuvky
mdzu byt inStalované len fyzickymi alebo pravnickymi osobami, ktoré maju tato ¢innost’
povolenu organom prislusnym zo zakona o telekomunikaciach alebo prislusnymi
pracovnikmi prevadzkovatela VTS.

8. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie st zdrojom nebezpeéného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Zze po skonceni Zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneSkodfiované spolu s nevytriedenym
komunalnym odpadom. Za u¢elom spravneho zhodnocovania odovzdaijte ho|
na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si
vyZiadajte od miestneho Uradu, najblizSieho zberného miesta, alebo
I zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s
elektrozariadenim po dobe zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a
materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomoézete zachovat]
prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych dopadov na

zivotné prostredie afudské zdravie.

N Skatule = PE vrecka
JANAY ) o PE folie
PAP Bal. papier

9. ZARUKA

Vyrobca poskytuje pri spravnom pouzivani telefénnej zasuvky zaruku v zmysle
Obcianskeho zakonnika.

Dodany typ telefénnej zasuvky:

Vykresové Cislo Oznacenie typu Peciatka vyrobcu

Reklamacie v Slovenskej republike Reklamacie v Ceskej republike
vybavuje: vybavuje:

TESLA STROPKOV, a.s. TESLA Stropkov - Cechy, a.s.
ORK - Reklamac¢né oddelenie Syrovatka ¢p. 140

091 12 STROPKOV 503 25 Dobrenice

tel.: +421-54-7867 233 tel.: +420-495 800 510
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