Montaz zasuvky

Upevnite modul zasuvky do inStalacnej Skatule, alebo Zlabu
pripojnicového systému.

Pri upeviiovani modulu dbajte na jeho vycentrovanie a az potom
priskrutkujte elny kryt zasuvky.

Zaobchadzanie s elektroodpadom:

,Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonceni Zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneskodiované spolu s nevytriedenym komunalnym
odpadom. Za ucelom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to
uréené pre zber elektroodpadu. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho
zakupili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate
I k opatovnému pouzitiu a materidlovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim
pomdzete zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie. Pri vyrobe vyrobku boli

pouzité materidly, ktoré nie s zdrojom nebezpe¢ného odpadu!

L’}S Skatule < EE }’gl‘?Cké
e Bal. papier @ e

Montaz zasuvky

Upevnite modul zasuvky do inStalacnej Skatule, alebo Zlabu
pripojnicového systému.

Pri upeviiovani modulu dbajte na jeho vycentrovanie a az potom
priskrutkujte elny kryt zasuvky.

Zaobchadzanie s elektroodpadom:

,Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonceni Zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneskodiiované spolu s nevytriedenym komunalnym
odpadom. Za ucelom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to
uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si vyziadajte od miestneho
zakupili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate
L k opatovnému pouzitiu a materidlovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim
pomdzete zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zZivotné prostredie a ludské zdravie. Pri vyrobe vyrobku boli

pouzité materidly, ktoré nie s zdrojom nebezpe¢ného odpadu!

L’}S Skatule el EE }’,’ﬁmé
b Bal. papier E olie

TESLA STROPKOV, as. 091 12 Suopleov

SLOVAKIA

MONTAZNY NAVOD
4 VNF B 876 /1
Datové zasuvky UAE Cat.5e U -netienené

TESLA STROPKOV, as. 091 12 Suopleov

SLOVAKIA

MONTAZNY NAVOD
4 VNF B 876 /1
Datové zasuvky UAE Cat.5e U -netienené



Demontaz zasuvky
Odskrutkujte €elny kryt zasuvky (ak je potrebné uvolnite modul z
instalacnej Skatule) a uvolnite pristup k zarezovym svorkam modulu.

Upozornenie: Pre bezporuchovu €innost dbajte, aby konektory pripajané
do zasuvky vyhovovalinorme IEC 60603-7-x.
Farebné odchylky krytov modulu (Skvrny) su vlastnostou materialu a
nemaju vplyv na jeho kvalitu alebo funkénost.

Pripojenie vodi¢ov ’
Skratte a pripravte privodny kabel. Ak je kabel v stene, minimalna dizka
kabla od steny ma byt 140 mm.

Rozdelte vodi¢e podla farby (pozrite tabulku farebného znacenia).
Netahajte vodice prilis silno. Izolaciu vodi€ov nechajte €o najdlhsSiu a pary
vodic¢ov nechajte skrutené ¢o najdale;j!

Pri pripajani vodicov pouzite zarezovy nastroj AW2, ktory zabezpedi ze
vodiCe budu zarovern orezané.
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Farebné znacenie

Svetla svorkovnica

Lavy konektor

Pravy konektor
Tmava svorkovnica

V zavislosti od vyrobcu st pripustné ajiné farebné odtiene.

Svetla svorkovnica, lavy konektor

Cislo na svorkovnici 1 2 3 4 5 6 7 8
Farebny kéd A podla Biely/ . . Biely/ Biely/ 5. | Biely/ .
EIA/TIA-568A zeleny | 2V | Mod [ oy | oranzovy | ©@NZOW | pnedy | Hnedy
Farebny kod B podla Biely/ - .| Biely/ Biely/ . Biely/ .
EIAITIA-568A oranzovy | OranZovy | Modry | oy | zeleny | 2™ | hnedy | Hnedy
Tmava svorkovnica, pravy konektor
Cislo na svorkovnici 1 2 3 4 5 6 7 8
Farebny kéd A podra Biely/ . Biely/ S .| Biely/ | Biely/ ’
EIA/TIA-568A zeleny | 2% | oranzovy | OranZovy | Modty | iy | hnedy | HMedy
Farebny kéd B podla Biely/ - Biely/ . . Biely/ Biely/ .
EIA/TIA-568A oranzovy | OOV | seieny | Zeleny | Modry | oy | hnegy | Finedy
3
Farebné znacenie
Svetla svorkovnica
1
Lavy konektor
Pravy konektor

Tmava svorkovnica

V zavislosti od vyrobcu st pripustné ajiné farebné odtiene.

Svetla svorkovnica, lavy konektor

Cislo na svorkovnici 1 2 3 4 5 6 7 8
rregros rpoas | 000 | oy |y | 9 | 2 vy | 2 | oy
rustrgscapos | 50y o | wouy | 22 | 897 | sy | 2t [ oy
Tmava svorkovnica, pravy konektor

Cislo na svorkovnici 1 2 3 4 5 6 7 8
T I Il B P e A




	Stránka 1
	Stránka 2

