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1. Uvod

Domaci dorozumievaci systém (DDS) KARAT tvori elektricky audio/videovratnik (EV, VEV), domaéci audiotelefon
(DT), domaci audiotelefon Handsfree (DT-HF), domaéci videotelefon (DVT), domaci videotelefon Handsfree (DVT-HF)
a sietovy zdroj. Systém 2 BUS je Specificky tym, ze kazdy elektricky vratnik musi mat’ pri montazi nastavenu svoju
adresu (1-8) a kazdy domaci telefon nastavené systémové ¢islo (000-999). V zostave systému KARAT moze byt
zapojenych max. 8 audio/videovratnikov, pricom jeden musi byt definovany ako hlavny, ktory plni funkciu tstredne pre
cely systém, zabezpecuje komunikaciu a napajanie. Vedl'ajsi elektricky vratnik ma rovnaké vlastnosti ako hlavny,
montuje sa napr. na vedl'ajsi vchod domu.

Domaci audiotelefon Handsfree sluzi na audio komunikaciu s elektrickym audio/video vratnikom, na spinanie
elektrického zamku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivymi domacimi telefonmi a spiia funkciu
bytového zvonéeka. DT-HF je potrebné pri instalacii jednoznaéne identifikovat’ priradenim tzv. systémového &isla (SC),
ktorym sa urcuje prislusnost’ k jednotlivym tlacidlam elektrického vratnika. Naprogramovanim systémového Cisla vznikne
hlavny domaéci telefén, ku ktorému je mozné priradit’ max. 3 vedlajSie domace telefony, ktoré maju rovnaké vlastnosti
ako hlavny. Do jedného bytu je tak mozné namontovat az 4 telefony.

Domaci audiotelefon Handsfree 4 FP 211 42 je urceny pre spolupracu s modulmi elektrického videovratnika KARAT
4 FN 231 06/N, 07/N, 4 FN 231 06/N2R, 07/N2R, 4 FN 231 06/N2K, 07/N2K a GARANT 4 FN 232 20, 21, s modulmi
elektrického audiovratnika KARAT 4 FN 230 97/N, 98/N a GARANT 4 FN 232 00, 01 a moze byt zapajany spolu
s audiotelefonmi 4 FP 110 83, 4 FP 211 03, 4 FP 211 23 (vsetko z produkcie TESLA Stropkov, a.s.). Domaci
audiotelefon Handsfree 4 FP 211 42 nie je urceny pre spolupracu s modulmi elektrického audiovratnika 2-BUS
GUARD 4 FN 230 35, 38, 39, 63! DT-HF 4 FP 211 42 je vyhotoveny so 6 funkénymi tlac¢idlami, tlac¢idlom so
symbolom kl'ica a brany pre otvaranie elektrického zdmku, prepinacom pre nastavovanie hlasitosti prijmu a prepinacom
pre nastavenie hlasitosti vyzvanania. Akusticka signalizacia vyzvanania je realizovana prostrednictvom zabudovaného
reproduktora. K DT-HF je eSte mozné dodato¢ne pripojit’ pridavny zvoncek 4 FN 605 22. DT-HF st vyrabané v 4
farebnych prevedeniach: biela — 4 FP 211 42.201, slonova kost: 4 FP 211 42.915, ¢ierna: 4 FP 211 42.207 a strieborna: 4
FP 211 42.2.

DDV je mozné napajat’ sietovymi napajacmi napr. 4 FP 672 49,4 FP 672 57,4 FP 672 58,4 FP 672 59 a
pre elektricky zamok 4 FP 672 54 podl'a poZzadovanej zostavy systému.
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Dalej budii pouzZité nasledujuce skratky:

DT-HF  — Domaci audiotelefén Handsfree VEVV  — Elektricky videovratnik vedl'ajsi
DVT-HF - Doméci videotelefén Handsfree

DT-HFH - Domdci audiotelefén Handsfree hlavny EV — Elektricky audiovratnik
DT-HFV — Domdci audiotelefén HF vedlajsi EVH — Elektricky audiovratnik hlavny
DT — Doméci audiotelefon EVV — Elektricky audiovratnik vedlajsi
DTH — Domaci audiotelefon hlavny EZ — Elektricky zdmok

DTV — Domaci audiotelefon vedlajsi IC — Interkomové ¢islo

VEV — Elektricky videovratnik SC — Systémové &islo

TBZ — Tlacidlo bytového zvonceka BZV — Bytovy zvoncek vedlajsi



2. Mont4az a udrzba
Pri montazi DT-HF postupujte nasledovnym spdsobom:

e DT-HF montujte na stenu cca 1,5m od tirovne podlahy (alebo podl'a potreby) v prostredi s teplotou od +4°C do +40°C
pri maximalnej relativnej vlhkosti 80%.

¢ Na uchytenie je potrebné do steny namontovat’ 2 skrutky podl'a obr.1, alebo, po odobrati krytu, na montaznu
elektroinstalacn® skatul'u. DT-HF je mozné umiestnit’ aj na vodorovnu plochu napr. st6l.

e Privodné vodice zapojte podl'a schémy zapojenia (obr. 3) do svorkovnic na zadnej strane pristroja.

e Po pripojeni do systému je potrebné nastavit’ parametre DT-HF (systémové ¢islo a kod na otvaranie zamku)

e Povrch pristroja Cistite jemnou mikkou tkaninou. Na silne znecistené miesta pouzite tkaninu navlhéentl v zriedenom
roztoku tekutého mydla. Po ocCisteni povrch pristroja dokladne vysuste suchou tkaninou. Na Cistenie nikdy
nepouzivajte agresivne rozpustadla na baze benzénu a alkoholu, alebo chemikaliami napustené tkaniny.

UPOZORNENIE! Pri montazi dodrziavajte zasady pre zaobchadzanie so zariadenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornenie pre nalozenie s obalom a dozitym vyrobkom.
V zaujme ochrany zivotného prostredia odporic¢ame obal z vyrobku odovzdat’ do prislusnej zberne na recyklaciu.

." Skatule v% PE vrecka
% sal. vavier BA| PE folie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonceni zivotnosti elektrozariadenie nesmie byt
zneskodnované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za uc¢elom spravneho zhodnocovania odovzdajte
ho na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho uradu,
najblizSiecho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim
s elektrozariadenim po dobe zivotnosti prispievate k opdtovnému pouzitiu a materialovému zhodnoteniu odpadu.
Tymto konanim pomdzete zachovat’ prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencidlnych negativnych dopadov
na zivotné prostredie a l'udské zdravie.

c TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, ze vSetky zariadenia DDV KARAT zodpovedaju z hladiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/336/EEC a z hl'adiska elektrickej bezpec¢nosti direktive 73/23/EEC.

3. Programovanie
DT-HF je v systéme potrebné jednoznac¢ne identifikovat’, preto pocas montaze je potrebné na vsetkych DT-HFH
naprogramovat’ SC, resp. priradit DT-HF k ur¢itému DTH. SC je trojmiestne &islo 000 — 999.
Pre dostupnost’ interkomového volania (4 &islice zo 6 tlagidiel) je potrebné naprogramovat’ SC v rozsahu 000-323.
DT-HF so SC >323 nebude mozné pouzit’ na interkomové volania, ale len na volania od elektrického vratnika.
Programovanie je pristupné len do 20 minut od pripojenia napajania, aby sa zamedzilo pripadnym neZiaducim
zmenam v nastaveni.

& UPOZORNENIE ! Viac DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s rovnakym SC sposobi nefunk&nost’ systému !!!

3.1. Programovanie systémového ¢isla pomocou DT-HF

e Drite zatlagené tlacidlo ,,2¢ a sucasne tlagidlo ,, =<9 “ a stlacte ,,(‘ “. Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite uvol'nite tlac¢idla. Po dozneni melodie sa nachadzate v rezime programovania.

e Pre programovanie systémového ¢isla pomocou telefonu stlacte tlacidlo ,,1*“. Nachadzate sa v stave programovania
stoviek SC.

e Tlagidlo ,, =<9 “ slizi na programovanie hodnoty ¢islice. Po stlaceni (a drzani) sa v reproduktore ozve preruSovany
ton. Pocet tonov udava hodnotu &islice, pricom 10 tonov znamena &islicu ,,0%. Tlagidlo ,, =<9 “ pustte po dozneni
potrebného poctu tonov. V reproduktore zaznie melddia programovania oznamujiica naprogramovanie Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovanim desiatok a jednotiek SC.

e Systém automaticky otestuje zvolené SC, ak je volné, zaznie melédia programovania a SC bude zaznamenané.

V pripade Ze je zvolené SC obsadené (v systéme uz je DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s danym SC) zaznie obsadzovaci tén
a SC nebude zaznamenané.

Poznamka: Ak nie je mozné vstipit’ do programovania SC (pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je potrebné DT-HF

na chvil'u odpojit’ od napajania. Vstup do programovania je mozny len do 20 minut od pripojenia napajania.

3.2. Programovanie systémového ¢isla pomocou hlavného elektrického vratnika

e Drzte zatlacené tlacidlo ,,2° a sucasne tladidlo ,, {9 « g stladte ' &® < Po 25 zaznie melddia
programovania, okamzite uvolnite tla¢idla. Po dozneni melddie sa nachadzate v reZzime programovania.

e Pre programovanie systémového Cisla pomocou hlavného elektrického vratnika stlacte tlacidlo ,,2. DT-HF sa pokusi
nadviazat’ spojenie s hlavnym elektrickym vratnikom.

e Po spojeni sa SC naprogramuje pomocou kédovej (vol'ba 3-miestneho &isla 000-999) alebo priamej vol'by, podla typu
EV/VEV.



e Systém automaticky otestuje zvolené SC, ak je vol'né zaznie ton, spojenie bude ukonéené a SC bude zaznamenané.
V pripade Ze je zvolené SC obsadené (v systéme uz je DT/DT-HE/DVT/DVT-HF s danym SC existuje) zaznie
obsadzovaci ton (programovanie pokraéuje) a SC nebude zaznamenané.
Poznamka: Dizka hovoru pri programovani je obmedzena na 30s a jeho predéasné ukonéenie je mozné iba spravnym
naprogramovanim SC. Po uplynuti 30s je hovor ukon&eny bez akejkol'vek akustickej signalizacie.
Ak nie je mozné vstapit’ do programovania SC (pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je potrebné DT-HF na
chvil'u odpojit’ od napajania. Vstup do programovania je mozny len do 20 mintt od pripojenia napajania.

3.3. Programovanie vedlajSieho DT-HF
Predpokladom uspesného naprogramovania vedlajsicho audiotelefonu (DT-HFV) je uz vopred naprogramované SC
pre domaci audio (DTH), audio Handsfree (DT-HFH), videotelefon (DVTH) alebo videotelefon Handsfree
(DVT-HFH). K jednému DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH je mozné priradit’ az3 DTV/DT-HFV/DVTV/DVT-HFV.
e Drzte zatlacené tlacidlo ,,2°° a sucasne tlac¢idlo ,, =9 “ 3 stladte v (‘ . Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite uvolnite tlacidla. Po dozneni melddie sa nachadzate v rezime programovania.
e Pre programovanie vedl'ajSieho audiotelefonu stlacte tlacidlo ,,3“. V reproduktore zaznie oznamovaci ton.
e Vykonajte vol'bu interkomového &isla (IC) DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH (vid'. 4.4)
e Po nadviazani spojenia, tlacidlom ,, {9 “ DTH/ DT-HFH /DVTH/DVT-HFH, naprogramujete prislusny DT-HFV.
Zatlaéte tlacidlo ,, =<9 “(a drzte). V reproduktore DT-HFV postupne zazneji maximalne 3 tony, uvolnenim tlacidla
., =29 “po dozneni pozadovaného poétu ténov, uréite poradie DT-HFV. Po uvolneni tla¢idla systém skontroluje &i uz
dany DTV/ DT-HFH /DVTV/DVT-HFV existuje v systéme. Ak ano, interkomovy hovor pokracuje d’alej, v opacnom
pripade bude hovor ukonceny, ¢o znamena ze DT-HFV bol ispe$ne naprogramovany.
Poznamka: Ak nie je mozné vstipit’ do programovania DT-HFV (pri aktivacii zaznie obsadzovaci ton), je potrebné
DT- HFV na chvil'u odpojit’ od napdjania. Vstup do programovania je mozny len do 20 minut od pripojenia
napajania.

3.4. Programovanie kodu elektrického zamku

e Drzte zatlacené tlacidlo ,,2° a sucasne tlacidlo ,, =9 « 3 stladte ’s (‘ “. Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite uvolnite tla¢idla. Po dozneni melddie sa nachadzate v rezime programovania.

e Pre programovanie kodu elektrického zamku stlacéte tlacidlo ,,4. Nachadzate sa v programovani 1. ¢islice kodu pre
otvaranie elektrického zamku, ktory celkovo pozostava zo 4-och ¢islic (0-9).

e Tlagidlo ,, =<9 “ sliZi na programovanie hodnoty &islice. Po stladeni (a drzani) sa v reproduktore ozve prerusovany
ton. Pocet tonov udava hodnotu ¢islice, pricom 10 tonov znamena cislicu ,,0%. Tlacidlo ,, {9 « pust’te po dozneni
potrebného poctu téonov. V reproduktore zaznie meloddia programovania oznamujica naprogramovanie Cislice.

o Postup zopakujte naprogramovanim d’alSich 3 ¢islic kodu.

Systém 2BUS ma dva spdsoby otvarania EZ. Zatlatenim tla¢idla ,, =<9 “ DT/DT-HF/DVT/DVT-HF poéas hovoru
s EV/VEV, alebo pomocou kodovej volby: [2/K] [X] [X] [X] [2/K] [Y] [Y] [Y] [Y]. Kde XXX je systémové Cislo
vasho DT-HF a YYYY je kéd pre otvaranie EZ.

Kazdé otvorenie EZ pomocou kodu je oznamené kratkym vyzvanacim tonom DT-HF (oznamenie o tom, Ze niekto
vchéadza do domu pomocou vasho kodu).

Poznamka: Vo vyrobe nie je nastaveny ziadny kod pre otvaranie EZ.

3.5. Programovanie systémového ¢isla pridavného zariadenia s elektrickym zamkom, brany
DT-HF je osadeny tla¢idlom ,, “ (brana) pomocou, ktorého je mozné ovladat’ elektricky zamok naprogramovaného
EV/VEYV alebo pridavné spinacie zariadenie na to urcené, napr. 4 FN 230 30 z produkcie
TESLA a. s. Stropkov.

e Drzte zatlacené tlacidlo ,,2° a sucasne tlacidlo ,, =19 « 4 stladte » (‘ “. Po 2s zaznie melddia
programovania, okamzite uvolnite tlacidla. Po dozneni melddie sa nachddzate v reZime programovania.

e Pre programovanie systémového ¢isla zariadenia s elektrickym zamkom, brany stlacte tlacidlo ,,5“. Nachadzate sa
v stave programovania stoviek SC.

e Tlagidlo ,, =<9 “ sluzi na programovanie hodnoty &islice. Po stladeni (a drzani) sa v reproduktore ozve prerusovany
ton. Pocet tonov udava hodnotu ¢islice, pricom 10 tonov znamena cislicu ,,0%. Tlacidlo ,, =9 « pust’te po dozneni
potrebného poctu ténov. V reproduktore zaznie melodia programovania oznamujica naprogramovanie Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovanim desiatok a jednotiek SC.

e Adresy pre EV/VEV st uvedené v tabulke 1. Systém netestuje zapojenie zariadenia so zvolenym SC.

Poznamka: Ak nie je mozné vstupit’ do programovania SC (pri aktivécii zaznie obsadzovaci ton), je potrebné DT-HF na

chvil'u odpojit’ od napajania. Vstup do programovania je mozny len do 20 mintt od pripojenia napajania.

4. Funkcie domaceho audiotelefonu Handsfree

4.1. Vyzvaianie
DT-HF poskytuje 4 druhy vyzvanania (r6zne melodie):
- vyzvananie od EV/VEV
- vyzvananie od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom)
Obe vyzvanania s zaroven sprevadzané aj blikanim signaliza¢nej LED.
- vyzvananie od zvoncekového tlac¢idla (napr. pred vchodom do bytu, (TBZ, TBZ-))
- kratky vyzvanaci ton upozoriiujici na otvorenie el. zamku pomocou kédu DT-HF
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- uroven hlasitosti vyzvanania je mozné nastavit’ prepinacom vpravo dolu pod tla¢idlami
Poznamka: V Specifickych pripadoch, ak na linke prebieha datova komunikacia, méze byt vyzvananie prerusované.

4.2. Prichadzajuci hovor od elektrického vratnika
Zatlacenim tlacidla priamej vol'by, alebo vykonanim kédovej vol'by EV/VEV, déjde k vyzvoneniu pozadovaného
DT-HF. Stladenim ,, ¢ pocas vyzvanania nastane spojenie. Doba hovoru je obmedzena na 30s, pricom 10s pred
ukon&enim hovoru je v reproduktore upozoriiovaci ton. Po¢as tejto doby je mozné hovor predizit’ kratkym stla¢enim
L2 Ak je pri pokuse o predizenie hovoru v reproduktore aj nad’alej upozoriiovaci ton, predizit hovor nebude
mozné (uz bola poziadavka na hovor od iného EV). Kedykol'vek je mozné ukon¢it’ hovor stlacenim ,, “.

4.3. Prichadzajuci hovor od domaceho telefonu — interkom
Stladenim ,, ¢ ® pocas vyzvanania od iného DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, nastane interkomovy hovor. Doba hovoru
je obmedzend na 60s. Predizit, resp. ukongit hovor méze len DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, ktory inicioval hovor.
Interkomovy hovor je okamzite zruSeny v pripade poziadavky na spojenie od EV/VEV. To je signalizované
obsadzovacim ténom v sluchadle resp. reproduktore.

4.4. Odchadzajuce volanie na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF — interkom
Odchadzajuce volanie je mozné uskutocnit’ medzi domacimi telefénmi volbou interkomového ¢isla (1111 - 6666).
Podmienkou ispesného nadviazania spojenia je vol'na linka. Po stlacent ,, e je uzivatel’ okamzite informovany
o stave linky tonom v reproduktore:

e ak je linka vol'na, v reproduktore zaznie oznamovaci ton

¢ ak je linka obsaden4, v reproduktore zaznie obsadzovaci ton, odchadzajice volanie nebude umoznené
Po vykonani kompletnej volby (4 Cislice) nastane pokus o spojenie:

e v pripade uspesnej komunikacie je v reproduktore ton vyzvanania trvajici 25s

e v pripade netspesnej komunikdacie alebo obsadenia linky je v reproduktore obsadzovaci ton.
Ak volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotelefon (stlaci X e “), nastane spojenie. Dizka hovoru
je pevne nastavena na 60s, pricom 10s pred koncom je koniec hovoru je signalizovany tonom v reproduktore. Pocas
signalizacie konca hovoru ie mozné predizit hovor kratkym stladenim tlagidla ,, @ <. Ukongit hovor je mozné
kedykol'vek stlacenim ,, @<® “ Hovor je okamzite ukonceny v pripade poziadavky na spojenie od EV/VEV.

4.5. Odchadzajuce volanie na EV/VEV — utajené spojenie
Odchadzajuce volanie je mozné uskuto¢nit’ medzi domacim telefonom a elektrickym vratnikom volbou vratnikového
¢isla (vid’. Tabulka €. 1). Podmienkou uspesného nadviazania spojenia je vol'na linka a povolené/podporované utajené
spojenie. Pre odchadzajiace volanie na EV/VEV platia rovnaké podmienky ako pre odchadzajice volanie na DT/DT-
HF/DVT/DVT-HF, ale kompletna vol'ba pozostava z vol'by vratnikového Cisla (1 — 2 miestneho) a nasledne v zatlaceni
tlagidla ,, =<9 “. Po vykonani kompletnej volby je vysledok oznameny ténom v reproduktore:

¢ v pripade neuspesnej komunikacie alebo obsadenia linky je v reproduktore obsadzovaci ton

e v pripade, Ze v reproduktore je vyzvanaci ton, komunikacia prebehla uspesne, ale volany EV/VEV ma zakazané
utajené spojenie

e v pripade uspesnej komunikacie a povoleného utajeného spojenia, dojde okamzite k spojeniu
Dizka spojenia je pevne nastavena na 60s, pricom 10s pred koncom je koniec spojenia signalizovany tonom
v reproduktore. Pocas signalizacie konca spojenia je mozné predizit’ spojenie kratkym stladenim ,, ¢« Ukondit
hovor je mozné kedykol'vek stladenim ,, g€® .
Okamzite po nadviazani utajeného spojenia sa nachadzate v tzv. utajenom mode, ked’ je komunikacia realizovana len
smerom od EV/VEV k DT-HF (t.j. v reproduktore je mozné pocut’, o sa deje v okoli) a navonok sa EV/VEV tvéri ako
v stave pokoja. V tomto mdde je spojenie okamzite prerusené zatlacenim ktoréhokol'vek tlacidla vol'by na volanom
EV/VEV, alebo v pripade poziadavky na spojenie od iného EV/VEV (zaznie obsadzovaci ton).
Z utajeného mddu je mozné prejst’ na plne duplexnu hlasit prevadzku (zapne za obvod zosiltiovaca a podsvetlenie
tla¢idiel EV/VEV) kratkym zatladenim tlacidla ,, =<9 “na DT-HF. V tomto méde je hovor okamzite prerueny len
v pripade poziadavky na spojenie od iného EV/VEV. Po d’alSom zatlageni tla¢idla ,, =9 “ d6jde k otvoreniu EZ
(vid’. 4.2).

4.6. Aktivacia elektrického zamku, brany (pridavného zariadenia)
EZ je mozné zopnut pocas trvania hovoru zatladenim tla¢idla ,,=<9 “ na DT-HF. Ak je poziadavka na hovor medzi
VEV a DT-HF, otvorit' EZ je moZné uz pocas vyzvéahania zatlatenim tlagidla ,,<={9 “ na DT-HF, zvonenie prestane
a spojenie sa ukonci.

DT-HF je osadeny tla¢idlom ,, H “ (brana) pomocou, ktorého je mozné ovladat’ elektricky zdmok naprogramovaného
EV/VEV resp. druhé relé¢ u 4FN 231 06/N2R, 07/N2R alebo pridavné zariadenie (napr. Spinacie zariadenie 4FN 230
30 z produkcie TESLA Stropkov, a.s.).

Tlacidlo je aktivne vo vSetkych stavoch DT-HF. Vynimkou je stav kedy naprogramovany EV/VEV vyzvana domaci
telefon, stlacenim tlacidla ,, H “ z reproduktoru pocujeme potvrdzujici ton, ale vratnik tento ikon nevykona (relé
nezopne).



4.7. Identifikacia interkomového ¢isla
Pri montazi je kazdému DT-HF pridelené SC predstavujice adresu v systéme. Z tejto adresy je nasledne odvodené
4-miestne interkomové ¢&islo (IC), sliiZiace na interkomové spojenie medzi jednotlivymi DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.
Na zistenie IC postupujte nasledovne:

e Drte zatladené tlagidlo ,, =<9 “ a stladte ,, -« “, po 2s zaznie v reproduktore urcity pocet tonov (1-6) predstavujuci
hodnotu prvej &islice IC

e Po 2s pauze zazneji tony predstavujuce druhu &islicu IC

e Po 2s pauze zaznejl tony predstavujuce tretiu &islicu IC

e Po 2s pauze zaznejl tony predstavujuce $tvrth ¢islicu IC

4.8. Vlastnosti vedl'ajSieho domaceho telefonu
K hlavnému domacemu telefonu je mozné priradit’ max. 3 vedl'ajsie, t.j. pri vyzvoneni od EV/VEV, vyzvanaji okrem
hlavného aj vietky vedlajsie telefony. Vedlajsie telefony maju vlastné IC, preto je mozné uskutoéiiovat interkomové
spojenie na ktorykol'vek DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.

4.9. Oznamenie o uvolneni linky
Ak po stlaceni ,, “ zaznie v reproduktore obsadzovaci ton, po uvolneni linky (koniec cudzieho hovoru) sa tento
stav DT-HF automaticky oznami kratkym vyzvanacim tonom.

4.10. Nastavenie hlasitosti
V spodnej Casti DT-HF sa nachadzaju 2 prepinace, ktorymi sa da nastavit’ hlasitost’ hovoru a vyzvainania (mala,
strednd, vel’kd). Cavym prepinaCom sa nastavuje hlasitost’ hovoru, pravym hlasitost’ vyzvanania.

5. Poruchové stavy

Pri spravnej obsluhe pristroja podla tohto navodu, by vam domaci audiotelefon handsfree spolahlivo sluzit’ po celii
dobu prevadzky. Napriek tomu sa mozu vyskytnut’ tieto poruchové stavy:

po stlacenti ,, “nie je v reproduktore oznamovaci (obsadzovaci) ton

- skontrolujte spravnost’ pripojenia vodi¢ov BUS1, BUS2

po zatlaceni zvoncekového tlacidla nezaznie vyzvanacia melddia

- skontrolujte pripojenie vodi¢ov zvoncekového tlacidla na svorkach TBZ/TBZ-

DT-HF vyzvéiia od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stladeni ,, @ ® “ nenastane spojenie

- tlagidlo ,, @ ® bolo stladené az po uplynuti doby vyzvanania (25s)

- prisla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF

DT-HF vyzvana od EV/VEV, ale po stlacenti ,, @ “ nenastane spojenie

- tlacidlo ,, &> bolo stlaené az po uplynuti doby vyzvanania (25s)

prebieha interkomovy hovor, alebo volanie na EV/VEV a tento je chvilkovo prerusovany

- na linke prebieha datova komunikécia medzi jednotlivymi zariadeniami

e po vykonani vol'by pri poziadavke o interkomové spojenie, je v reproduktore obsadzovaci ton (prichadzajice hovory
je mozné uskuto¢nit))

- prisla poziadavka na hovor medzi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF

- volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF ma poruchu, alebo neexistuje

po stlacenti ,, P ad je v reproduktore oznamovaci (obsadzovaci) ton, ale nie je mozné uskutoc¢nit’ prichadzajuce

a odchédzajuce hovory

- skontrolujte nastavenie SC resp. IC DT_HF (vid'. 4.6) a nastavenie adresy EV/VEV

6. Technické udaje

Typ Domaci audiotelefon Handsfree 4 FP 211 42
Akusticka signalizicia vyzvailania ~ Zabudovany reproduktor

Mikrofon Elektretovy

Reproduktor 25 Ohm, 250 mW

Napéjanie zo zbernice BUS1, BUS2

Rozmery 85mm (S) x 170mm (V) x 38mm (H)
Hmotnost’ 4 FP 211 42 — 640g (bez skatule)

Prevadzkové podmienky — teplota 4°C —40°C (prevadzkova)
-20°C - 60°C (skladovacia)
—vlhkost  30% — 80% (prevadzkova)
10% — 90% (skladovacia)

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu vzhladu a technickych parametrov vyrobku.
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1. Uvod

Domaci dorozumivaci systém (DDS) KARAT tvoii elektricky audio/videovratny (EV, VEV), domaci autotelefon
(DT), domaci audiotelefon Handsfree (DT-HF), domaéci videotelefon (DVT), domaci videotelefon Handsfree (DVT-HF)
a sitovy zdroj. Systém 2-BUS je specificky tim, Ze kazdému vratnému musime pii montézi nastavit pfislu§nou adresu
(1-8) a kazdému domacimu telefonu systémové ¢islo (000-999). V sestavé systému KARAT miize byt zapojenych max. 8
audio/videovratnych, pficemz jeden musi byt definovan jako hlavni, ktery plni funkci Gstfedny pro cely systém,
zabezpecuje komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky vratny ma z hlediska uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni,
montuje se napf. na vedlejsi vechod domu.

Domaci audiotelefon Handsfree slouzi k audio komunikaci s elektrickym audio/video vratnym, ke spinani elektrického
zamku, poskytuje interkomové spojeni (hovor) mezi jednotlivymi domacimi telefony a plni funkci bytového zvonku. DT-
HF je nutné pii instalaci jednoznaéné identifikovat piifazenim tzv. systémového &isla (SC), kterym se uréuje piislugnost
k jednotlivym tlac¢itkiim vratného. Naprogramovanim systémového ¢isla vznikne hlavni domaci telefon, ke kterému je
mozné piifadit max. 3 vedlejsi domaci telefony (video nebo audio), které maji stejné uzivatelské vlastnosti jako hlavni.
Do jednoho bytu ¢i kancelafe je tak mozné namontovat az 4 telefony (video nebo audio).

Domaci audiotelefon Handsfree 4 FP 211 42 je urcen ke spolupraci s moduly elektrického videovratného KARAT
4 FN 231 06/N, 07/N, 4 FN 231 06/N2R, 07/N2R, 4 FN 231 06/N2K, 07/N2K a GARANT 4 FN 232 20, 21, s moduly
audiovratného KARAT 4 FN 230 97/N, 98/N a GARANT 4 FN 232 00, 01 a mize byt zapojen spole¢né s 2-BUS
audiotelefony 4 FP 110 83,4 FP 211 03, 4 FP 211 23 (vse z produkce TESLA Stropkov, a.s.). Domaci audiotelefon
Handsfree 4 FP 211 42 neni uréen pro spolupraci s moduly elektrického audiovratného 2-BUS GUARD 4 FN 230 35,
38, 39, 63! Domaci audiotelefon Handsfree je vybaven 6 funkénimi tlacitky, tlac¢itkem se symbolem kli¢e a brany pro
otevirani elektrického zamku a piepinacem pro nastavovani hlasitosti pfijmu a pfepinacem pro nastaveni hlasitosti
vyzvanéni. Akustickd signalizace vyzvéanéni je realizovéana prostfednictvim zabudovaného reproduktoru. K DT-HF je
jesté mozné piipojit ptidavny zvonek 4 FN 605 22. DT-HF jsou vyrabény ve 4 barevnych provedenich: bila — 4 FP 211
42.201, slonova kost: 4 FP 211 42.915, ¢erna: 4 FP 211 42.207 a stiibrna: 4 FP 211 42.2.

DDV je mozné napdjet sitovymi zdroji napt. 4 FP 672 49,4 FP 672 57,4 FP 672 58,4 FP 672 59 a pro el. zamek
4 FP 672 54 dle pozadované sestavy systému.

Dale budou pouZity nasledujici zkratky:

DT-HF - Domaci audiotelefon Handsfree VEVV  — Elektricky videovratny vedlejsi
DVT-HF — Domaci videotelefon Handsfree

DT-HFH - Domaci audiotelefon Handsfree hlavni EV — Elektricky audiovratny
DT-HFV — Domaci audiotelefon Handsfree vedlejsi EVH — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Domaci audiotelefon EVV — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH — Domaci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV — Domaci audiotelefon vedlejsi IC — Interkomové ¢islo

VEV — Elektricky videovratny sC — Systémové ¢islo

VEVH — Elektricky videovratny hlavni SN — Sitovy zdroj

TBZ — Tlacitko bytového zvonku BzZV — Bytovy zvonek vedlejsi



2. Montaz a idrzba
Pti montazi DT-HF postupujte nasledujicim zptisobem:

e DT-HF montujte na sténu cca 1,5m od urovné podlahy (nebo dle potieby) v prostiedi s teplotou od +4°C do +40°C pii
maximalni relativni vlhkosti 80%.

e Pro pfipevnéni je zapotiebi namontovat do stény 2 vruty podle obr.1 nebo, po odebrati krytu, na elektroinstalaéni
krabici. DT-HF je moZzné umistit i na vodorovnou plochu napt. stil.

o Ptipojovaci vodice zapojte podle schématu zapojeni (obr. 3) do svorkovnic na zadni strané pfistroje.

e Po pfipojeni do systému je zapotiebi nastavit parametry DT-HF (systémové Cislo a kdd na otevirani zamku). Povrch
pristroje Cistéte jemnou mékkou tkaninou. Na silné znecisténad mista pouzijte tkaninu navlhéenou v mydlovém
roztoku. Po ocisténi povrch piistroje diikladné vysuste suchou tkaninou. Na ¢isténi nikdy nepouzivejte agresivni
rozpoustédla na bazi benzénu a alkoholu nebo chemikaliemi napusténé tkaniny.

UPOZORNENI! P¥i montaZi dodrzujte zasady pro zachizeni se za¥izenim obsahujicim komponenty
citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro nalozeni s obalem a dozitym vyrobkem.

V z4jmu ochrany zivotniho prostiedi doporucujeme obal z vyrobku odevzdat do ptislusné sbérny na recyklaci.

&Y Krabice v% PE sagky
'-’ Bal. papir H PE félie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, ze po skonceni Zivotnosti nesmi byt toto elektrozafizeni
zneSkodnovano spoleéné s nevytfidénym komunalnim odpadem. Za ucelem spravného zhodnocovani ho
odevzdejte na misto uréené ke sbéru elektroodpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho obecniho tfadu,
nejbliz§iho sbémého mista nebo zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym nakladanim s
elektrozatizenim po dobé& zivotnosti piispivate k opetovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomizete zachovat ptirodni zdroje a pfispéjete k prevenci potencidlnich negativnich dopadd na Zivotni
prostiedi a lidské zdravi.

c TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasSuje, ze vSechna zafizeni videosysttmu DDV KARAT odpovidaji
z hlediska elektromagnetické kompatibility direktivé 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpecnosti direktive
73/23/EEC.

3. Programovani
DT-HF je nutné v systému jednoznacné identifikovat, proto je pii montazi zapotiebi na vSech DT-HFH naprogramovat
SC, resp. piitadit DT-HF k uréitému DTH. SC je trojmistné &islo 000 — 999.
Pro dostupnost interkomového volani (4 &islice ze 6 tladitek) je zapoti-ebi naprogramovat SC v rozsahu 000-323.
DT-HF se SC >323 nebude moZné pouZit na interkomové volani, ale jen na volani od elektrického vratného.
Programovani je pristupné pouze do 20 minut od pf¥ipojeni napajeni, aby se zamezilo pfipadnym neZadoucim
zménam v nastaveni.

& UPOZORNENI ! Vice DT/DT-HF/DVT/DVT-HF se stejnym SC zpiisobi nefunkénost systému !!!

3.1. Programovani systémového ¢isla pomoci DT-HF

e Drzte stlacené tlagitko ,,2 a soucasné tlagitko ,, =<9 “ a stladte ,, o< Po 25 zazni melodie programovani, ihned
uvolnéte predtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v reZimu programovani.

e Pro programovani systémového &isla pomoci telefonu stlaéte tlagitko ,,1¢. Nachézite se v programovani stovek SC.

e Tlagitko ,, =<9 “ slouzi na programovéni hodnoty ¢&islice. Po stlageni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve pieruSovany
ton. Pocet tonii udava hodnotu Cislice, piicemz 10 tontl znamena ¢islici ,,0¢. Tlacitko ,, =29 “uvolnéte po doznéni
potfebného poctu tonil. V reproduktoru zazni melodie programovani oznamujici naprogramovani Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovanim desitek a jednotek SC.

e Systém automaticky otestuje zvolené SC a je-li volné, zazni melodie programovéni a SC bude zaznamenéno.

V piipadg, Ze je zvolené SC obsazené (v systému uz DT/DT-HE/DVT/DVT-HF s danym SC existuje) zazni obsazovaci
ton a SC nebude zaznamenano.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani SC (pii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi DT-HF
na chvili odpojit od zdroje napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.2. Programovani systémového ¢isla pomoci hlavniho elektrického vratného

e Drzte stlacené tladitko ,,2 a soucasné tlacitko ,, =9 “ g stladte » (. “. Po 2s zazni melodie programovani, ihned
uvolnéte predtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachézite v reZimu programovani.

e Pro programovani systémového ¢isla pomoci hlavniho elektrického vratného stlacte tlacitko ,,2“. DT-HF pokusi
navazat spojeni s hlavnim elektrickym vratnym.

e Po spojeni se SC naprogramuje pomoci koédové (volba 3-mistného &isla 000-999) nebo piimé volby podle typu
EV/VEV.



e Systém automaticky otestuje zvolené SC a je-li volné, zazni ton, spojeni bude ukonéeno a SC bude zaznamenéano.

V piipadg, Ze je zvolené SC obsazené (v systému uz DT/DT-HF/DVT/DVT-HF s danym SC existuje) zazni obsazovaci
ton (programovani pokracuje) a SC nebude zaznamenéno.

Poznamka: Délka hovoru pfi programovani je omezena na 30s a jeho pred¢asné ukonceni je mozné pouze spravnym
naprogramovanim SC. Po uplynuti 30s je hovor ukonéen bez jakékoli akustické signalizace. Pokud neni
mozné vstoupit do programovani SC (pii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi DT-HF na chvili odpojit
od zdroje napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.3. Programovani vedlejsiho DT-HF
Piedpokladem tispé§ného naprogramovani vedlejsiho telefonu (DT-HFV) je uz pfedem naprogramované SC pro
domaci audio (DTH), audiotelefon Handsfree (DT-HFH), videotelefon (DVTH) nebo videotelefon Handsfree
(DVT-HFH). K jednomu DTH/DT-HF/DVTH/DVT-HFH je mozné pfitadit az 3 vedlejsi audio nebo videotelefony.

e Drite stladené tlagitko ,,2 a soudasné tlatitko ,, =<9 “ a stladte ,, (‘ “. Po 2s zazni melodie programovani, ihned
uvolnéte piedtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachézite v reZimu programovani.

e Pro programovani vedlejSiho videotelefonu stlacte tlacitko ,,3%. V reproduktoru zazni oznamovaci ton.

¢ Proved'te volbu interkomového ¢&isla (IC) DTH/DT-HFH/DVTH /DVT-HFH (viz 4.4)

e Po navazani spojeni naprogramujete pomoci tlacitka ,, {9 “na DTH/DT-HFH/DVTH/DVT-HFH ptislusny DT-
HFV. Stladte tlagitko ,, =<9 “ (a drzte). V reproduktoru DT-HFV postupné zaznéji maximalné 3 tony; uvolnénim
tlagitka ,, =<9 “ po doznéni pozadovaného podtu tonti urcite poradi DT-HFV. Po uvolnéni tlagitka systém zkontroluje,
zda uz dany DTV/DT-HFV/DVTV/DVT-HFV v systému existuje. Pokud ano, bude pokracovat interkomovy hovor;

v opaéném piipad¢ bude hovor ukoncen, coz znamend, ze DT-HFV byl Gspé$né€ naprogramovan.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani DT-HFV (pfi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi
DT-HFV na chvili odpojit od napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od
piipojeni napdjeni.

3.4. Programovani kodu pro otevirani elektrického zamku

e Drzte stlacené tlacitko ,,2 a souCasné tladitko ,, =19 « a stladte » (‘ “. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru melodie
programovani, ihned uvolnéte pfedtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

e Pro programovani kodu pro otevirani elektrického zamku stlacéte tlacitko ,,4. Nachazite se v programovani 1. Cislice
kodu pro otevirani elektrického zamku, ktery se celkem sklada ze 4 Cislic (0-9).

e Tlacitko ,, =<9 “ slouzi k programovani hodnoty &islice. Po stlaceni (a drzeni) se v reproduktoru ozve preruSovany
ton. Pocet toni udava hodnotu Cislice, piicemz 10 tonl znamena ¢islici ,,0¢. Tlacitko ,, =9« pustte po doznéni
potiebného poctu toni. V reproduktoru zazni melodie programovani oznamujici naprogramovani Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovanim dal$ich 3 ¢islic kodu.

Systém 2-BUS ma dva zpiisoby otevirani EZ — stlagenim tlagitka ,, =<9 “ DT/DT-HF/DVT/DVT-HF v priibéhu
hovoru s EV/VEV nebo pomoci modulu kodové volby: [2/K] [X] [X] [X] [2/K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je
systémové ¢islo vaseho DVT a YYYY je kod pro otevirani EZ. Kazdé otevieni EZ pomoci kddu je oznameno kratkym
vyzvanécim tonem DT-HF (oznameni, Ze nékdo vchazi do domu pomoci vaseho kodu).

Poznamka: Ve vyrob¢ neni nastaven zadny kod pro otevirani EZ.

3.5. Programovani systémového Cisla zarizeni s elektrickym zamkem, brany
DT-HF je osazen tladitkem ,, “ (bréna) za pomoci, kterého je mozné ovladat elektricky zamek naprogramovaného
EV/VEV nebo pridavné spinaci zafizeni na to uréené, napt. 4 FN 230 30 z produkce TESLA a. s. Stropkov.

e Drzte stlacené tlacitko ,,2° a souCasné tlacitko ,, =9 “ g stladte » (‘ “. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru melodie
programovani, ihned uvolnéte predtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

e Pro programovani systémového Cisla zatizeni s elektrickym zdmkem, brany stlacte tlacitko ,,5“. Nachazite se v
programovani stovek SC.

e Tlagitko ,, =<9 “slouzi na programovani hodnoty ¢islice. Po stlaceni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve pieruSovany
ton. Pocet toni udava hodnotu Cislice, pficemz 10 tonl znamena ¢islici ,,0¢. Tlacitko ,, =9 “uvolnéte po doznéni
potiebného poctu tonid. V reproduktoru zazni melodie programovani oznamujici naprogramovani Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovanim desitek a jednotek SC.

e Adresy pro EV/VEV jsou uvedené v tabulce 1. Systém netestuje zapojeni zafizeni se zvolenym SC.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani DT-HFV (pii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi
DT-HF na chvili odpojit od napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od
pripojeni napajeni.

4. Funkce domaciho audiotelefonu Handsfree

4.1. Vyzvanéni
DT-HF poskytuje 4 druhy vyzvanéni (rizné melodie):
- vyzvéanéni od EV/VEV
- vyzvanéni od DT/DVT/DVT-HF (interkom)
Ob¢ vyzvanéni jsou zaroven doprovazeny blikanim signaliza¢ni LED.
- vyzvéanéni od zvonkového tlacitka (napt. pred vchodem do bytu, (TBZ, TBZ-))
- kratky vyzvanéci ton upozoriujici na otevieni elektrického zamku pomoci kodu DT-HF
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- intenzitu vyzvanéni je mozné nastavit pfepinaéem vpravo dole pod tlacitky

Poznamka: Ve specifickych ptipadech, pokud na lince probiha datova komunikace, miize byt vyzvanéni pieruSované.

4.2. Prichozi hovor od elektrického vratného

Stlacenim tlacitka pfimé volby nebo zadanim kédové volby EV/VEV, dojde k vyzvonéni pozadovaného DT-HF.
Stlacenim tlacitka ,, ey pribéhu vyzvanéni nastane spojeni. Doba hovoru je omezena na 30s, piicemz 10s pred
ukoncenim hovoru je v reproduktoru upozoriiovaci ton, kdy je mozné hovor prodlouzit kratkym stlacenim ,, .
Je-li pfi pokusu o prodlouzeni hovoru v reproduktoru i nadéale upozoritovaci ton, nebude mozné hovor prodlouzit (jiz
byl pozadavek na hovor od jiného EV). Kdykoli je mozné ukonc¢it hovor stlacenim tlacitka ,, “

4.3. Prichozi hovor od domaciho telefonu — interkom

Stlacenim tlacitka ,, ey pribéhu vyzvanéni od jiného DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, nastane interkomovy hovor.
Doba hovoru je omezena na 60s. Prodlouzit, resp. ukoncit hovor, mize pouze DT/DT-HF/DVT/DVT-HF, ktery hovor
inicioval. Interkomovy hovor je okamzité zruSen v piipad¢ pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skute¢nost je
signalizovana obsazovacim tonem v sluchatku resp. reproduktoru.

4.4. Odchazejice volani na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF — interkom

Odchazejici volani je mozné uskutecnit mezi domacimi telefony volbou interkomového ¢isla (1111 - 6666).
Podminkou tispé$ného navazani spojeni je volna linka. Po stlaceni tlacitka ,,(‘ “je uzivatel okamzité informovan
o stavu linky tonem v reproduktoru:

pokud je linka voln4, v reproduktoru zazni oznamovaci ton

pokud je linka obsazena, v reproduktoru zazni obsazovaci ton, odchazejici volani nebude umoznéno

Po vykonani kompletni volby (4 ¢islice) nastane pokus o spojeni:

v ptipadé uspésné komunikace je v reproduktoru ton vyzvanéni trvajici 25s

v piipadé€ netspésné komunikace nebo obsazeni linky je v reproduktoru obsazovaci ton

Pokud volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotelefon resp. stlaci ,, @ “_ nastane spojeni. Délka
hovoru je pevné nastavena na 60s, pticemz 10s pfed koncem je konec hovoru signalizovan tonem v reproduktoru.
Béhem signalizace konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym stlacenim ,, &« Ukon¢it hovor je mozné
kdykoli stlacenim ,, “. Hovor je okamzité zruSen v ptipad€ pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skutec¢nost je
signalizovana obsazovacim ténem v reproduktoru.

4.5. Odchazejici volani na EV/VEYV — utajené spojeni

Odchazejici volani je mozné uskutecnit i mezi DT-HF a elektrickym vratnym volbou cisla vratného (viz Tabulka ¢. 1).
Podminkou tispé$ného navazani spojeni je volna linka a povolené/podporované utajené spojeni.

Pro odchazejici volani na EV/VEV plati stejné podminky jako pro odchazejice volani na DT/DT-HF/DVT/DVT-HF,
ale kompletni volba se sklada z volby &isla vratného (1 — 2 mistného) a nasledném stlageni tlagitka ,, =<9 . Po
provedeni této volby je vysledek oznamen tonem v reproduktoru:

v pifipad¢ netspésné komunikace nebo obsazeni linky je v reproduktoru obsazovaci ton

v piipad¢, ze v reproduktoru je vyzvanéci ton, komunikace prob¢hla uspesng, ale volany EV/VEV ma zakazané

utajené spojeni

v piipadé€ uspésné komunikace a povoleného utajeného spojeni, dojde okamzité ke spojeni.

D¢élka spojeni je pevné nastaveno na 60s, pticemz 10s pied koncem je konec spojeni signalizovan tonem v
reproduktoru. Béhem signalizace konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym stladenim ,, ® <. Ukong&it hovor
je mozné kdykoli stla¢enim ,, “

Thned po navazani utajeného spojeni se nachazite v tzv. utajeném moédu, kdy je komunikace realizovana jen smérem od
EV/VEV k DT-HF (4. v reproduktoru DT-HF je mozné slyset, co se d¢je v okoli EV/VEV) a navenek

se EV/VEV tvafi jako v klidovém stavu. V tomto modu je spojeni okamzité preruseno stlacenim kteréhokoli tlacitka
volby na volaném EV/VEV nebo v piipadé pozadavku na spojeni od jiného EV/VEV (zazni obsazovaci ton).

Z utajeného modu je mozné prejit na pIné duplexni hlasity provoz kratkym stla¢enim tla¢itka ,, =<9 “na

DT-HF (sepne se obvod zesilovace a podsvétleni tlacitek EV/VEV). V tomto modu je hovor okamzité preruSen pouze
v ptipadé pozadavku na spojeni od jiného EV/VEV. Po dal3im stladeni tlacitka ,, =<9 * dojde k otevieni EZ (viz 4.2).

4.6. Aktivace elektrického zamku, brany (pridavného zarizeni)

EZ je mozné sepnout b&hem trvani hovoru zatladenim tlagitka ,, =<9 “ na DT-HF. KdyZ je pozadavek na hovor mezi
VEV a DT-HF, sepnout EZ je mozné uz béhem vyzvéanéni zatla¢enim tla¢itka ,, =<9 “ na DVT-HF, zvonéni ustane

a spojeni se ukonci.

DT-HF je osazen tlacitkem ,, “ (brana) pomoci, kterého je mozné ovladat elektricky zdmek naprogramovaného
EV/VEV resp. druhé relé¢ u 4FN 231 06/N2R, 07/N2R nebo piidavné zafizeni (napt. Spinaci zatizeni 4FN 230 30

z produkce TESLA Stropkov, a.s.).

Tlacitko je aktivni ve vSech stavech DT-HF. Vynimkou je stav kdy naprogramovany EV/VEV vyzvani doméci telefon,
stlacenim tlacitka ,, “ z reproduktoru slySime potvrzujici ton, ale vratny tento ikon nevykona (relé nesepne).
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4.7. Identifikace interkomového ¢isla
Pii montazi je kazdému DT-HF piidéleno SC piedstavujici adresu v systému. Z této adresy je nasledné odvozeno
4-mistné interkomové &islo (IC), slouzici k interkomovému spojeni mezi jednotlivymi DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.
Pro zjisténi IC postupuijte nasledovné:

e Drte stladené tlagitko ,, =<9 “astladte ,, «* “, po 2s zazni v reproduktoru urcity pocet tont (1-6) predstavujici
hodnotu prvni &islice IC

e Po 2s pauze zaznéji tony predstavujici druhou &islici IC

e Po 2s pauze zaznéji tony predstavujici tieti &islici IC

e Po 2s pauze zaznéji tony predstavujici étvrtou &islici IC

4.8. Vlastnosti vedlejSiho domaciho telefonu DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
K hlavnimu doméacimu telefonu je mozné prifadit max. 3 vedlejsi, kdy pfi vyzvonéni od EV/VEV, vyzvanéji kromé
hlavniho i viechny vedlejsi telefony. Vedlejsi telefony maji vlastni IC, proto je mozné uskute&iiovat interkomova
spojeni na kterykoli DT/DT-HF/DVT/DVT-HF.

4.9. Oznameni o uvolnéni linky
Pokud po stlaceni ,, & ® <« Jazmiv reproduktoru obsazovaci ton, ozndmi automaticky tento DT-HF uvolnéni linky
(konec ciziho hovoru) kratkym vyzvanécim tonem.

4.11. Nastaveni hlasitosti
Ve spodni ¢asti DT-HF se nachézeji 2 pfepinace, kterymi se nastavuje hlasitost hovoru a vyzvanéni (mald, stiedni,
velkd). Levym piepinacem se nastavuje hlasitost hovoru, pravym hlasitost vyzvanéni. Pokud i maximalni aroven
vyzvanéni bude nedostate¢nd, muzete k DT/DVT/DVT-HF pfipojit (viz schéma zapojeni) vedlejsi zvonek, ktery vSak
ma stejnou intenzitu vyzvanéni, jako domaci telefon, tudiz jej musite umistit tak, aby jeho vyzvanéni bylo slySet
v prostorach, ve kterych to potfebujete.

5.Poruchové stavy

Pti spravné obsluze zatizeni dle tohoto navodu, by vam mél domaci audiotelefon handsfree spolehlivé slouzit.

Presto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
e po stlaceni ,, @ “neni v reproduktoru oznamovaci (obsazovaci) téon
- zkontrolujte spravnost ptipojeni vodi¢i BUS1, BUS2
e po stlaceni zvonkového tlacitka nezazni vyzvanéci melodie
- zkontrolujte piipojeni vodi¢l zvonkového tlacitka na svorkach TBZ/TBZ-
e DT-HF vyzvani od DT/DT-HF/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stlaceni € ® “nenastane spojeni
- stlaceni ,, ok bylo az po uplynuti doby vyzvanéni (25s)
- pfiSel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
o DT-HF vyzvani od EV/VEV, ale po stlaceni ,, & “ nenastane spojeni
- stlaceni ,, Cad bylo az po uplynuti doby vyzvanéni (25s)
e probiha interkomovy hovor nebo volani na EV/VEV a tento je chvilkové pferusovany
- na lince probiha datov4 komunikace mezi jednotlivymi zafizenimi
e po provedeni volby na zékladé pozadavku na interkomové spojeni je v reproduktoru obsazovaci ton (pfichazejici
hovory je mozné uskutecnit)
- pfisel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DT-HF/DVT/DVT-HF
- volany DT/DT-HF/DVT/DVT-HF ma poruchu nebo neexistuje
e po stlaceni ,, P 2 je v reproduktoru oznamovaci (obsazovaci) tén, ale neni mozné uskutec¢nit ptichazejici
a odchézejici hovory
- zKontrolujte nastaveni SC resp. IC DT-HF (viz 4.6) a nastaveni adresy EV/VEV

6.Technické udaje

Typ Doméaci audiotelefon Handsfree 4 FP 211 42
Akusticka signalizace vyzvanéni Zabudovany reproduktor

Mikrofon Elektretovy

Reproduktor 25 Ohm, 250 mW

Napajeni ze zbernice BUS1, BUS2

Rozméry 85mm (S) x 170mm (V) x 38mm (H)
Hmotnost 4 FP 211 42 — 640g (bez krabice)

Provozni podminky  — teplota 4°C — 40°C (provozni)

-20°C — 60°C (skladovaci)
—vlhkost  30% — 80% (provozni)
10% — 90% (skladovaci)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu vzhledu a technickych parametrii vyrobku.
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Tabulka/Tabulka 1

Zoznam vratnikovych ¢isel pre odchadzajiice volanie na EV/VEV — utajené spojenie a adresy pre ,,
Seznam cisel vrdtnych pro odchozi volani na EV/VEV — utajené spojeni a adresy pro branu.

Adresa Vréﬁlikové Adresa
EV/VEV 5 01sl$) ’ EV/VEV ﬂ
Cislo vratného | pre
1 1 001
2 2 002
3 3 003
4 4 004
5 5 005
6 6 006
7 21 007
8 22 008

131.8

=
|l ol dlofalle 6l e
) 0X%K%)[X5X%) -
BENNSE
XEE

i [ Audio Himdslise ZBUS
| ypType & P opec xx

=&

%5 e 400200
e T

E:I [2ag

IVAEE IN BHUVA

=0

a—— = = —

Obr.1

Upevnenie DT-HF priamo na stenu alebo na elektroinstalacni krabicku.
Upevneni DT-HF primo na sténu nebo na elektroinstalacni krabici
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@ Prepinac hlasitosti vyzvanania © Mikrofon
Pfepinaé hlasitosti vyzvanéni Mikrofén
@ Prepinac hlasitosti hovoru © Signalizac¢na LED
Prepinac hlasitosti hovoru Signalizacni LED
© Montazny otvor @ Reproduktor
Montazni otvor Reproduktor
@ Tlacidlo zapinania telefénu @ Tlacidla volby
Tladitko zapinani telefonu ~ ® Tlacitka volby
@ Tlacidlo elektrického zamku @ Svorkovnica
Tlacitko elektrického zamku =9 Svorkovnice
@ Tlacidlo vypinania telefonu o @® Otvory pre montaz na in$. krabicu
Tlacitko vypinani telefonu Otvory pro montaz na ins. krabici
© Tlacidlo brany/aktivacie pridavného zariadeni @ Miesta pre zavesenie na stenu
Tlacitko brany/aktivace pridavného zafizeni Mista pro zavéSeni na sténu
Obr. 2
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Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domacich telefonov
Tabulka systémovych a interkomovych éisel domdcich telefonu

sC DI'?H Poznamka ml_C\)” DITC\;/Z DlTC\;/?) Poznamka
000 1111 1112 1113 | 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 | 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 | 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 | 1166
009 1211 1212 1213 | 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 | 1226
012 1231 1232 1233 | 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 | 1246
015 1251 1252 1253 | 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 | 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 | 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 1345 | 1346
024 1351 1352 1353 | 1354
025 1355 1356 1361 1362
026 1363 1364 1365 | 1366
027 1411 1412 1413 | 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 | 1426
030 1431 1432 1433 | 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 | 1446
033 1451 1452 1453 | 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 1465 | 1466
036 1511 1512 1513 | 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 1525 | 1526
039 1531 1532 1533 | 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 | 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 1565 | 1566
045 1611 1612 1613 | 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 | 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 1645 | 1646
051 1651 1652 1653 | 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 1665 | 1666
054 2111 2112 § 2113 | 2114
055 2115 2116 [ 2121 2122
056 2123 2124 2125 | 2126
057 2131 2132 | 2133 | 2134
058 2135 2136 2141 2142
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059 | 2143 2144 § 2145 | 2146
060 J§ 2151 2152 § 2153 | 2154
061 2155 2156 § 2161 | 2162
062 J 2163 2164 § 2165 § 2166
063 |J 2211 2212 § 2213 | 2214
064 | 2215 2216 | 2221 | 2222
065 |J 2223 2224 | 2225 | 2226
066 |J 2231 2232 § 2233 | 2234
067 |J 2235 2236 § 2241 | 2242
068 |J 2243 2244 | 2245 | 2246
069 |J 2251 2252 § 2253 2254
070 J 2255 2256 ) 2261 | 2262
071 2263 2264 § 2265 | 2266
072§ 2311 2312 § 2313 | 2314
073 |J 2315 2316 § 2321 § 2322
074 J 2323 2324 § 2325 | 2326
075 | 2331 2332 § 2333 | 2334
076 |J 2335 2336 § 2341 | 2342
077 § 2343 2344 § 2345 Q2346
078 |J 2351 2352 § 2353 | 2354
079 |J 2355 2356 § 2361 | 2362
080 J 2363 2364 J 2365 | 2366
081 2411 2412 § 2413 | 2414
082 | 2415 2416 | 2421 | 2422
083 | 2423 2424 | 2425 | 2426
084 | 2431 2432 | 2433 | 2434
085 | 2435 2436 ) 2441 | 2442
086 |J 2443 2444 § 2445 | 2446
087 | 2451 2452 § 2453 | 2454
088 |J 2455 2456 ) 2461 | 2462
089 |J 2463 2464 | 2465 | 2466
090 J§ 2511 2512 § 2513 | 2514
091 2515 2516 § 2521 | 2522
092 J 2523 2524 § 2525 | 2526
093 | 2531 2532 § 2533 | 2534
094 | 2535 2536 ) 2541 | 2542
095 | 2543 2544 ) 2545 | 2546
096 | 2551 2552 § 2553 | 2554
097 | 2555 2556 ) 2561 | 2562
098 | 2563 2564 | 2565 | 2566
099 | 2611 2612 § 2613 | 2614
100 § 2615 2616 § 2621 | 2622
101 2623 2624 § 2625 | 2626
102 § 2631 2632 § 2633 | 2634
103 |J 2635 2636 J 2641 | 2642
104 J 2643 2644 | 2645 | 2646
105 |J 2651 2652 § 2653 | 2654
106 |J 2655 2656 | 2661 | 2662
107 ) 2663 2664 J 2665 | 2666
108 § 3111 3112 § 3113 j 3114
109 | 3115 3116 § 3121 J 3122
110 § 3123 3124 § 3125 § 3126
111 3131 3132 § 3133 j 3134
112 J 3135 3136 f§ 3141 J 3142
113 § 3143 3144 | 3145 | 3146
114 | 3151 3152 § 3153 j 3154
115 |} 3155 3156 f§ 3161 J 3162
116 J 3163 3164 § 3165 } 3166
117 | 3211 3212 § 3213 | 3214
118 | 3215 3216 § 3221 |} 3222
119 | 3223 3224 | 3225 | 3226
120 |§ 3231 3232 § 3233 ] 3234
121 3235 3236 f§ 3241 ] 3242
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ZARUCNILIST

Vyrobek pted odeslanim od vyrobce byl ptezkouSeny, piesto se mizou vyskytnout poruchy zpiisobené
chybou materialu, anebo jinym zavinénim v procesu vyroby. V piipade, ze chyby budou téchto charakteru,
vyrobek opravime na vlastni naklady za ptedpokladi, ze budou dodrzené nasledovni podminky:

1. Reklamace bude uplatnéna v zaru¢ni dobé

2. Vyrobek byl spravné namontovany a zapojeny v souladu s ndvodem pro montdz tohoto zafizeni.

3.  Vyrobek nebyl poskozen nedbalym pouzitim.

4. K reklamaci bude predlozeny vyrobek kompletni, Cisty a se zarucnim listem opatfenym razitkem

prodejny s Citelnym datumem prodeje.

Pro zaruky plati ustanoveni v smyslu Obc¢anského zékoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je zarucni list neplatny a oprava nebude uskutecnéna v ramci zaruky. Ani
dodatec¢né zaslani zaru¢niho listu nebereme do tvahy. K vyrobku je potifebné pfipojit také pisemny divod pro
reklamaci.

Zarucni a pozarucni opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK — reklamacni oddéleni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003233

servis@tesla.sk
www.tesla.sk

VCR:  TESLA STROPKOV — CECHY, a.s.
503 25 Dobfenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace

Datum prijmuti
do opravy

Datum opravy

a podpis opravare
Opraveny vyrobek
prevzal dne, podpis
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Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskisany, no napriek tomu sa moézu vyskytnut’ poruchy spdsobené
chybou materialu, alebo inym zavinenim v procese vyroby. V pripade, Ze chyby budu takéhoto charakteru,
vyrobok opravime na vlastné naklady za predpokladu, ze budi dodrzané nasledovné podmienky:

1. Reklamaécia bude uplatnend v zaru¢nej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sulade s navodom pre montaz tohto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poskodeny nedbalym pouzivanim.

4. K reklamacii bude predlozeny vyrobok kompletny, Cisty a so zaru¢nym listom opatrenym peciatkou predajne

s Citatelnym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Obc¢ianskeho zdkonnika.

Bez datumu predaja a peciatky predajne je zarucny list neplatny a oprava nebude uskutocnena v ramei zaruky. Ani
dodato¢né zaslanie zaruc¢ného listu neberieme do uvahy. K vyrobku je potrebné pripojit' aj pisomny dovod
reklamacie.

Zaruéné a pozarucné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK — reklamac¢né oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233

servis@tesla.sk
www.tesla.sk

VCR:  TESLA STROPKOV — CECHY, a.s.
503 25 Dobftenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peciatka

Datum reklamacie

Datum prijatia
do opravy

Datum opravy
a podpis opravara

Opraveny vyrobok
prevzal dna, podpis
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