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SK 
 
1 .Použ i t ie .  

Elek t r i cké vrá tn iky  t ypu 4  FP 111 61,  62,  64 (ďale j  iba  EV GUARD) sú 
určené pre  spo luprácu s  domác im i  te le fónm i  (DT)  4  FP  110 36-39 resp.       
4  FP 110 51-55 a  s ie ťovým i  napájačmi  (SN)  4  FP 672 17-19 resp.             
4  FP 672 38-41.  EV GUARD z h ľadiska montáže sú určené pre  montáž pod 
om ietku a lebo nad om ietku.   

 
 
2.Montáž  

Pr i  montáž i  všetkých typov týchto  EV,  je  pot rebné dodrža ť  nas ledovné 
doporučenia :  
a)  EV montu jeme 1,3-1 ,5  m  od úrovne pod lahy v  pros t redí  od -25°C do 

+40°C pr i  maximálne j  re la t ívne j  v lhkos t i  80%.  
b)  Všetky  t ypy EV GUARD sa dodáva jú  bez k ryc ích s t r iešok .  
c )  EV GUARD doporučujeme montova ť :  

-  pod om ietku -  bez k ryce j  s t r iešky v  pr ies toroch aspoň  s  č i as točnou 
                      ochranou pro t i  poveternos tným vp lyvom (pr ís t rešok  

a  pod. )   
-  s  k rycou s t r ieškou 4  FA 690 01 

       -  nad om ietku -  s  k rycou s t r ieškou 4  FF 692 31 
d)  Pred montážou pod om ietku sa v  s tene vyseká o tvor   o  rozmeroch  
     185x140 mm do h ĺbky 55 mm pod ľa obr .1 .  
e)  Pred samotnou montážou EV rozmontu jeme a v  s tene osadíme samotný 

montážny zák lad (van ičku) .  Rozmontovan ie  EV vykonáme pod ľa pos tupu 
uvedeného na obr .  2 .  

f )  Po dobu pr ipá jan ia  vod ičov na svorkovn ice sa môže b lok  EV upevn i ť  na  
montážny zák lad  osadený v  s tene do po lohy vyznačenej  na obr .  3 .  

g)  Pr ipo jen ie  vod ičov na svorkovn ice uskutočníme v  náväznos t i  na ž iadanú 
funkc iu  komplexného domáceho dorozum ievac ieho zar iaden ia  pod ľa 
zapojení  uvedených v  tom to návode.  

h)  Hrubo vyznačené vod iče sa využíva jú  na pr ipo jen ie  EZ,  pr ičom odpor  
s lučky pre  spínan ie  EZ nesm ie prek roč i ť  4Ω .  Ak  vedenie  nesp ĺ ňa tú to  
podm ienku,  doporučujeme použ i ť  na  spínan ie  EZ „Spínac í  modul  EZ“        
4  FK 176 66.  Odpor  os ta tných prepo jovac ích vod ičov môže byť  max.  7  Ω .  

i )  P r i  výmene adresného š t í t ku ,  k torý  je  um ies tnený medz i  A l  pane lom 
a b lokom TT pod sk lom,  je  pot rebné uvo ľni ť  zapadku,  k torá  zamedzuje  
posúvan iu  sk la  a  adresného š t í t ku .  

 
 
3 .Obsluha 
Rozložen ie  ov ládac ích prvkov je  zobrazené na obr .4 .  S t lačením  pr ís lušného 
vyzváňac ieho t lač i d la  ved ľa menovky vyzvoníme požadovaného účas tn íka.  
Hovorová komunikác ia  je  umožnená,  ak  vyzvonený účas tn ík  zodv ihne 
m ik ro te le fón na DT.  
Pr i  zn íženej  v id i te ľnos t i  je  možné menovky osvet l i ť  s t lačením  podsvet leného 
t lač i d la .Š tvor t lač i d lový  EV má t rva lé  podsvet len ie  menov iek .  
LED d ióda označená symbolom  sv ie t i  počas  obsadenia  hovoru,  t .  j .  v tedy,  
ak  je  hovorová komunikác ia  medz i  dvoma DT a lebo medz i  DT a druhým EV.   
V  pr ípade akus t icke j  spätne j  väzby (  rozp iskavanie  v  EV ) ,  odpo j te  vod ič  na  
komunikačnom b loku zo svorky „2“  a  pr ipo j te  ho na svorku „3“ ,  resp.  pomocou 
odpor .  t r im rov RP1 a RP2 na komunikačnom b loku zníž te  úroveň  s igná lov .  
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P ř i  sn ížené v id i te lnos t i  je  možné jmenovky osvě t l i t  s t i sknut ím  podsvíceného 
t lač í t ka .Š tvor t lač í t kový EV má t rva lé  osvě t l en í  jmenovek .  
LED d ióda označená symbolem  sví t í  po dobu obsazení  hovoru,  t .  j .  když je  
hovorová komunikáce mezi  dvěma DT nebo mez i  DT a  druhým EV.   
V  p ř ípadě  akus t i cké spě t ne vazby (  rozpískávání  EV ) ,  odpo j te  vod ič  na  
komunikačním  b loku ze svorky „2“  a  p ř i po j te  ho na svorku „3“ ,  resp.  pomoc í  
odpor .  t r im rů  RP1 a RP2 na komunikačním  b loku sn iž te  úroveň  s igná lů .   
 
 
 
UPOZORNENÍ :  
1.  EV se nesmí  montovat  na místa ,  kde by byl i  vystavené vysoké prašnost i ,  

ve lké v lhkost i ,  s tékaj íc í  a  stř í ka j íc í  vodě  v ibracím a teplotě  mimo 
určeného rozsahu.  

2 .  Štvort lač í tkové EV maj í  t rvalé  podsvícení  jmenovek,  proto se nesmí  
použ ívat  v  zostavách t lač í tkových tabel  !  
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obr . :1  

Rozmery montážnych o tvorov 
Rozmě ry  montážních o tvorů  

 
 
 
 
 
 
 

Grafik
Př i snížené viditelnost i je možné jmenovky osvět l i t st isknutím podsvícenéhot l ač ítka.Štvort l ač ítkový EV má t rvalé osvět lení jmenovek.LED dióda označená symbolem svít í po dobu obsazení hovoru, t . j . když jehovorová komunikáce mezi dvěma DT nebo mezi DT a druhým EV.V př ípadě akust ické spětne vazby ( rozpískávání EV ) , odpojte vodič nakomunikačním bloku ze svorky „2“ a př ipojte ho na svorku „3“, resp. pomocíodpor. t r imrů RP1 a RP2 na komunikačním bloku snižte úroveň signálů.UPOZORNENÍ:1. EV se nesmí montovat na místa, kde by byl i vystavené vysoké prašnosti,velké vlhkosti, stékající a stříkající vodě vibracím a teplotě mimourčeného rozsahu.2. Štvortlačí tkové EV mají trvalé podsvícení jmenovek, proto se nesmípoužívat v zostavách tlačí tkových tabel !
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2. Vytiahnúť lištu v smere šípky
    Vytáhnout lištu ve směru šípky

3. Vysunúť panel v smere šípky
    Vysunout panel ve směru šípky

1. Odomknúť (90  v smere hod. ručičiek)
    a vyklopiť lištu

o

    Odemknout (90  ve směru hod. ručiček)
    a vyklopit lištu

o

3

2

1

 
obr .2  

Posup otvárania EV 
Postup otví rání  EV 

 
 
 
 
 
 

Montážna poloha bloku EV po dobu 
pripájania vodičov na svorkovnice
Montážní poloha bloku EV po dobu 
připojování vodičů na svorkovnice

 
 

obr .3  
Blok EV v montážnej  po lohe 
Blok EV v montážní  po loze 
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1 -  menovka pre  t lač .  A  
2-  menovka pre  t lač .  B  
3-  t lač i d lo  B  
4-  t lač i d lo  A  
5-  t lač i d lo  pre  podsv i t  menov iek  
6-  Led d ióda obsadenia  hovoru 
7-  m ik ro fon 
8-  reproduk tor  

 

1 -  menovka pre  t lač .A  
2-  menovka pre  t lač .B  
3-  menovka pre  t lač .C 
4-  menovka pre  t lač .D 
5-  t lač i d lo  D 
6-  t lač i d lo  C 
7-  t lač i d lo  B  
8-  t lač i d lo  A  
9-  Led d ióda obsadenia  hovo
10-  m ik ro fón 
11-  reproduk tor  

 
Obr .4   Roz ložen ie  ov ládac ích prvkov 

       Roz ložení  ov ládac ích prvků  
 

 
 
 
 




